
i600/i700 シリーズスキャナ

クイックガイ ド

www.kodak.com

最寄りのコダック代理店まで
お問い合わせください。
イメージ品質

イメージ品質について問題がある場合は、 以下を確認して
ください。

1. クリーニングおよびメンテナンスチャートの「業務の開
始時」 の手順を実行します。

2. アプリケーシ ョ ンの設定を確認します。
3. I スレッシ ョルドを使用する場合には、 コン ト ラス ト値
を低く設定するようにして ください。

注記 ： 画像のキャリブレーシ ョ ンはスキャナから提示され
た場合または、 ランプやイメージングガイドの交換
時にのみにするべきです。 それ以外に、 キャリブ
レーシ ョ ンが必要な場合には、 ユーザーガイドを参
照して ください。

消耗品 *

*  表中の品目は、 変更される場合があります。

重要 ：
� ローラクリーニングパッ ドには、 目に刺激を与える可能
性のあるラウリル硫酸エーテルナト リウム、 およびケイ
酸ナト リウムが含まれています。 MSDS （製品安全デー
タシート） の入手については、『ユーザーズガイド』 を参
照して ください。

� 静電クリーニングクロスには、 目に刺激を与え、 肌のか
さつきの原因となるイソプロパノールが含まれています。
メンテナンス作業が終わったら、 石鹸と水で手を洗って
ください。 詳細については、 MSDS （製品安全データ
シート） を参照して ください。

〒 104-0033
東京都中央区新川 2-27-1
東京住友ツインビル
コダック株式会社
コマーシャルイメージング事業部

Rochester, New York 14650 U.S.A.
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コダック  

CAT No. 説明
108 4755 フ ィーダ交換キッ ト  i600用
842 6157 フ ィーダ交換キッ ト i600用ラージパック
134 3680 コダック フ ィーダ交換キッ トエクスト ラ  

ラージパック

896 5279 薄紙専用フ ィーダキッ ト  i600用
197 6703 イメージングガイドセッ ト  i1800/i600/

i700用
838 4885 インクカート リ ッジキャリア

135 5155 DP1 インクカート リ ッジ （10個）
840 5425 プリンタインクブロッ タ  i200/i600用
818 3386 エンハンスドプリンターブラックインク

カート リ ッジ （9個パック）
159 6832 エンハンスドプリンターレッ ドインク

カート リ ッジ （9個パック）
113 3842 コダック  大容量インクカート リ ッジ

キャリア

169 0783 ト ランスポート クリーニングシート
（50枚）

853 5981 ローラクリーニングパッ ド （24枚）
896 5519 静電クリーニングクロス （144枚）
127 1436 キャリブレーシ ョ ンシート （5枚）
894 9000 白バックグラウンドアクセサリ

163 4948 コダック  マニュアルフ ィーダ
9E3357 i600用バックアップイメージ （黒）



LED

赤の

『ユ
では

いま
確認

Too

コダ
[ ス
タン

作業

れている注意事項を参照して ください。

緑

緑

黄

赤

源を切ります。

取り外します。

シアタ ッチメン ト を使用して、 出力
ト レイ （エレベータ） をクリーニン

ます。

ラ （上部および下部ローラ、 フ ィー
およびセパレータモジュールローラ）
ーニングパッ ド * でクリーニングし
とプリセパレーシ ョ ンパッ ドの摩耗
要に応じて交換します。

シ付属品を使用して、 スキャナの
ーニングします。
リーニングするときは、 次の部分に
ください。

面付近にある反射テープ
面付近にある反射テープ
ッ ドのベースにある 3つの超音波

部の黒バックグラウンドスト リ ップ
この部分を掃除機でクリーニングし
たら、 ス ト リ ップを再び挿入します。

部イメージングガイドからネジを
。

間ノズルを使用して、 イ メージング
るほこりやゴミを取り除きます。
の間にあるガラスプレートの部分を
ニングして く ださい。

ングクロス * でイメージングガイド
ーニングします。 

リーニングクロスでイメージング
します。

ガイ ドの傷の有無を確認し、 必要に
ます。

ガイ ドの両面を取り付けます。

ます。

源を入れます。

ニングシート を搬送路に通します。

ます。

ない布でイメージングガイドの表面
ーニングします。

、 テスト イ メージをスキャンして
を確認します。
オペレータパネルの LED

 の説明

オペレータログの表示

LED点灯
ーザーズガイド』 の第 6章 「ト ラブルシューテ ィング」
、 問題解決チャート と共に、 LED表示について説明して
す。赤の LEDが点灯している場合は、オペレータログを
してく ださい。オペレータログには、SVT（Scan Validation

l） を使用してアクセスできます。 

ック  キャプチャソフ トウェアを使用している場合は、
キャナセッ トアップ ] ダイアログボックスの [ ログ ] ボ
を選択することでオペレータログを確認できます。

ク リーニングおよびメンテナンス

最適なイメージ品質を保つには、定期的にスキャナをクリー
ニングして予防的メンテナンスを施す必要があります。 
注記 ： 原稿の種類によっては、ほこりやゴミが通常より多

く発生するため、推奨するクリーニング頻度より頻
繁にク リーニングしなければならない場合があり
ます。 

以下は、 コス トがかさむ業務中のスキャン中断を防ぐ、 推
奨する予防的メンテナンス手順です。

クリーニングおよびメンテナンス手順

ク リーニングおよび消耗品の交換手順の詳細については、
『ユーザーズガイド』 の第 5章 「メンテナンス」 を参照して
く ださい。

一部のクリーニング手順では、 掃除機と付属品 （小型ブラ
シやすき間ノズルなど） を使用する必要があります。

* 裏面の 「重要」 に記載さ

色 名称 機能

電源 点灯 ： スキャナの電源がオンです。
点滅 ： スキャナがランプセーブ状態
またはスリープ状態であるか、 内部
イメージバッファがフルです。

レディ 点灯 ： スキャナがレディ状態で、 ス
キャン可能です。
点滅 ： スキャナがウォームアップま
たはキャ リ ブレーシ ョ ン中である
か、 内部イメージバッフ ァがフルで
す。

ジャム 点灯 ： スキャナがユーザ修復可能な
エラーを検知しました。
点滅 ： スキャナが紙詰まりまたは重
送を検知しました。

エラー 点灯 ：第 6章の 「ト ラブルシュー
テ ィング」 を参照し、 修復可能なエ
ラーかどうか確認して く ださい。 修
復不可能なエラーの場合は、 サービ
スセンターに連絡して く ださい。

= green,  Power

= green,  Ready

= yellow,  Jam/User correctable

= red,  Service/Error

LED indicatorsLED インジケータ

= 赤、 エラー

= 黄、 ジャム／ユーザ修復可能

= 緑、 レディ

= 緑、 電源

タスク番号／手順
業務の
開始時

シフ ト
中

新規シ
フ トの
開始時

出力ト レイと入力部
を掃除機でクリーニ
ングします。

x

すべてのローラを

クリーニングします。
x x

搬送部を掃除機でク

リーニングします。

x x x

バックグラウンドス

ト リ ップを取り外
し、 その下の部分を
掃除機でクリーニン
グします。

x  

イメージングガイド

を取り外してクリー
ニングします。

x x

イメージングガイド

の下を掃除機でク
リーニングします。

x x

搬送路クリーニング

シート を通します。

x x

イメージングガイド

を布で拭きます。

x x x

3

5

6

7
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9

16

18

1 スキャナの電

2 出力ト レイを

掃除機のブラ
ト レイと入力
グします。

4 ポッ ドを開け

すべてのロー
ドモジュール
をローラクリ
ます。 ローラ
を確認し、 必

掃除機のブラ
搬送部をクリ
この領域をク
特に注意して
� 搬送路の端
� 搬送路の正
� ポッ ドの正
� 搬送路とポ
センサ

上部および下
を取り外し、
ます。 終了し

上部および下
取り外します

掃除機のすき
ガイド部にあ
特に、 ランプ
入念にクリー

10 静電クリーニ
の両面をクリ

11 乾いた静電ク
ガイドを乾か

12 イメージング
応じて交換し

13 イメージング

14 ポッ ドを閉め

15 スキャナの電

搬送路クリー

17 ポッ ドを開け

繊維 くずの出
を拭いてクリ

19 ポッ ドを閉じ
イメージ品質

3

5

6

7

8

9

16

18


