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Guvenlik

Kullanici onlemleri

Tarayici ve gu¢ kaynagini yalnizca kuru i¢c mekanlarda kullanin.

Elektrik prizinin tarayicidan en fazla 1,52 metre (5 fit) mesafede ve kolay erigilebilir olmasini saglayin.
Gug¢ kablosunun prize saglam bir sekilde takildigindan emin olun.

Gug¢ kablosuna zarar vermeyin, kabloyu digimlemeyin, kesmeyin veya degistirmeyin.

Yalnizca tarayici ile birlikte verilen AC adaptérind kullanin. Tarayicinin AC adaptérini baska bir trinle
kullanmayin.

Acil durumlarda fisin kolayca gekilebilmesi icin elektrik prizinin ¢gevresinde yeterince bogsluk birakin.

Tarayici asiri derecede isinirsa, tuhaf bir koku veya duman ¢ikarmaya baslarsa veya daha énce
duymadiginiz sesler gikarirsa tarayiciyi kullanmayin. Tarayiciyl hemen kapayin ve gug kablosunu
elektrik prizinden gekin. Kodak Servisine basvurun.

Tarayicly1 veya AC gi¢ adaptérinu sékmeyin veya Uzerinde degisiklik yapmayin.

Kodak tarafindan 6nerilen temizleme prosedirlerini uygulayin. Hava, sivi veya sprey gaz ile galisan
temizleyiciler kullanmayin. Bu temizleyiciler toz, kir ve birikintileri tarayicinin icindeki bagka noktalara
tasir ve bu da tarayicinin dizgin ¢calismamasina neden olabilir.

Cevre koruma bilgileri

Kodak A3 Boyutlu Dz Yatak Aksesuari tim diinyadaki gevre koruma gereksinimlerini karsilayacak
sekilde tasarlanmistir.

Bakim veya servis sirasinda degistirilen tiketim malzemelerinin atilmasi ile ilgili kilavuzlar mevcuttur;
daha fazla bilgi i¢in yerel yonetmelikleri takip edin veya yerel Kodak temsilcisine bagvurun.

Bu malzemenin atilma kosullari, gevreyi koruma amaciyla diizenlenmis olabilir. Geri donistiirme ve yeniden
kullanim bilgileri icin yerel veya ABD'deki yetkililerinizle irtibata gecin ya da
www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling adresini ziyaret edin.

Uriin ambalaji geri dénustirilebilir.

Parcalar yeniden kullanilacak veya geri donusturulebilecek sekilde tasarlanmistir.

Kimyasal Uriinlere yonelik Malzeme Guvenlik Veri Sayfalari (MSDS) Kodak web sitesinde bulunabilir:
www.kodakalaris.com/go/msds. Web sitesinden MSDS'lere erigirken, Malzeme Giivenlik Veri Sayfasi'ni
istediginiz tiketim malzemesine ait katalog numarasini vermeniz istenecektir.

Avrupa Birligi

islemleri icin gerekli tesislere géndermesi gerektigi anlamina gelmektedir. Bu Urun ile ilgili
toplama ve gelistirme programlari hakkinda daha fazla bilgi icin yerel Kodak temsilcinizle
baglanti kurun veya www.kodakalaris.com/go/recycle adresini ziyaret edin.

Ej Bu sembol, son kullanicinin bu UriinG elden ¢ikarmak istediginde, gelistirme ve geri dénustirme
[

1907/2006 (REACH) no.lu (EC) Diizenlemesinin 59(1) maddesine gore aday listesinde yer

alan maddelerin varhgiyla ilgili bilgi edinmek igin litfen www.kodakalaris.com/go/REACH adresini ziyaret
edin.

Akustik emisyon
Maschinenlarminformationsverordnung — 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert betragt <70 db(A).

[Makine Gurdlta Bilgileri Yonetmeligi — 3, GSGV
Operatdr konumundaki gurdlti emisyon degeri <70 dB(A).]



EMC beyanlari

ABD: Bu aygit test edilmistir ve aygitin FCC kurallarinin 15. Kismi uyarinca B Sinifi dijital cihaz sinirlarina
uyumlu oldugu tespit edilmistir. Bu sinirlar, yasama ortamlarindaki kurulumlarda zararl parazitlere karsi
onemli 6lgclide koruma saglayacak sekilde tasarlanmistir. Bu aygit, radyo frekans ener;jisi Uretir, kullanir ve
yayabilir; talimat kilavuzundakilere uygun sekilde kurulmadigi ve kullaniimadigi takdirde, radyo iletisiminde
zararh parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir kurulumda hi¢ parazit olmayacagi garanti
edilemez. Bu cihaz radyo veya televizyon yayimlarinda zararl parazitlere neden olursa (bu durum, cihazin
kapatilip agilmasiyla saptanabilir), kullanicinin asagidaki 6nlemlerden bir veya birkagini uygulayarak
paraziti gidermesi Onerilir:

« Alici anteninin konumunu veya yonunu degistirin.

» Cihazla alici arasindaki boglugu artirin.

+ Cihazi alicinin baglandigindan baska bir devreye ait bir prize baglayin.

» Baska dneriler icin saticiya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine bagvurun.

Uyumluluktan sorumlu tarafca agikga onaylanmamig tim degisiklik ve tadilatlar kullanicinin cihazi
calistirma yetkisini gecersiz kilabilir. Urlinle ya da (riiniin kurulumunda kullanilacagi belirtilen ek bilesenler
veya aksesuarlarla birlikte korumali arabirim kablolari saglanmigsa, FCC diizenlemelerine uyumluluk igin
bunlarin kullaniimasi gerekir.

Kore: Bu cihaz i¢ mekan kullanimlari agisindan EMC tescilli oldugundan, yasama alani gibi bir yerde
kullanilabilir.
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Japonya: Bu aygit, Bilgi Teknolojisi Ekipmani Gonulli Denetim Konseyi'nin (VCCI) standartlarina gére

B Sinifi Grlindddr. Yasama ortamlarinda radyo veya televizyon yakininda kullanilirsa telsiz dalgalarinda
parazite neden olabilir. Cihazi ydnerge kitabina uygun sekilde kurun ve kullanin.
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Kodak A3 Boyutlu Duz Yatak Aksesuari'nin Kullanimi

icindekiler

Duz yatagin kilidini
acma

Duz yatagin Kilidini @Cma ..........cooiiiiiiiiiiiiieeee e 1
Diz yatagi Kilitleme ........ooveei e 2
Diz yatagi baglama.............cccoooiiiii s 2
Baslat/SUrdUr DUGMESi .......oeiviiiiiiiiieieeeee e 3
Diz yatagi Kullanma ...........ooiiiiiii e 4
Diz yatagi temizleme ... 5
Kapagl deiStirme ... 6
OZEIKIET ...ttt 7

Kodak A3 Boyutlu Duz Yatak Aksesuari, Kodak Tarayicilariniz ile 6zel
belgeleri taramanizi saglar. DUz Yatak Aksesuariyla birlikte verilen
kablo, diiz yataginizi kolayca ana bilgisayara baglar.

NOTLAR:
* Bu belgedeki terimlerin kullanimi:

“Tarayici” Kodak Tarayicl anlamina gelir;
“Duz Yatak”, Kodak A3 Boyutlu Diz Yatak Aksesuari anlamina gelir.

» Diz Yatak Aksesuari, Kodak Tarayicinizla birlikte kullaniimaldir;
bagimsiz bir aygit olarak kullanilamaz.

Kodak A3 boyutu Diz Yatak Aksesuari gemi ile yollandiginda, diiz yatak
kamerasi Kilitli bir yere yerlestirilir. Diz yatak kamerasini kullanmadan
once Kilidini acgin. Kilitleme / Kilit agma kolu diiz yatagin altindadir.

1. Kilittleme / Kilit agma kolunun yerini tespit etmek icin diiz yatagi
dikkatlice yukari kaldirin.

2. Kilit kolunu Agik konuma getirin.
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Duz yatagi kilitleme

Duz yatagi baglama

NOT: Bagka bir yere génderilmedikce diiz yatak aksesuarini kilittemek

gerekmez.

Dz yatag yeniden konumlandirirken dahili bilesenlere zarar gelmesini
engellemek icin asagidakileri yapin:

1.

-_—

Eger tarama uygulamaniz “Tarayiclyi sevk et” segenegdi sunuyorsa,
duz yatagi kilittemeden 6énce bu secenegi etkinlestirin. Bu segenegi
etkinlestirmek duzgln kilittemeyi garantiler.

Eger tarama uygulamaniz “Tarayiclyl Sevk et” segenedi sunmuyorsa, 2.
adima gecmeden dnce duz yatak Uzerinde bir belge tarayin.

Tarayiciyi kapatin ve diiz yatadi dizgin bir sekilde yukari kaldirip
Kilitteme / Kilit agma kolunu Kilitle konumuna kaydirin.

. Tarayiciyi kapatin.

Duz yatak yazilimini yiklemediyseniz, diz yatadi baglamadan 6nce
yazihmi yukleyin.

Duz yataginizla birlikte gelen fis kablolari setinden bélgeniz igin
uygun glc kablosunu segin.

Gug¢ kaynagini, gu¢ kablosunu ve USB kablosunu diiz yataga
baglayin. Gerekli baglantilari yapmak i¢in asagidaki resme bakin.

USB kablosunun diger ucunu bilgisayarinizdaki agik bir USB baglanti
noktasina takin.

Tarayiclyi agin.
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7. Diz yatagin Gzerindeki gii¢c digmesine basin. Diz yatak ilk kez
baglaniyorsa, bilgisayarin diz yatak aygit striculerini bulmasini ve
yuklemesini bekleyin.

Glg¢ dugmesi

Baslat/Sirdir digmesi

Baglat/Surdir digmesi sirekli olarak yesil yandiginda diiz yatak
kullanima hazirdir.

NOT: Kabloyu tarayicidan veya diz yataktan ¢ikarmaniz gerekirse,
tarayiciyl veya duz yatagi kapatin, sonra kabloyu yerinden ¢ikarin.

Basglat/Surdur Diiz yataktaki Baslat/Siirdiir diigmesini kullanarak belge tarayabilirsiniz.
du9mes' Duz yataktaki Baslat/Surdlr digmesine bastiginizda,
» tarayicidaki Baglat/Surdur digmesi bastiginizda aldiginiz
sonucu alirsiniz. Tarayicinin operatdr kontrol panelinde

goruntilenen sayi ile iligkilendirilmis uygulama baslatilir.
Goruntulenen sayilar varsayilan olarak Akilli Dokunma
isleviyle iligkilendirilmistir. 1 ile 9 arasindaki sayilar, Akilli
Dokunma iglevinin 1 ile 9 arasindaki gérev kisayollari ile
eslestirilmistir.

Duz yatagi kullanarak cgesitli 6zel belgeler tariyorsaniz, taramayi
baslatmak igin diiz yataktaki Baglat/Sirdir diigmesini kullanmak daha
kolay olabilir.

Gosterge durumu:

» Sabit yesil: diiz yatak acik, taramaya hazir veya tariyor.

+ Sabit kirmizi: USB kablosu bagl dedil, sistem acildiktan sonra ana
bilgisayar ile USB baglantisini kaybetti ya da diz yatak arizasi veya
hatasi var.

* Yanip soénen yesil: bekliyor/Gig¢ Tasarrufu modunda
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Diliz yatagi kullanma Diiz yatak, istisna belgeler, dosya klasorleri, kitaplar, dergiler,
pasaportlar ve daha fazlasini taramak icin kullanilabilir.

1. Duz yatak kapagini agin.

2. Belgeyi cam panele yizi asagi bakacak sekilde yerlestirin.
3. Belgeyi kdse okundaki alt sag el kdsesiyle hizalayin.
NOTLAR:

» Duz yataktan tarama yaparken, tarayicinin otomatik belge
besleyicisinde herhangi bir belge bulunmadigindan emin olun.

» Belgeleri tararken, diiz yatak kapaginin kapali oldugundan emin olun.

» Duz yatak kapagindaki siyah arka plan temiz ve plrizstiz olmalidir.
Herhangi bir plriz varsa, bu otomatik kirpma performansini
etkileyebilir.

» Belgeyi duz yatak Uzerine yerlestirirken duz yatak, oku agmamalidir.

» Duz yatak Gzerine bir kitap yerlestirirken kitap, duz yatagin kenarlarina
kadar uzanabilir.

4. Duz yatak kapagini kapatin.

5. Taramayi baslatin. Belgeyi diiz yataktaki veya tarayicidaki Baslat/
Sardur dugmesini kullanarak tarayabilirsiniz veya istediginiz
uygulamayi kullanabilirsiniz.
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Dliz yatagi temizleme Diiz yatagin cam panelinde toz ve parmak izleri olusabilir. Cam paneli
temizlemek igin Kodak Tarayicilar’da (KAT No. 826 6488) Brillianize
Detailer Bezler kullanin.

1. Duz yatak kapagini agin.
2. Cam paneli “Step 1” bir Brillianize Detailer bezle silin.

3. Herhangi bir artigi temizleyip yuzeyi parlatmak icin cam paneli “Step 2”
Brillianize Detailer bez kullanarak tekrar silin.

4. Duz yatak kapagini kapatin.

ONEMLI: Temizlik sivilarini diiz yatagin cam paneline piiskiirtmeyin
veya dékmeyin; aksi halde bu sivilar camin altina sizarak
hasara neden olabilir.

1
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Kapagi degistirme Kapagi degistirmek igin:

+ Ust kapagi acin ve diiz yataktan sékiin.

* Menteseleri asagida gosterildigi gibi duz yatak Gzerindeki yerlerine
gegirerek yeni kapagi takin.

NOT: Yeni bir diiz yatak kapagi siparis etmek icin CAT No. 119 3044
numarasini kullanin.
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Ozellikler

Asagida Kodak A3 Boyutlu DUz Yatak Aksesuarina yonelik dzellikler

verilmistir.

Tarama Teknolojisi

CCD Gorinta Sensori
Renk bit derinligi: 24 bit

Optik Céziiniirliik

600 dpi

Resim isleme o6zellikleri

ADF Tarayici 6zelliklerine bagli olarak

Maksimum Kalinhk

En fazla 50,8 mm (2 ing)

Maksimum Belge Boyutu

304,8 x 457,2 mm (12 x 18 ing)

Aydinlatma

Dolayli LED Gift

Tarayici Boyutlari

Yiikseklik: 108 mm /4,25 in¢
Uzunluk: 698,5 mm /27,5 in¢
Genislik: 419,1 mm /16,5 in¢

Duz Yatak Agirhg - giic
adaptori dahil

9,5 kg (21 Ibs)

Orani

Ana Bilgisayar Baglantisi |[USB 2,0
Calisma Sicakligi 15°C - 35°C (59 - 95°F)
Calisabilecegi Nemlilik %15 -80 RH

Gii¢ Tiiketimi - Tarayici

Uyku modu: <2,75 watt

Akustik Giiriilti
(Ses Gucu duzeyi)

Calisma: 70 dB'den az
Kapali modu veya Hazir modu: 46 dB'den az

Elektrik glicii

24Vdc 2,5 A

Elektrik gereksinimi

100 - 240 V (uluslararasi) 50/60 Hz
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Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Tim haklan saklidir.

Kodak ticari markasi ve ticari
giysisi, Eastman Kodak
Company'den alinan lisansla
kullaniimaktadir.
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