Wymiana podktadki separacji wstepnej
Wymiana rolki rozdzielajacej

Podktadka separacji wstepnej

Zapoznaj sie z procedurami wymiany modutu podajnika
w Podreczniku uzytkownika.

Materialy eksploatacyjne i akcesoria

Nr kat. Opis
832 7538 | Zestaw materiatéw eksploatacyjnych podajnika
838 7938 | Duzy zestaw materiatow eksploatacyjnych podajnika
146 2415 | Bardzo duzy zestaw materiatéw eksploatacyjnych
podajnika
844 5280 | Zestaw podajnika na papier o bardzo matej
gramaturze
834 8054 | Zestaw prowadnic papieru (bez modutu drukarki)
8714438 | Zestaw prowadnic papieru (z modutem drukarki)
808 8239 | Odwracalne tto (bez modutu drukarki)
800 0853 Odwracalne tto (z modutem drukarki)
166 7641 i5850 Odwracalne tto (bez modutu drukarki)
161 2605 i5850 Odwracalne tto (z modutem drukarki)
183 3946 Przedtuzenie na dokumenty 66,04 cm (26 cali)
162 6803 Przedtuzenie na dokumenty 76,2 cm (30 cali)
149 8476 Przedtuzenie na dokumenty 86,36 cm (34 cale)

167 3953 Pétka do recznego podawania dokumentow
(do skaneréw i5250/i5650)

169 4256 Pétka do recznego podawania dokumentow
(do skanera i5850)

118 5859 Modut tacy wyj$ciowej wyréwnujacy przednig
krawedz dokumentow

150 9546 Podwadjny modut sterowanego uktadania

140 8756 Dodatkowy modut drukarki do skanera i5000

121 3743 i5850 Dodatkowy modut drukarki (przedni i tylny)
125 7633 Pochtaniacze atramentu

818 3386 | Kaseta z czarnym atramentem do dodatkowego
modutu drukarki

159 6832 Kaseta z czerwonym atramentem do dodatkowego
modutu drukarki

176 3218 | Rozszerzony modut drukarki: kosz kasety
z atramentem

896 5519 Sciereczki antystatyczne do skaneréw Kodak*
169 0783 | Arkusze czyszczace $ciezke papieru

853 5981 Gabki do czyszczenia rolek

826 6488 Sciereczki do pielegnacii Brillianize

* Sciereczki antystatyczne Staticide nie sa dostepne we wszystkich krajach.
Jesli Sciereczki Staticide sg niedostepne, nalezy uzy¢ Sciereczek Birillianize.
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Podrecznik referencyjny

Twoj model skanera moze wygladac inaczej niz
urzgdzenie przedstawione na rysunkach

w niniejszym podreczniku. Procedury sg jednak takie
same, o ile nie wskazano inaczej.

Informacje dotyczace pomocy

www.kodakalaris.com/go/IMcontacts

Kontaktujgac sie z pomoca techniczna, nalezy mieé
przygotowane nastepujace informacje:

«  Opis problemu

« Model i numer seryjny skanera

« Konfiguracja komputera

- Uzywane oprogramowanie
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WAZNE:

O Gabka do czyszczenia rolek jest nasgczona solg
sodowg oksyetylenowanego i siarczanowanego
alkoholu tluszczowego (sodium lauryl ether sulfate,
SLES), ktéra moze podraznia¢ oczy. Wiecej informacji
mozna znalez¢ na karcie MSDS.

O Sciereczki antystatyczne sa nasaczone alkoholem
izopropylowym, ktoéry moze spowodowacé podraznienie
oczu i wysuszenie skory. Po wykonaniu procedur
konserwacyjnych nalezy umy¢ rece mydtem i woda.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w karcie charakterystyk
materiatéw niebezpiecznych (MSDS, Material Data
Safety Sheet) pod adresem
www.kodakalaris.com/go/MSDS.

Informacje o procedurach czyszczenia i wymiany mozna znalez¢ w rozdziale 7, Konserwacja w Podreczniku uzytkownika.



