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 تراخيص الجهة الخارجية

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group 

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission. 

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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مةالسلا

حتياطات الخاصة بالمستخدمالا
 فقط) واترك مساحة خلوص i5650S رطل للطراز 144 كجم/65 رطل، أو 127 كجم (57.6 قوي يمكنه تحمل ضع جھاز الماسح الضوئي لسطح المكتب على سطح مستوٍ•

كافية على جميع جوانب جھاز الماسح الضوئي. 

منة.قل برفعه واتباع أساليب الرفع الآوينصح عند تغيير مكان جھاز الماسح الضوئي لسطح المكتب بقيام فردين على الأ•

 في  تستخدم جھاز الماسح الضوئي إلاتربة أو الرطوبة أو البخار. فقد يسبب ذلك حدوث صدمة كھربية أو نشوب حريق. لا تضع جھاز الماسح الضوئي في مكان معرض للألا•
ماكن المغلقة في مكان جاف.الأ

 أقدام) من جھاز الماسح الضوئي، وتأكد من سھولة الوصول إليه. 5 متر (1.52 يزيد عن تأكد من وجود مأخذ تيار كھربائي على بعد لا•

مساك بالقابس وليس بالسلك عند فصل الجھاز من المقبس.احرص على الإ•

تأكد من توصيل سلك الكھرباء في منفذ الحائط بصورة سليمة.•

ا.ا تالفً تستخدم سلكً تعرض سلك الكھرباء إلى التلف أو الربط أو القص أو التعديل، ولالا•

 تستخدم مشترك أو سلك توصيل مع جھاز الماسح الضوئي. يحتاج جھاز الماسح الضوئي إلى منفذ تيار مخصص ومؤرض بصورة سليمة. لا•

اترك مساحة كافية حول منفذ الكھرباء حتى يتسنى فصل الماسح الضوئي عنه في حالة الطوارئ.•

ا غير مألوف. أوقف جھاز الماسح ا أو ضجيجًا بشكل غير اعتيادي أو إذا صدرت منه رائحة غريبة أو إذا تصاعد منه دخانً تستخدم جھاز الماسح الضوئي إذا أصبح ساخنًلا•
تصال بالخدمة.الضوئي على الفور وافصل سلك الكھرباء عن مقبس الطاقة. الا

 تقدم على تفكيك جھاز الماسح الضوئي أو صيانته أو تعديله باستثناء ما ھو موضح في دليل المستخدم.لا•

 تقم بنقل جھاز الماسح الضوئي أثناء توصيل سلك الكھرباء وكبل الواجھة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك / الكبل. انزع سلك الكھرباء من منفذ الحائط قبل نقل أو تغيير مكان لا•
جھاز الماسح الضوئي.

تربة أو الغبار إلى  تستخدم المنظفات الھوائية أو السائلة أو الغازية الرذاذة. ھذه المنظفات تعمل على إزاحة الأ. لاKodak Alarisاتبع إجراءات التنظيف الموصى بھا من •
موضع آخر داخل الماسح الضوئي مما قد يؤدي إلى حدوث خلل في أداء الماسح الضوئي.

 على الويب في العنوان: Kodak Alaris) الخاصة بالمنتجات الكيميائية متوفرة على موقع MSDSمة المواد (أوراق بيانات سلا•
www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs ع على أوراق طلا. عند الاMSDS من الموقع على الويب، سوف يطلب منك إدخال رقم الكتالوج الخاص بالمواد 

 للمستلزمات وأرقام 110" في الصفحةالمستلزمات والمواد المستھلكة"مة المواد لھا أو كلمة بحث أساسية خاصة بنفس المواد. راجع المستھلكة التي تريد ورقة بيانات سلا
الكتالوجات.

نعكاسات المزعجة في أماكن عمل العرض البصري، يجب عدم وضع ستخدام في مجال الرؤية المباشرة في أماكن عمل العرض البصري. لتجنب الاھذا الجھاز غير مخصص للا•
ھذا الجھاز في مجال الرؤية المباشر.

 الحصر، ما يلي:ساسية والخاصة بتشغيل أي جھاز. وھي تشمل، على سبيل المثال لاحتياطات الأيتعين على المستخدمين وأصحاب العمل مراعاة الا•

زرار وغيرھا.بس فضفاضة أو أكمام بدون قفل الأعدم ارتداء ملا•

دة طويلة وغيرھا.عدم ارتداء مجوھرات واسعة أو أساور أو خواتم كبيرة الحجم أو قلا•

على.مر أو ربطه ورفعه لأعدم إسدال الشعر الطويل وينصح بارتداء شبكة شعر إذا لزم الأ•

خرى من المنطقة التي يمكن أن تتعرض للسحب إلى الجھاز.جسام الفضفاضة الأإزالة جميع الأ•

 من الراحة للحفاظ على اليقظة الذھنية.أخذ قسط كافٍ•

 تستخدم سوى لوازم التنظيف الموصي بھا. لا•

 تستخدم الھواء المضغوط / المعبأ.لا•

حتياطات كجزء من مواصفات وظيفتھم لتشغيل جھاز الماسح الضوئي أو أي جھاز ميكانيكي.متثال لھذه الايتعين على المشرفين مراقبة ممارسات الموظفين وإلزامھم بالا

ملصقات التحذير

مستھا.تحذير: أجزاء متحركة، تجنب ملا

مسته.تحذير: سطح ساخن، تجنب ملا



معلومات بيئية
 مصممة للوفاء بالمتطلبات البيئية العالمية.Kodak i5x50أجھزة الماسح الضوئي طراز •

 المحلي Kodak Alarisتصال بفرع شركة تتوفر تعليمات بشأن التخلص من العناصر المستھلكة والتي يتم استبدالھا أثناء الصيانة أو الخدمة، فيجب اتباع القواعد المحلية أو الا•
للحصول على مزيد من المعلومات.

مريكية، تفضل بزيارة الموقع:يات المتحدة الأللحصول على معلومات حول إعادة تصنيع المواد أو إعادة استخدامھا، اتصل بالسلطات المحلية لديك أو، إذا كنت في الولا•
www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.

عادة التدوير.مواد التغليف الخاصة بالمنتج قابلة لإ•

 دقيقة.15فتراضي على ، وتأتي من المصنع وقد تم ضبط الوقت الاEnergy Star متوافقة مع Kodak i5x50إن أجھزة الماسح الضوئي طراز •

معلومات البطارية 

 يحتوي ھذا المنتج على بطارية ليست مفيدة للمستخدم. يمكن إزالة ھذه البطارية أو استبدالھا بواسطة مھندس خدمة مؤھل فقط.

وروبيتحاد الأالا
تصال يشير ھذا الرمز إلى أنه حينما يريد المستخدم التخلص من ھذا المنتج، فإنه يتعين عليه إرساله إلى المرافق المناسبة لتجميع المنتج وإعادة تدويره. يرجى الا

 لمزيد من المعلومات حول برامج تجميع ھذا المنتج www.kodakalaris.com/go/recycle المحلي لديك أو الرجوع إلى الموقع Kodak Alarisبمندوب 
والتخلص منه.

 للحصول على معلومات حول وجود http://www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs/product-declarationsيرجى الرجوع إلى الموقع 
. (REACH)  1907/2006) رقم ECئحة ( من اللا (1) 59ا للمادة المواد المضمنة في قائمة المواد المرشحة طبقً

نبعاثات الصوتيةالا
Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt ديسيبل.70 أقل من 

GSGV, 3[قواعد معلومات الضجيج الخاصة بالجھاز — 
 ديسبل.]70تبلغ قيمة انبعاثات الضجيج في وضع التشغيل أقل من 

Kodak من i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650Sجھزة الماسح الضوئي بيانات التوافق الكھرومغناطيسي - لأ
). وتمت صياغة ھذه FCCت الفيدرالية (تصالا من قواعد لجنة الا15ا للجزء جھزة الرقمية من الفئة ب طبقً: لقد تم اختبار ھذا الجھاز وتبين أنه متوافق مع حدود الأيات المتحدةالولا

سلكي وقد ماكن السكنية. يقوم ھذا الجھاز بتوليد واستخدام وإصدار طاقة تردد لات التركيب في الأالحدود لتوفير القدر المعقول من الحماية ضد التداخل أو التشويش الضار في حالا
 يوجد ما يضمن عدم حدوث التداخل أو التشويش في موقف تركيب بعينه. إذا ا لدليل التعليمات. ومع ذلك، لاسلكي إن لم يتم تركيبه واستخدامه طبقًت اللاتصالاا لا ضارًيسبب تداخلاً

ل إيقاف تشغيل الجھاز وتشغيله، فإننا ننصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل ستقبال الراديو أو التلفزيون، وھو ما يمكن تأكيده من خلاتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار لا
جراءات التالية:أو التشويش باتباع واحد أو أكثر من الإ

تغيير اتجاه أو مكان الھوائي المستقبل.•

زيادة المساحة الفاصلة بين الجھاز والمستقبل.•

توصيل الجھاز بمنفذ كھرباء على دائرة مختلفة عن المنفذ الموصل به المستقبل.•

قتراحات.استشارة الموزع أو فني تلفزيون / راديو محنك للتعرف على مزيد من الا•

ت واجھة مغلفة مع ت غير معتمدة صراحة من قبل الجھة المسؤولة عن التوافق إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجھاز. وفي حالة توفير كبلاقد تؤدي أي تغييرات أو تعديلا
).FCCت الفيدرالية (تصالامتثال لقواعد لجنة الاا على ضمان الاستخدامھا في تركيب المنتج، فإنه يلزم استخدامھا حرصًالمنتج أو تم تحديد مكونات أو ملحقات إضافية معينة لا

ستخدام المنزلي، فيمكن استخدامه في أي منطقة بما في ذلك المناطق ) للاEMCن ھذا الجھاز خضع للتسجيل في الجھات المعنية بالتوافق الكھربائي المغناطيسي (ا لأ: نظرًكوريا
السكنية.

). إذا تم استخدامه بالقرب من مستقبل راديو أو VCCI: ھذا المنتج عبارة عن منتج من الفئة ب معتمد على معيار مجلس التحكم الطوعي للتداخل بفعل أجھزة تقنية المعلومات (اليابان
ا لدليل التعليمات.ا. يجب تركيب واستخدام الجھاز طبقًسلكيًا لا أو تشويشًتلفزيون في بيئة منزلية، فقد يسبب تداخلاً



Kodak من i5850/i5850Sجھزة الماسح الضوئي بيانات التوافق الكھرومغناطيسي - لأ
). تم تصميم ھذه القيود FCCت الفيدرالية (تصالا من قواعد لجنة الا15ا للجزء جھزة الرقمية من الفئة أ طبقًلقد تم اختبار ھذا الجھاز وتبين أنه متوافق مع حدود الأيات المتحدة: الولا

ت تصالاا لا ضارًسلكي وقد يسبب تداخلاًلتوفير الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عندما يتم تشغيل المعدة في بيئة تجارية. يقوم ھذا الجھاز بتوليد واستخدام وإصدار طاقة تردد لا
ا لدليل التعليمات. من المحتمل أن يؤدي تشغيل ھذه المعدة في منطقة سكنية إلى التداخل الضار حيث سيطلب من المستخدم تصحيح التداخل سلكي إن لم يتم تركيبه واستخدامه طبقًاللا

على مسؤوليته الخاصة.

جراءات المناسبة. تحذير: ھذا المنتج من الفئة أ. في بيئة منزلية، قد يؤدي ھذا المنتج إلى تشويش الراديو حيث قد يطلب من المستخدم اتخاذ الإوروبي:تحاد الأالا

). في حالة استخدام ھذه المعدة في بيئة منزلية، VCCI ھذا المنتج عبارة عن منتج من الفئة أ معتمد على معيار مجلس التحكم الطوعي للتداخل بفعل أجھزة تقنية المعلومات (اليابان:
جراءات التصحيحية.ت، قد يطلب من المستخدم اتخاذ الإقد ينشأ تشويش الراديو. عندما تحدث ھذه المشكلا

جراءات المناسبة.: تحذير: ھذا المنتج من الفئة أ. في بيئة منزلية، قد يؤدي ھذا المنتج إلى تشويش الراديو حيث قد يطلب من المستخدم اتخاذ الإتايوان

جراءات المناسبة. تحذير: ھذا المنتج من الفئة أ. في بيئة منزلية، قد يؤدي ھذا المنتج إلى تشويش الراديو حيث قد يطلب من المستخدم اتخاذ الإجمھورية الصين الشعبية:

ستخدام ستخدام التجاري. في حالة بيع ھذا المنتج أو شرائه عن طريق الخطأ، يرجى استبداله بمعدة معتمدة للا للاEMCحظة أن ھذه المعدة حصلت على تسجيل : يرجى ملاكوريا
المنزلي.

声明，该产 

此为 A 级产品，在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要

用户对其干扰采取切实可行的措施 
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 نظرة عامة1

 الطرازات التالية:Kodak i5x50تتضمن أجھزة الماسح الضوئي من السلسلة 

 — جھاز الماسح الضوئي Kodak i5250 جھاز الماسح الضوئي
لوان على الوجھين لسطح المكتب يقوم بإجراء المسح الضوئي لما للأ

 نقطة في البوصة، أسود 200/300 صفحة كل دقيقة (150يصل إلى 
 مع A4وأبيض/ألوان/تدرج الرمادي، اتجاه أفقي) لمستندات بحجم 

.Kodak Perfect Page تكنولوجيا 

 — جھاز الماسح الضوئي Kodak i5250V جھاز الماسح الضوئي
لوان على الوجھين لسطح المكتب يقوم بإجراء المسح الضوئي لما للأ

 نقطة في البوصة، أسود 200/300 صفحة كل دقيقة (150يصل إل 

   مع  Kofax VRS® Professional1    مع A4وأبيض/ألوان/تدرج الرمادي، اتجاه أفقي) لمستندات بحجم 
 مدمج.CGAجھاز 

لوان على الوجھين لسطح المكتب يقوم  — جھاز الماسح الضوئي للأKodak i5650 جھاز الماسح الضوئي
 نقطة في البوصة، أسود وأبيض/ألوان/200/300 صفحة كل دقيقة (180بإجراء المسح الضوئي لما يصل إلى 

.Kodak Perfect Page مع تكنولوجيا A4تدرج الرمادي، اتجاه أفقي) لمستندات بحجم 

لوان على الوجھين لسطح المكتب  — جھاز الماسح الضوئي للأKodak i5650V جھاز الماسح الضوئي
 نقطة في البوصة، أسود وأبيض/200/300 صفحة كل دقيقة (180يقوم بإجراء المسح الضوئي لما يصل إلى 

 مع جھاز Kofax VRS ® Professional مع A4ألوان/تدرج الرمادي، اتجاه أفقي) لمستندات بحجم 
CGA.مدمج 

 — جھاز الماسح الضوئي لسطح المكتب بنفس وظائف جھاز Kodak i5650S جھاز الماسح الضوئي

ا للتعليمات دراج منفصلة وفقًا القدرة على الفرز الفعلي للمستندات لأ؛ يتضمن أيضi56502ًالماسح الضوئي 
ا، أو طول المستند، أو التغذيات المتعددة للمستندات، أو الرموز الشريطية.التعريفية المطبوعة أفقيً

 — جھاز الماسح الضوئي Kodak i5850 جھاز الماسح الضوئي
لوان على الوجھين يقوم بإجراء المسح الضوئي لما يصل إلى المستقل للأ

 نقطة في البوصة، أسود وأبيض/200/300 صفحات كل دقيقة (210
 مع تكنولوجيا A4ألوان/تدرج الرمادي، اتجاه أفقي) لمستندات بحجم 

Kodak Perfect Page .

  — نفس وظائف جھاز Kodak i5850S جھاز الماسح الضوئي

ضافية على الفرز الفعلي ، مزود بالقدرة الإi5850 2الماسح الضوئي 
ا، أو ا للتعليمات التعريفية المطبوعة أفقيًدراج منفصلة وفقًللمستندات لأ

طول المستند، أو التغذيات المتعددة للمستندات، أو الرموز الشريطية.

يوفر دليل المستخدم ھذا معلومات وإجراءات خاصة باستخدام وصيانة 
. المعلومات الواردة في Kodak i5x50أجھزة الماسح الضوئي طراز 

ف ذلك.ستخدام مع جميع الطرازات ما لم يذكر خلاھذا الدليل مخصصة للا

حظات:ملا

 Kodakشكال التوضيحية الواردة في ھذا الدليل توضح جھازي الماسح الضوئي طراز معظم الأ•
i5250/i5650 .

 مخصصة للعمل مع التطبيقات التي تستخدم Kodak i5250V/i5650Vأجھزة الماسح الضوئي طراز •
Kofax VRS تكنولوجيا .Kodak Perfect Page.غير مدعومة على ھذه الطرازات 

1.VRSمة تجارية مسجلة لـ  علاKofax.
قلل خيارات الفرز الصفحات في الدقيقة. قد تُ.2
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 إلى دليل المستخدم:تتوفر الوثائق التالية إضافةًوثائق الدعم

 — يوفر إجراءات تركيب جھاز الماسح الضوئي خطوة بخطوة.دليل التركيب•

 مع أجھزة ISIS وبرنامج تشغيل TWAIN — يتم تضمين مصدر بيانات أدلة إعداد المسح الضوئي•
 Kodak مع أجھزة المسح الضوئي طراز VRS. يتم تضمين Kodak i5x50الماسح الضوئي طراز 

i5250V/i5650V فقط. كل دليل إعداد للمسح الضوئي يوضح كيفية استخدام ميزات معالجة الصور 
، PDF بتنسيق CD/DVDساسية. يتم توفير جميع أدلة إعداد المسح الضوئي على أقراص التثبيت الأ

. Kodak Alaris  :www.kodakalaris.com/go/scannersا للتنزيل من موقع ويب وتتوفر أيضً

 — يوفر خطوات مرئية سھلة عن تنظيف جھاز الماسح الضوئي. احتفظ بھذا الدليل في مكان المرجعي الدليل•
قريب من جھاز الماسح الضوئي حتى يمكن استخدامه كمرجع سھل.

رقام الكتالوجات للملحقات التالية. لأ110" في الصفحةالمستلزمات والمواد المستھلكة"راجع الملحقات

Kodakّيوفر طريقة فعالة لتطبيق المعلومات على المستند الذي مام والخلف) نة (الأ ملحق الطابعة المحس —
يتم مسحه ضوئية. وھو يعمل بكامل السرعة التي يعمل بھا جھاز الماسح الضوئي. يمكن للطابعة إضافة تاريخ 

 لمزيد من 59" في الصفحة طباعة المستندات4"ووقت وعداد تسلسلي للمستندات ورسائل مخصصة. راجع 
المعلومات. 

رف التغذية اليدوية سطح عمل  ا، يوفر— عند الحاجة إلى تغذية المستندات يدويً Kodakرف التغذية اليدوية لـ
ا للمساعدة في تغذية الصفحات المفردة. يمكن تثبيت رف التغذية اليدوية وإزالته بسھولة. يأتي رف التغذية مستويً

مع الرف ودليلين جانبيين يمكن ضبطھما في الوضع المطلوب للمسح الضوئي.  Kodakاليدوية لـ 

استخدم ھذا الملحق إذا كنت تريد محاذاة حافة  — Kodak مامية منملحق درج المخرج لمحاذاة الحافة الأ
خراج بعد عملية المسح الضوئي.المستندات الخاصة بك عند حاجز التوقيف بدرج الإ

 — عناصر امتداد المستند متوفرة للمسح الضوئي للمستندات التي تكون أطول من عناصر امتداد المستند
، 26 سم (86.36 سم، و76.2 سم، و66.04متداد ھذه بطول  بوصة). تتوفر عناصر الا17سم (43.2

 بوصة). 34، و30و

 — تسمح لك بتغذية الورق خفيف الوزن من Kodakمجموعة أدوات وحدة التغذية للورق فائق الخفة لـ 

 Kodak). مجموعة أدوات وحدة التغذية لـ  رطلا20ً إلى 7( 2 جم/م80 إلى 2 جم/م25نطاق وزن ورق 
ل ا لتغذية الورق خفيف الوزن من خلاللورق فائق الخفة تتضمن وحدة تغذية وبكرة فصل تم تصميمھا خصيصً

ناقل جھاز الماسح الضوئي. 

 — يسمح بالرص الفعلي للمستندات )i5850 (فقط للطراز Kodakملحق التراص المزدوج المحكم من 
ا، على أساس الحجم أو وجود كود تعليمات تعريفية في المستند. كما يحدد موقع رص المستندات الممسوحة ضوئيً

الذي يتم تشغيله بواسطة الحدث المتعدد التغذية.

— يتم توصيله  i5650 وi5250جھزة الماسح الضوئي من طراز لأ Kodakدرج المخرج الخلفي من 
بالجھة الخلفية من جھاز الماسح الضوئي ويسمح بوضع المستندات إلى داخل ھذا الدرج مباشرة.

قدرة المسح الضوئي Kodak A3   — يضيف السطح المستوي  Kodak A3 ملحق السطح المستوي
ي من طرازات أجھزة الماسح الضوئي ) لأA3 بوصة (17 × 11ستثنائية للورق بحجم يصل إلى للمستندات الا

Kodak i5x50  .

 من Legal — يضيف ملحق السطح المستوى بحجم Kodak من Legal ملحق السطح المستوي بحجم
Kodakستثنائية بحجم يصل إلى:  قدرة المسح الضوئي للمستندات الاLegal /  8.5 × 14 / بوصة 

 ملم. 356×216
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قبل البدء، افتح الصندوق وافحص المحتويات: محتويات المنتج

 أو i5850 أو i5650S أو i5650V أو i5650 أو i5250V أو i5250جھاز الماسح الضوئي •
i5850S من Kodak

تمديد•

مھايئ المستند القصير•

USBكابل •

ك كھرباء للتيار المترددمجموعة أسلا•

ستبدال ووسادات ما قبل الفصلإطارات الا•

 فقط)i5650S/i5850/i5850Sجھزة الماسح الضوئي درج المخرج الخلفي (فقط لأ•

ورقة ترحيبية تشمل:•

 للتثبيت CD/DVDقرص -
 للتطبيق CD/DVDأسطوانات -
ت الذراع المعلقةوصلا-
نجليزيةدليل مستخدم مطبوع باللغة الإ-
دليل مرجعي مطبوع (متعدد اللغات)-
دليل التركيب المطبوع-
عينة من مجموعة أدوات التنظيف-
مةمنشورات متفرقة/أوراق السلا-

 لديھا مكونات إضافية أو بديلة:Kodak من i5850S وi5650Sأجھزة الماسح الضوئي 

خراج العلويدرج الإ•

خراج العلوي ودرج المخرج الخلفيدلة الجانبية لدرج الإالأ•

وصلة بديلة لمحدد النھاية•

ت الذراع المعلقةوصلا•

ورقة ترحيبية تشمل:•

 فك التغليف Kodak من i5850S أو i5850 أو i5650Sيشمل شراء جھاز الماسح الضوئي حظة:ملا
ء بفك تغليف/تركيب جھاز الماسح  يقوم العملاوالتركيب بواسطة ممثل خدمة ميداني. ينبغي ألا

. لمزيد من المعلومات بشأن تثبيت جھاز Kodak من i5650S/i5850/i5850Sالضوئي 
، اذھب إلى: i5650S/i5850/i5850Sالماسح الضوئي 

www.kodakalaris.com/go/IMcontacts.

http://www.kodakalaris.com/go/IMcontacts
http://www.kodakalaris.com/go/IMcontacts
http://www.kodakalaris.com/go/IMcontacts
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مكونات جھاز الماسح الضوئي
نظرة أمامية: كل الطرازات

فتح غطاء "(غير موضح في ھذا الشكل التوضيحي؛ راجع ج تحرير غطاء جھاز الماسح الضوئي مزلا1
يسر من جھاز الماسح الضوئي؛ — يوجد على الجانب الأ )96" في الصفحةجھاز الماسح الضوئي

مام لفتح غطاء جھاز الماسح الضوئي.اسحب الذراع للأ

 — يوفر الوصول إلى المكونات الداخلية.غطاء جھاز الماسح الضوئي2

مامي لدرج — يجب سحب ھذا المقبض للخارج لرفع الجزء الأ خراجمقبض ضبط ارتفاع درج الإ3
خراج، يتم تحرير ھذا خراج عند المسح الضوئي لتجميع المستند المحسن. عندما يتم رفع درج الإالإ

ا ويستقر على غطاء الوصول إلى الطابعة.المقبض تلقائيً

ا. — يتم فيه تجميع المستندات التي تم مسحھا ضوئيًخراجدرج الإ4

ئم حجم يقاف للداخل أو للخارج ليلا— يساعد في تجميع المستندات. يمكنك تمرير ھذا الإإيقاف المستند 5
خراج.ا أو يمكن طيھا بشكل مسطح في درج الإالمستندات التي تقوم بمسحھا ضوئيً

ئم حجم المستند أو طيھا بشكل مسطح — يمكن نقلھا للداخل والخارج لتلاخراج دلة الجانبية لدرج الإالأ6
خراج.على درج الإ

خراج) ارفع ھذا الغطاء للوصول إلى — (يوجد أسفل درج الإمامية غطاء الوصول إلى الطابعة الأ7
ختيارية لتغيير أوضاع الطابعة وصيانتھا. يوجد الرقم مقبض تحرير وحدة التغذية والطابعة المحسنة الا
ا.  في ھذه المنطقة أيضKًالتسلسلي الخاص بجھاز الماسح الضوئي ورقم 

— يمكن إجراء مجموعة متنوعة من الوظائف باستخدام شاشة اللمس. شاشة اللمس/لوحة تحكم المشغل 8
جراءات حول استخدام ھذه الوظائف. لمعرفة الإ17" في الصفحة المسح الضوئي3"راجع 

ستمرار لمدة ثانيتين لوضع جھاز  — اضغط لتشغيل جھاز الماسح الضوئي أو اضغط مع الازر التشغيل9
الماسح الضوئي في وضع الطاقة المنخفضة.

— ادفع ھذا الذراع إلى اليمين لتحرير وحدة التغذية لتنظيفھا أو استبدالھا. عند ذراع تحرير وحدة التغذية 10
ا.استخدام ذراع التحرير ھذا، يجب أن يكون غطاء جھاز الماسح الضوئي مفتوحً

 — اضغط لبدء المسح الضوئي أو استئنافه. ستئنافزر البدء/الا11

ا (عندئذ يمكن استخدام يقاف المسح الضوئي مؤقتً — اضغط مرة واحدة لإيقاف المؤقتيقاف/الإزر الإ12
يقاف المسح الضوئي. ستئناف المسح الضوئي). اضغط مرتين لإستئناف لازر البدء/الا

9

8

7

65

4

3

2

1
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ئم حجم المستند الذي تريد مسحه دلة للداخل أو الخارج لتلا — قم بتمرير الأدخالدلة الجانبية لرافع الإالأ13
ئم المستندات ذات أبعاد عرض مختلفة. دلة الجانبية إلى اليسار والوسط واليمين لتلاا. يمكن ضبط الأضوئيً

ا قفل أدلة الجانب في مكانھا.يمكن أيضً

دخال عندما يكون جھاز الماسح الضوئي غير ق رافع الإسفل عندما تريد إغلادلة الجانبية لأقم بطي الأ
.مستخدم

) في موضعه الصحيح. يمكن تعيين 2 جم/م80/ رطلا20ً مستند (750— يحمل حتى دخال رافع الإ14
 مستند. يمكن طي رافع 750 أو 500 أو 250 أو 100 أو 25ئم عمليات تجميع دخال ليلارافع الإ

ستخدام. يكون قيد الاعلى عندما لادخال لأالإ

ئم المستندات التي تكون أطول من متداد للخارج ليلا — اسحب عنصر الادخالرافع الإ عنصر امتداد15
 بوصة).14 سم (35.6

 — إذا كنت تستخدم ملحق الطابعة المحسنة، فاستخدم الماسكات مامية لمكان الطباعةالمؤشرات الأ16
دخال كدليل بصري لرؤية مكان موضع الطباعة على المستند.الموجودة عند حافة رافع الإ

/ i5250/i5250V/i5650/i5650V (أجھزة الماسح الضوئي طراز مفتاح تبديل تحرير الثغرات17
i5650S" لزيادة المسافة بين وحدة التغذية وبكرة الفصل للمستندات التي +) — اضغط على الزر "

تتطلب معاملة خاصة.

يوجد مفتاح تبديل تحرير الثغرات في موضع مختلف في جھاز الماسح الضوئي طراز حظة:ملا
i5850/i5850S نظرة أمامية: أجھزة الماسح الضوئي ". راجعi5850و i5850S في "

 لمزيد من المعلومات.6الصفحة

). راجع i5850S وi5650Sيمكن إجراء عمليات ضبط إضافية لطرازات أجھزة الماسح الضوئي للتراص (
.69" في الصفحةi5850S وi5650Sجھزة الماسح الضوئي خراج لأضبط أدراج الإ"

17

11

12131415
16
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نظرة أمامية: أجھزة الماسح الضوئي 
i5850و i5850S

 Kodak من i5850/i5850Sا، يتضمن جھاز الماسح الضوئي طراز ضافة إلى المكونات الواردة سابقًبالإ
ا مفتاح ضبط ارتفاع مساحة العمل يتم استخدامه لرفع طاولة سطح العمل وخفضھا في جھاز الماسح أيضً

سفل.على أو لأا لأ بوصات تقريب10ًالضوئي. يمكن رفع طاولة مساحة العمل أو خفضھا 

ت وأربعة أقدام لضبط المستوى أسفل جھاز الماسح الضوئي. إذا كنت تريد تحريك جھاز توجد أربع عجلا
الماسح الضوئي، يجب رفع أقدام ضبط المستوى. اتصل بالدعم الفني قبل محاولة تغيير مكان جھاز الماسح 

.الضوئي

رتفاعمفتاح ضبط الا
       

أقدام ضبط 

مفتاح تبديل تحرير

   

تعجلا

 سد الثغرات

المستوى
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مامية: نظرة على الوصول إلى الطابعة الأ
كل الطرازات

، يلزم الوصول إلى ھذه المنطقة من جھاز الماسح Kodakحتى إذا لم يكن لديك ملحق الطابعة المحسنة لـ 
الضوئي. يوجد مقبض تحرير وحدة التغذية في ھذه المنطقة. 

جراء التنظيف  — قم بتدوير ھذا المقبض لتحرير وحدة التغذية من مكانھا لإمقبض تحرير وحدة التغذية1
ستبدال. قم بتدوير السھم إلى اليمين لفك تعشيق وحدة التغذية.أو الا

مامية في حالة تثبيت ملحق الطابعة المحسنة.تكون المكونات التالية موجودة فقط للطباعة الأ

 — يسمح بالطباعة على المستندات. حامل/خرطوشة الطابعة المحسنة2

تصال بالطابعة المحسنة.  بحامل الطابعة للسماح بالا — يتصل ھذا الكابل مباشرةًكابل الطابعة3

مامية على المستندات  الطباعة الأi5x50 — تتيح أجھزة الماسح الضوئي من طراز أوضاع الطباعة4
مامية. ا عند استخدام الطابعة الأ وضع39ًالخاصة بك. يتوفر ما يصل إلى 

تكون المكونات التالية موجودة فقط للطباعة الخلفية في حالة تثبيت ملحق الطابعة المحسنة.نظرة على الوصول إلى الطابعة الخلفية

تصال بالطابعة المحسنة.  بحامل الطابعة للسماح بالا — يتصل ھذا الكابل مباشرةًكابل الطابعة1

 — يسمح بالطباعة على المستندات. حامل/خرطوشة الطابعة المحسنة2

 بإمكانية i5850/i5850S) — يتميز جھاز الماسح الضوئي طراز تقع أسفل الحاجز (أوضاع الطباعة3
ا للطباعة عند استخدام الطابعة الخلفية. يمكن  وضع24ًمامية والخلفية. يتوفر ما يصل إلى الطباعة الأ

مامية أو الخلفية) كل مرة.استخدام طابعة واحدة فقط (الأ

3

2

4

1

1

2
3
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مام لفتح غطاء جھاز الماسح الضوئي، ترى المكونات ج تحرير غطاء جھاز الماسح الضوئي للأعند سحب مزلانظرة داخلية: كل الطرازات
الداخلية التالية.

 — توفر تغذية سلسة للمستندات وفصلھا، وذلك للعديد من المستندات بكرة الفصل ووسادة ما قبل الفصل1
ذات الحجم والسمك والقوام المختلف.

— عن طريق استخدام تطبيق المسح الضوئي، يمكن تغيير ھذه الخلفية إلى الخلفية السوداء/البيضاء 2
ت المسح الضوئي العادية، يجب عليك استخدام الخلفية السوداء. إذا كنت سود. في ظل حالابيض أو الأالأ

تقوم بإجراء المسح الضوئي للورق خفيف الوزن أو الرقيق مع الطباعة على أحد الجانبين، فيمكنك 
أدلة إعداد استخدام الخلفية البيضاء للمساعدة على إزالة تجاوز الھوامش في الصورة النھائية. انظر 

لمزيد من المعلومات. ISISو TWAINالمسح الضوئي لـ 

 المسح الضوئي مع خلفية بيضاء.VRS تدعم لاحظة:ملا

— يجب المحافظة على نظافة أدلة التصوير للحصول على جودة مثالية للصور.أدلة التصوير 3

ا للمستندات عبر جھاز الماسح الضوئي. سلسً— توفر نقلًاالبكرات 4

 — تتيح لك تلك المستشعرات مدى فاعلية اكتشاف جھاز الماسح مستشعرات الحماية الذكية للمستندات 5
الضوئي للمستندات التي تدخل إلى جھاز الماسح الضوئي بطريقة غير صحيحة.

 — توفر تغذية سلسة للمستندات وفصلھا وذلك للمستندات ذات أحجام وسمك وملمس وحدة التغذية6
متنوع.

1

2

3

3

2

4

6

8

10

5

7
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 — تشمل المستشعرات الخمسة فوق الصوتية عرض مسار الورق الذي يساعد في اكتشاف المستشعرات7
مستندات التغذية المتعددة. 

 (توجد أسفل شريط التصريف) — نشافات الحبر التي يتم وضعھا في قنوات نشافة الحبر ونشافات الحبر8
ختيارية.ھذه القنوات تجمع بقايا الحبر من ملحق الطابعة المحسنة الا

 — تكشف عن أي معدن (على سبيل المثال، الدبابيس، وغير ذلك) قبل دخوله إلى جھاز كاشفات المعدن9
الماسح الضوئي.

دخال. يجب أن تغطي المستندات ھذا  — يكتشف وجود المستندات في رافع الإمستشعر الورق الموجود10
المستشعر لكي يبدأ جھاز الماسح الضوئي المسح الضوئي.

نظرة خلفية: أجھزة الماسح الضوئي 
i5250/i5250V/i5650

 /i5650V/i5650S

 — يقوم بتوصيل قفل أمان بجھاز الماسح الضوئي. ويمكنك شراء قفل أمان قياسي من مانقفل الأ منفذ1
مان لمعرفة إجراءات التركيب.رشادات المتوفرة مع قفل الأنصح بمراجعة الإمتجر مستلزمات مكتبية. ويُ

— يقوم بتوصيل جھاز الماسح الضوئي بالكمبيوتر الشخصي. USBمنفذ 2

ستثنائية من خلف جھاز الماسح الضوئي. — يسمح بخروج المستندات الامخرج المستندات الخلفي3

 — يقوم بتوصيل سلك الطاقة بجھاز الماسح الضوئي.منفذ الطاقة4

) لتنشيط الطاقة بجھاز الماسح I (قيد التشغيل — يجب أن يكون ھذا المفتاح مفتاح الطاقة الرئيسي5
الضوئي.

 — يوفر الوصول إلى الطابعة الخلفية.باب الوصول إلى الطابعة الخلفية6

زالة الغطاء الخلفي الذي يسمح رغي لإ — باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، قم بفك ھذا البُرغيب7ٌ
بالوصول إلى الطابعة الخلفية.

4
1 2 3

5

6

7
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نظرة خلفية: أجھزة الماسح الضوئي 
i5850و i5850S 

ستثنائية من خلف جھاز الماسح الضوئي. — يسمح بخروج المستندات الامخرج المستندات الخلفي1

— يقوم بتوصيل جھاز الماسح الضوئي بالكمبيوتر الشخصي. USBمنفذ 2

 — يقوم بتوصيل سلك الطاقة بجھاز الماسح الضوئي.منفذ الطاقة3

) لتنشيط الطاقة بجھاز الماسح I (قيد التشغيل — يجب أن يكون ھذا المفتاح مفتاح الطاقة الرئيسي4
الضوئي.

 — يوفر الوصول إلى الطابعة الخلفية.باب الوصول إلى الطابعة الخلفية5

1

2

3
4

5
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 التركيب2

حترافية توفر التركيب وتدريب المستخدم بشكل احترافي. اتصل  الاKodak Alarisعند الرغبة، فإن خدمات 
.www.kodakalaris.com/go/IMsupportبالدعم الفني لمزيد من التفاصيل على 

. Kodak i5250/i5250V/i5650/i5650V جھزة الماسح الضوئي طراز تكون إجراءات التركيب التالية لأ
 التركيب بواسطة Kodak من i5850S أو i5850، أو i5650Sيشمل شراء جھاز الماسح الضوئي طراز 

ممثل خدمة ميداني. 

 المرفق مع جھاز الماسح الضوئي. اتبع ھذه الخطوات لدليل التركيبيتناول ھذا القسم معلومات مفصلة مساعدة تركيب جھاز الماسح الضوئي
بالترتيب المشروح لتركيب جھاز الماسح الضوئي. 

حظات:ملا

الملحق أ، المواصفاتقبل البدء، تأكد من الكمبيوتر المضيف يلبي متطلبات النظام التي يتم توفيرھا في •
 بالفعل، فتجاھل ھذا القسم.دليل التثبيتإذا قمت بتنفيذ جميع الخطوات الموضحة في •

.www.kodakalaris.com/go/scannersقد تكون برامج التشغيل المحدثة متوفرة في 

 قبل تثبيت برنامج التشغيل.USB تقم بتركيب كابل لاKodakتثبيت برنامج تشغيل 

 في محرك i5x50V أو Kodak i5x50ضع القرص الخاص بتثبيت جھاز الماسح الضوئي طراز .1
ا.قراص. يتم تشغيل برنامج التثبيت تلقائيًالأ

ا ا، فافتح رمز جھاز الكمبيوتر على سطح المكتب. انقر نقرًإذا لم يتم تشغيل القرص تلقائيًحظة:ملا
 ا علىا مزدوجًقراص لديك، ثم انقر نقرًا فوق الرمز الذي يشير إلى محرك الأمزدوجً

setup.exe.

وجھات التي تظھر حتى اكتمال عملية التثبيت.اتبع المُ.2

قراص.أخرج قرص التثبيت من محرك الأ.3
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خراج: أجھزة الماسح توصيل درج الإ
i5x50/i5x50Vالضوئي 

ا خراج مغلفً، يكون درج الإi5x50V أو Kodak  i5x50عندما تقوم بفك تغليف جھاز الماسح الضوئي طراز 
في صندوق منفصل.

خراج مع خراج ومحاذاة درج الإخراج في جھاز الماسح الضوئي. قم بإمالة درج الإحدد مكان فتحات درج الإ•
الفتحات، ثم اجعله ينزلق إلى مكانه وقم بخفضه إلى موضعه الصحيح.

ضبط درج "تأكد من رفع درج الخروج حتى موضع المسح الضوئي قبل تغذية المستندات. راجع حظة:ملا
.19" في الصفحةخراجالإ

خراج: أجھزة الماسح توصيل أدراج الإ
i5650S/i5850Sالضوئي 

خراج لتطبيق المسح  الخاص لديك بالعمل معك في توجيه أدراج الإKodak Alarisسيقوم ممثل شركة 
ا في ھذا الدليل لمزيد من المعلومات. حقًالضوئي الخاص بك. راجع الفصل بعنوان "الفرز والتراص" الوارد لا

: USBتوصيل سلك الكھرباء وكبل 
أجھزة الماسح الضوئي 

i5250/i5250V/i5650
 /i5650V/i5650S

 بجھاز الماسح الضوئي. راجع الشكل USBبعد تثبيت برامج التشغيل، قم بتوصيل سلك الكھرباء وكابل 
ت الصحيحة. تأكد من وجود مأخذ التيار الكھربي في نطاق جراء التوصيلاالتوضيحي الموجود أدناه لإ

 أقدام) من جھاز الماسح الضوئي، وتأكد من سھولة الوصول إليه.5متر (1.52

ك الكھربية المرفقة مع سلااختر سلك الكھرباء الذي يعمل بالتيار المتردد المناسب لبلدك من مجموعة الأ.1
جھاز الماسح الضوئي لديك.

قم بتوصيل سلك كھرباء المخرجات في منفذ الطاقة في جھاز الماسح الضوئي. تأكد من توصيله بإحكام..2

خر من سلك الكھرباء في مأخذ الحائط.قم بتوصيل الطرف الآ.3

 بجھاز الماسح الضوئي.USB) إلى منفذ USB 3.0 أو USB 2.0 (إما USBقم بتوصيل كابل .4

 المناسب على الكمبيوتر.USB بمنفذ USBخر من كابل قم بتوصيل الطرف الآ.5
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: USBتوصيل سلك الكھرباء وكبل 
أجھزة الماسح الضوئي 

i5850/i5850S

ت جراء التوصيلا بالطاقة، راجع الشكل التوضيحي أدناه لإi5850/i5850Sلتوصيل أجھزة الماسح الضوئي 
 أقدام) من جھاز الماسح الضوئي، وتأكد 5 متر (1.52الصحيحة. تأكد من وجود مأخذ التيار الكھربي في نطاق 

من سھولة الوصول إليه.

ك الكھربية المرفقة مع سلااختر سلك الكھرباء الذي يعمل بالتيار المتردد المناسب لبلدك من مجموعة الأ.1
جھاز الماسح الضوئي لديك.

قم بتوصيل سلك كھرباء المخرجات في منفذ الطاقة في جھاز الماسح الضوئي. تأكد من توصيله بإحكام. .2

خر من سلك الكھرباء في مأخذ الحائط.قم بتوصيل الطرف الآ.3

 بجھاز الماسح الضوئي.USB) إلى منفذ USB 3.0 أو USB 2.0 (إما USBقم بتوصيل كابل .4

 المناسب على الكمبيوتر.USB بمنفذ USBخر من كابل قم بتوصيل الطرف الآ.5
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). سيكون I (تشغيلاضغط على مفتاح التشغيل الرئيسي الموجود خلف جھاز الماسح الضوئي إلى الوضع .1تشغيل جھاز الماسح الضوئي
 الموجود في مقدمة جھاز الماسح الضوئي بلون أصفر ثابت ولن يتم عرض شيء على لوحة LEDمؤشر 

.تحكم المشغل (ھذا وضع الطاقة المنخفضة)

حظات:ملا

ليس من الضروري إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي ما لم تستخدم جھاز الماسح الضوئي لمدة •
يقاف زمنية طويلة، أو تقوم بإجراء الصيانة، أو تنوي نقل جھاز الماسح الضوئي، أو تم توجيھك لإ

الطاقة بواسطة ممثل خدمة ميداني.

: توجد أربعة أقدام ضبط مستوى  فقطKodak i5850/i5850Sجھزة الماسح الضوئي طراز لأ•
أسفل جھاز الماسح الضوئي. إذا كنت تريد تحريك جھاز الماسح الضوئي، يجب رفع أقدام ضبط 

المستوى. اتصل بممثل خدمة ميداني قبل محاولة تغيير مكان جھاز الماسح الضوئي.

ضرار التي تحدث بسبب نقل جھاز الماسح الضوئي مشمولة بواسطة اتفاقية خدمة لن تكون الأ•
حترافية خدمات تغيير المكان. تفضل بزيارة الموقع  الاKodak Alarisجھزة. توفر خدمات الأ

www.kodakalaris.com/go/IMcontacts .لمزيد من المعلومات 

i5850/i5850Sأجھزة الماسح الضوئي 

i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650Sأجھزة الماسح الضوئي 



A-61868_ar 201615  نوفمبر

 لزر الطاقة بشكل LEDطفأ مؤشر  الموجود في مقدمة جھاز الماسح الضوئي. سيُتشغيلاضغط على الزر .2
.مؤقت، وستكون لوحة تحكم المشغل فارغة

 للطاقة بلون أصفر ثابت.LED، ستظھر شاشة التھيئة، وسيكون مؤشر بعد عدة ثوانٍ

ا. عندما ينتقل ا، فسيتم فتحه تلقائيًدخال في جھاز الماسح الضوئي مغلقًأثناء عملية التھيئة، إذا كان رافع الإ
 للطاقة إلى لون أخضر ثابت، ويصدر LED، يتحول مؤشر ستعدادالاجھاز الماسح الضوئي إلى وضع 

ا (إذا لم يكن إعداد الصوت لديك قد تمت تھيئته على الوضع "مغلق")، وتظھر جھاز الماسح الضوئي تنبيھً
ستعداد. شاشة الا
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جراء اليدوي أو ، والإLEDيقدم الجدول التالي المعلومات بشأن أوضاع الطاقة لجھاز الماسح الضوئي، وحالة أوضاع الطاقة
التلقائي الذي ينقل الماسح الضوئي إلى وضع طاقة محدد.

جراءالإك الطاقةاستھلاLEDمؤشر الوضع

إيقاف جھاز الماسح 
الضوئي

 وات0إيقاف التشغيل
قم بتحويل مفتاح الطاقة الموجود خلف جھاز الماسح الضوئي إلى الوضع 

).Oإيقاف (

 وات1< أصفر ثابتاستعداد

 (مفتاح الطاقة ھذا وضع جھاز الماسح الضوئي عندما يتم تشغيل الطاقة أولاً
]).Iالموجود خلف جھاز الماسح الضوئي يكون في الوضع تشغيل [

 ستعدادالاإلى وضع الطاقة المنخفضة ينتقل جھاز الماسح الضوئي من وضع 
كثر من ثانيتين. لأالطاقةعن طريق الضغط على زر 

 وات4< أصفر وامضالطاقة المنخفضة
 الطاقة المنخفضة إلى وضع ستعدادالاينتقل جھاز الماسح الضوئي من وضع 

كثر من ثانيتين. لأالطاقةعن طريق الضغط على زر 

أخضر ثابتستعدادالا

 وات 115< 
لم يتم المسح الضوئي

(كل الطرازات)

 وات215< 
يتم المسح الضوئي

)i5250/i5650/i5650S(

 وات250< 
يتم المسح الضوئي

)i5850/i5850S(

 وات350< 
المسح الضوئي وعملية الرفع

)i5850/i5850S(

 بواسطة:جاھز إلى الوضع ستعدادالاينتقل جھاز الماسح الضوئي من وضع 

 أو الطاقةالضغط على زر •

دخال.وضع الورق في رافع الإ•

 ستعدادالا إلى وضع الطاقة المنخفضةينتقل جھاز الماسح الضوئي من وضع 
بواسطة:

 أوالطاقةالضغط على زر •

دخال.، أووضع الورق في رافع الإ•

، أوبدء/استئنافالضغط على الزر •

م أمر مضيف.استلا•
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 المسح الضوئي3

تجھيز جھاز الماسح الضوئي 
للمسح الضوئي

 لزر الطاقة بلون أخضر LED (مؤشر ستعدادالاتأكد من أن جھاز الماسح الضوئي قيد التشغيل وفي وضع .1
ثابت).

.17" في الصفحةدخالضبط رافع الإ"دخال لتلبية احتياجات المسح الضوئي لديك. راجع اضبط رافع الإ.2

.19" في الصفحةخراجضبط درج الإ"خراج لتلبية احتياجات المسح الضوئي لديك. راجع اضبط درج الإ.3

حدد تطبيق المسح الضوئي. .4

/i5250/i5650شكال التوضيحية في ھذا الفصل أجھزة الماسح الضوئي طرازات  توضح الأحظة:ملا
i5250V/i5650Vجھزة الماسح الضوئي طراز . تكون كل عمليات الضبط مماثلة لأi5850 /
i5650S/i5850Sف ذلك.، ما لم يذكر خلا

 يكون جھاز ئم احتياجات المسح الضوئي لديك. عندما لادخال لتلادلة الجانبية وارتفاع رافع الإيمكنك ضبط الأدخالضبط رافع الإ
دخال أمام جھاز الماسح الضوئي. ستخدام، يمكن طي رافع الإالماسح الضوئي قيد الا

قه.دلة الجانبية للرافع قبل إغلادنى، ويجب طي الأدخال في الوضع الأيجب أن يكون رافع الإحظة:ملا

دلة الجانبية لتغذية الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى أو التغذية — يمكن ضبط الأدلة الجانبية ضبط الأ•
زاحة (الحافة اليمنى أو ا للتغذية المتوسطة أو بشكل مستقل لتغذية الإدلة الجانبية معًالمتوسطة. يمكن نقل الأ
 (انظر أدناه).مقفلدلة الجانبية، تأكد من أن مفتاح القفل ليس في الوضع اليسرى). قبل نقل الأ

دخال بطريقة تكون ختيارية، يجب وضع المستندات في رافع الإعند استخدام الطابعة المحسنة الاحظة:ملا
 لمزيد 59" في الصفحة طباعة المستندات4"بمحاذاة سلسلة الطباعة في المكان الصحيح. راجع 

من المعلومات. 

 عندما يكون دلة الجانبية في مكانھا بعد ضبطھا. قد يكون ھذا مفيداً— يمكن تأمين الأدلة الجانبية تأمين الأ•
ً .وضع سلسلة الطباعة مھما
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دخال ونقل مفتاح القفل إلى اليسار (الوضع المقفل). دلة الجانبية، قم بإزالة أي مستندات من رافع الإلتأمين الأ

 100ا أو أقل أو  مستند25ًئم حزم مكونة من دخال لكي يلا — يمكن تعيين رافع الإدخالضبط ارتفاع رافع الإ•

دخال . يتم تنفيذ إعدادات رافع الإ2 جم/م80/ رطلا20ً مستند من ورق خفيف بوزن 750 أو 500 أو 250أو 
). VRS، أو ISIS، أو برنامج تشغيل TWAINل برنامج تطبيق المسح الضوئي (أي مصدر بيانات من خلا

), ISIS أو برنامج تشغيل TWAIN (باستخدام مصدر بيانات ADFدخال إلى وضع في حالة تعيين رافع الإ
ا أو  مستند25ًعلى (أي دخال في الوضع لأ), يظل رافع الإVRS (يدوي إلى مصدر التغذيةأو يتم تعيين 

ا لتغذية المستندات وينخفض بعد تغذية دخال تلقائيً، سيرتفع رافع الإ25أقل). عندما يتم التعيين إلى أكثر من 
خير في التجميع الخاص بك. المستند الأ

دخالضبط رافع الإ•

 حاجة إلى عمليات الضبط. — لا بوصة)14 سم (35.6أطوال المستند حتى -

 — اسحب عنصر امتداد المستند ببطء.  بوصة)17 إلى 14 سم (43.2 إلى 35.6أطوال المستند من -

سھم في متداد (عند الأمتداد إلى مكانه مرة أخرى، ضع أصابعك على جانبي عنصر الارجاع عنصر الالإ-
متداد وتمريره إلى مكانه مرة أخرى.متداد)، ثم قم بالضغط على عنصر الاعنصر الا

حظات: ملا

 بوصة).17 سم (43.2طول من جراء مسح ضوئي للمستندات الأقد تلزم مساعدة المشغل لإ•

 تعيين تطبيق المسح يجب بوصة)، 17 سم (43.2إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي لمستندات أطول من •
مة  في علاقصى للطولالحد الأئم ھذه المستندات الطويلة. تأكد من التحقق من أن خيار الضوئي ليلا

مة التبويب جھاز الماسح  في علاأطول مستند) أو خيار TWAINتبويب الجھاز-عام (مصدر بيانات 
ا. قد يؤثر  مسحه ضوئيً) مضبوط على قيمة أكبر من أطول مستند جارISISٍالضوئي (برنامج تشغيل 
زم على معدل النقل.تعيين طول أطول من اللا
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طول : تتضمن أجھزة الماسح الضوئي ھذه  i5650V وi5250Vجھزة الماسح الضوئي بالنسبة لأ•
 بوصة؛ وبالتالي الضبط غير ضروري.40 تم تعيينه كحد أقصى بـ مستند

من المقترح أن تستخدم عنصر امتداد مستند إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي للمستندات التي تكون أطول •
ثة أحجام لعناصر امتداد المستند للمسح الضوئي للمستندات من  بوصة). تتوفر ثلا17 سم (43.2من 

" في المستلزمات والمواد المستھلكة" بوصة). راجع 34 سم (86.36 بوصة) إلى 17 سم (43.2
 للحصول على معلومات حول الطلب.110الصفحة

 500دخال ھو الوزن التقريبي لرزمة من قصى لوزن المستند لرافع الإ — يكون الحد الأأوزان المستند•
). إذا كنت تقوم 8.5 × 11  (A4 ورقة مقاس 750 بوصة) أو رزمة من A3)  11 × 17ورقة مقاس 

 تتجاوز سعة الوزن المقترحة  بوصة)، فيجب ألاA3)  11 × 17بالمسح الضوئي لمستندات أكبر من 
 بوصة)، 11 × 17  (A3ا أكبر من  أرطال). إذا كانت المستندات التي تقوم بمسحھا ضوئي10ً كجم (4.5

 صفحة في كل مرة.100قل من فقم بإجراء المسح الضوئي لأ

متداد دخال وخفض عنصر الادخال ودرج الإأدخل أطراف عنصر امتداد المستند في الفتحات على رافع الإ•ختياريتثبيت عنصر امتداد المستند الا
 في مكانه الصحيح.

خراج تتوفر العديد من إعدادات التعامل مع المستند لضبط الطريقة حيث يتم وضع المستندات في درج الإخراجضبط درج الإ
قصى ). يمكن الحصول على الحد الأVRS، أو ISIS، أو برنامج تشغيل TWAIN(بواسطة مصدر بيانات 

خراج دلة الجانبية لدرج الإلمعدل النقل عن طريق المسح الضوئي لمستندات بحجم مماثل عن طريق استخدام الأ
 مع المستندات.العاديوإيقاف النھاية مع التعامل 

خرى للتعامل مع المستندات من أجل تعامل أفضل عند المسح الضوئي للمستندات بأحجام تتوفر الخيارات الأ
وسماكة مختلفة.
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 — يوصى بشدة أن تقوم بالمسح الضوئي للمستندات مع توجيه زاوية درج خراجضبط زاوية درج الإ•
خراج، وسيتم تحرير مامي لدرج الإعلى" لتحقيق أفضل أداء للتجميع. ارفع الجزء الأخراج إلى الوضع "لأالإ

خراج.رتفاع من أسفل درج الإلسان ضبط الا

خراج خراج أثناء خفض درج الإرتفاع أسفل درج الإخراج، اضغط برفق على لسان ضبط الالخفض درج الإ
مامي للوصول إلى الطابعة.على الغطاء الأ

دلة دلة الجانبية ومصد المستند بعدة طرق. قم بفتح الأ — يمكن ضبط الأدلة الجانبية ومصد المستندضبط الأ•
دلة الجانبية دخال. يمكن طي الأدلة الجانبية في رافع الإخراج وضبطھا لتطابق موضع الأالجانبية في درج الإ

ا.خراج أيضًبشكل مسطح مقابل درج الإ

طول الذي تتم تغذيته. إذا كنت تقوم  من المستند الأخراج لكي يكون أطول قليلاًاضبط مصد مستند درج الإ
خراج، فقم بطي مصد المستند بشكل مسطح بالمسح الضوئي لمستندات أطول من تلك التي تناسب درج الإ

.خراجعلى درج الإ
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ت الذراع المعلق تغيير وصلا
)i5250و ،i5250Vو ،i5650 ،
)i5850، وi5650Vو

ا إلى مجموعة المستندات يأتي مع جھاز الماسح الضوئي حامل وأذرع معلقة، والتي يمكن تغييرھا بسھولة استنادً
ا.التي تقوم بمسحھا ضوئيً

عند الرغبة، قم بتوصيل الحامل بأعلى جھاز الماسح الضوئي. يساعد الذراع المعلق في محاذاة المستندات عند 
ا إلى مجموعة المستندات التي تقوم ذرع المعلقة. استنادًثة أحجام من الأتاح ثلاخراج. يُخروجھا إلى درج الإ

ا، قم بتوصيل الذراع المعلق بالحجم الذي يتناسب مع احتياجاتك.بمسحھا ضوئيً

لتغيير الذراع المعلق، قم بإزالة الحامل، وقم بفك الذراع من نقاط الشبك وأدخل الذراع المطلوب إلى حظة:ملا
داخل الفتحات لتثبيته كما ھو مبين. 

. i5850S وi5650Sجھزة الماسح الضوئي  لأ73" في الصفحةذرع المعلقةاستخدام الأ"راجع 

يمكن استخدام مھايئ المستند القصير عند المسح الضوئي للمستندات الصغيرة (على سبيل المثال الشيكات). تثبيت مھايئ المستند القصير
يساعد ھذا المھايئ في تجميع مستندات أفضل.

خراج كما ھو موضح في الشكل التوضيحي.افتح مصد المستند في درج الإ.1

سفل.قم بتمرير مھايئ المستند القصير فوق مصد المستند، واضغط عليه باتجاه الأ.2

مر.دلة الجانبية إذا لزم الأاضبط الأ.3
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ضبط ارتفاع جھاز الماسح الضوئي 
(أجھزة الماسح الضوئي 

i5850/i5850S(فقط 

ا  بوصات) من أقل موضع لھا لراحتك عندما تكون جالس10ً سم (25.4يمكن رفع طاولة مساحة العمل حوالي 
ا عند جھاز الماسح الضوئي. عندما تقوم برفع طاولة مساحة العمل أو خفضھا، تأكد من عدم وجود أي أو واقفً

سفل (على سبيل المثال، على ولأشيء بالقرب من جھاز الماسح الضوئي من شأنه أن يتداخل مع الحركة لأ
كرسي، طاولة، وغير ذلك).

اضغط على الجزء العلوي للزر الموجود على جانب جھاز الماسح الضوئي لرفعه إلى طاولة مساحة العمل.•

اضغط على الجزء السفلي للزر الموجود على جانب جھاز الماسح الضوئي لخفض طاولة مساحة العمل.•

سفل من موضعھا، فتحقق مما يلي:على أو لأ تتحرك لأإذا كانت طاولة مساحة العمل لا

تأكد من أن طاولة مساحة العمل ليست في أعلى أو أدنى موضع بالفعل.•

تأكد من تشغيل جھاز الماسح الضوئي، وليس في وضع الطاقة المنخفضة.•
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إن المستندات التي تتطلب معاملة خاصة (على سبيل المثال، المستندات ذات الخامة الرقيقة ومظاريف الشحن استخدام مخرج المستندات الخلفي
وغيرھا) يمكن إخراجھا باستخدام مخرج المستندات الخلفي. يوفر ھذا المخرج خيار مسار الورق المباشر الذي 

ل الناقل، وبالتالي يقلل من إمكانية انحشار ستثنائية في طبيعتھا من خلايتيح إمكانية مرور المستند (المستندات) الا
المستندات.

ت التالية:استخدم مخرج المستندات الخلفي في الحالا

خامة المستندات جامدة للغاية (على سبيل المثال، صلبة) لدرجة عدم تمكنھا من الدوران داخل الناقل وتنحشر.•

 تريد أن يتم ثنيھا.عندما تكون المستندات رقيقة للغاية ولا•

عندما يكون ترتيب تجميع المخرجات غير مھم.•

 تكون في حاجة إلى المستندات بعد المسح الضوئي.ت عندما لاالمسح الضوئي مباشرة إلى سلة المھملا•

المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية.•

حظات:ملا

من لوحة تحكم المشغل.المخرج الخلفي حدد •

تأكد من توفير مساحة خلوص كافية خلف جھاز الماسح الضوئي لتغذية المستند (المستندات) عبرھا عند •
استخدام ھذا الخيار.

عند إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات عبر مخرج المستندات الخلفي، يتم إخراج المستندات بترتيب عكسي •
للترتيب الذي تم فيه المسح الضوئي.

 لمزيد من 2" في الصفحةالملحقات"إذا كان لديك ملحق درج المخرج الخلفي، فتأكد من توصيله. راجع •
المعلومات.
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تركيب ملحق درج مخرج المستندات 
الخلفي

ا من مخرج المستندات يمكن تركيب ملحق درج مخرج المستندات الخلفي لجمع المستندات التي تم مسحھا ضوئيً
الخلفي. 

 يمكنه مسح i5650S، وi5650، وi5250درج مخرج المستندات الخلفي في أجھزة الماسح الضوئي طراز •
 بوصة).14 سم (35.6ا حتى مقاس المستندات ضوئيً

 يمكنه مسح المستندات i5850S وi5850درج مخرج المستندات الخلفي في جھازي الماسح الضوئي طراز •
 بوصة).17 سم (43.2ا حتى مقاس ضوئيً

ساس نفس الطريقة.طريقة تركيب درج المخرج لكل أجھزة الماسح الضوئي ھي بالأ

 لوضع الفتحات الموجودة بدرج المخرج الخلفي إلى داخل مواضعھا الموجودة بجھاز قم بإمالة الدرج قليلًا.1
الماسح الضوئي من الداخل، وبرفق قم بخفض الدرج إلى مكانه.

دلة الجانبية بدرج المخرج بالموضع المطلوب والذي يتناسب مع احتياجات عملية المسح قم بوضع الأ.2
الضوئي لديك. 
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مام وإلى قفال الموجود في أسفل درج المخرج للسماح لك بتمرير الدرج إلى الأيمكن إرخاء مقبض الإحظة:ملا
ا.ئم مقاس المستندات التي تقوم بمسحھا ضوئيًالخلف، حتى يلا

تجھيز المستندات للمسح 
الضوئي

تتم تغذية المستندات بحجم الورق العادي بسھولة عبر جھاز الماسح الضوئي. عند تنظيم المستندات لمسحھا •
دخال. يسمح ذلك لوحدة ا، رص المستندات بحيث تتم محاذاة الحواف البادئة وتوسيطھا في رافع الإضوئيً

ا في كل مرة.ا واحدًالتغذية بإدخال المستندات في جھاز الماسح الضوئي مستندً

قم بإزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق قبل المسح الضوئي. قد تؤدي الدبابيس ومشابك الورق الموجودة •
على المستندات إلى تلف جھاز الماسح الضوئي والمستندات.

حبار وسوائل التصحيح الموجودة على الورق قبل بدء المسح الضوئي. احرص على جفاف جميع الأ•

 يوجد يمكن نقل الصفحات الممزقة أو التالفة أو المجعدة عبر جھاز الماسح الضوئي بنجاح. ومع ذلك، لا•
جھاز ماسح ضوئي يمكنه نقل الورق التالف بجميع أنواعه. إذا كنت غير متيقن مما إذا كان يمكن نقل مستند 

غطية  شفاف. ويجب تغذية الأ، فقم بوضع المستند في غطاء واقٍتالف بعينه عبر جھاز الماسح الضوئي أم لا
 وذلك عند استخدام عنصر تحرير الثغرات أو ا غطاء واحد في كل مرة مع وضع الحافة المطوية أولاًيدويً

مخرج المستندات الخلفي.

قد تتطلب بعض المستندات السميكة للغاية و/أو القوية مثل مظاريف الشحن التالي:•

استخدام مفتاح تبديل تحرير الثغرات.-

إزالة وسادة ما قبل الفصل.-

 للتعامل مع المستندات، مما يقلل سرعة النقل.رفيع، وسميك، ورقيقاستخدام إعدادات -

استخدام مخرج المستندات الخلفي.-
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يجب تمكين جھاز الماسح الضوئي للمسح الضوئي للمستندات. يمكن القيام بذلك عن طريق تطبيق المسح المسح الضوئي للمستندات
ا لكيفية تمكين جھاز الماسح الضوئي، سيبدأ جھاز الماسح الضوئي. بعد تمكين جھاز الماسح الضوئي، وطبقً

بدء/ا (أي تشغيل تلقائي) أو سيبدأ المسح الضوئي عند قيامك بلمس زر الضوئي في إجراء المسح الضوئي تلقائيً
 في جھاز الماسح الضوئي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الوثائق التي تدعم تطبيق المسح الضوئي استئناف

لديك.

ا للتوجيھات في القسم السابق، تأكد من إعداد مھمة المسح الضوئي في بعد قيامك بإعداد المستندات طبقً.1
تطبيق المسح الضوئي كما ھو مطلوب. 

دخال. ا في رافع الإضع المستندات المراد مسحھا ضوئيً.2

ابدأ المسح الضوئي عبر تطبيق المسح الضوئي. .3

ا لكيفية تكوين جھاز الماسح الضوئي، ستعرض شاشة اللمس إما شاشة المسح الضوئي أو شاشة طبقً
يقاف المؤقت.الإ

خيارات البدء التلقائي:
TWAINًا: بدء المسح الضوئي تلقائي

ISISًا: بدء النقل تلقائي
VRS :(تعطيل البدء التلقائي) تغذية اللوحة  (تمكين البدء التلقائي) / وحدة التغذية التلقائية للمستندات

 لمزيد من المعلومات.VRS و ISISو TWAIN أدلة إعداد المسح الضوئي لـانظر 

 خيار البدء التلقائي تمكينستظھر ھذه الشاشة في حالة 
في تطبيق المسح الضوئي لديك:

 خيار البدء التلقائي تعطيلستظھر ھذه الشاشة في حالة 
في تطبيق المسح الضوئي لديك:

ستظھر ھذه الشاشة في حالة الفھرسة (أجھزة الماسح 
 تمكين فقط) ويتم i5850/i5850Sالضوئي طراز 

خيارات البدء التلقائي في تطبيق المسح الضوئي لديك:

ستظھر ھذه الشاشة في حالة الفھرسة (أجھزة الماسح 
 تعطيل فقط) ويتم i5850/i5850Sالضوئي طراز 

خيارات البدء التلقائي في تطبيق المسح الضوئي لديك:
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ا (على سبيل المثال، الطباعة، قراءة ا مؤقتًإذا كانت مھمة المسح الضوئي لديك تتطلب تجاوزًحظة:ملا
 خيار البدء التلقائي قبل تعطيلالتعليمات، اكتشاف التغذية المتعددة، غير ذلك)، يجب أن يتم 

بدء مھمة المسح الضوئي للسماح بالوصول إلى شاشة التجاوزات. 

ا الوصول  أثناء المسح الضوئي سيتيح أيضًإيقاف/إيقاف مؤقت من ذلك، فإن الضغط على بدلًا
إلى شاشة تجاوزات التراص.

.48" في الصفحةالتجاوزات"لمزيد من المعلومات، راجع 

أزل اكتشاف التغذية جراء (باستثناء إن لمس أي خيار يظھر على شاشة المسح الضوئي سوف يقوم بتنفيذ الإ.4
" في التجاوزات"جراءات لبقية مھمة المسح الضوئي، راجع ) في المستند التالي فقط. لتنفيذ ھذه الإالمتعددة
.48الصفحة

 لبدء المسح الضوئي في حالة تعطيل البدء التلقائي بواسطة بدء/استئنافيجب عليك الضغط على الزر .5
تطبيق المسح الضوئي.

ا أثناء المسح الضوئي ا وكذلك بدء/استئناف جھاز الماسح الضوئي يدويًيمكنك إيقاف الماسح الضوئي/إيقافه مؤقتًا واستئنافهإيقاف المسح الضوئي مؤقتً
للمستندات.

 في جھاز الماسح الضوئي مرة واحدة. إيقاف مؤقت/إيقافا، المس الزر يقاف المسح الضوئي مؤقتًلإ•

 في شاشة لمس لوحة تحكم المشغل، أو اضغط على إيقافإذا كنت تريد إيقاف المسح الضوئي، فيمكنك لمس •
 مرتين.إيقاف/إيقاف مؤقتالزر 

ا.عادة تشغيل المسح الضوئي بعد إيقافه مؤقتً في جھاز الماسح الضوئي لإاستئناف/بدءاضغط على زر •

دنى من المتطلبات، فقد يقف جھاز الماسح الضوئي  يفي بالحد الأإذا كان جھاز الكمبيوتر لديك لاحظة:ملا
ا وبشكل تلقائي أثناء المسح الضوئي ثم يستأنف المسح الضوئي عند وجود مساحة كافية بالذاكرة مؤقتً

الوسيطة الداخلية.

استخدام شاشة لمس لوحة تحكم 
المشغل 

توجد مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكن الوصول إليھا عن طريق استخدام شاشة اللمس للوحة تحكم 
المشغل. 

قسام التالية.جراءات حول استخدام ھذه الخيارات، انظر الألمزيد من المعلومات والإ

ف إصبعك ل شاشة اللمس، المس الخيار المطلوب بأصبعك. قد يؤدي استخدام أي شيء آخر بخلانتقال خلاللا
إلى إلحاق الضرر بشاشة اللمس وإلغاء الضمان.

في حالة وجود سھم بعد الخيار، سوف تظھر شاشة أخرى تتيح لك إجراء خيارات إضافية.

مة في ھذا المربع وإزالتھا في حالة وجود مربع التحديد بجانب الخيار، يمكنك وضع علا
 الخيار. إيقاف أو لتشغيل

مة في مربع التحديد الخاص بالمخرج الخلفي، فذلك على سبيل المثال، في حالة وجود علا
في جھاز الماسح الضوئي.مفتوح يشير إلى أن المخرج الخلفي 

سفل للتمرير عبر قائمة الخيارات الظاھرة على لوحة تحكم المشغل.على/لأاستخدم سھم لأ
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وة على ذلك، تظھر قيمة العداد في منطقة الحالة أعلى ستعداد قائمة خيارات يمكن تحديدھا. علاتوفر شاشة الاستعداد شاشة الا
الشاشة.

فيما يلي الرموز التي قد تظھر في منطقة الحالة. 

ا. الحد ، ويتم زيادة ھذه القيمة مع كل صفحة يتم مسحھا ضوئي0ًستبدأ قيمة العداد عند 
. 999.999.999قصى للقيمة التي يتم عرضھا يكون الأ

, فإن قيمة العداد يتبعھا رمز عداد المستند أو رمز تشغيلإذا كان خيار عداد المستخدم 
شارة إلى أي قيمة عداد ھي التي يتم عرضھا.عداد المستخدم، للإ

يشير إلى أن عداد المستند يتم عرضه.

يشير إلى أن عداد المستخدم يتم عرضه.

 يشير إلى أنه تم تمكين :فقط i5850/i5850S جهزة الماسح الضوئيبالنسبة لأ
التراص.

يشير إلى أنه تم تمكين تجاوز التطبيق.

دخال، وسيبدأ جھاز الماسح الضوئي إجراء يشير إلى أن المستندات موجودة في رافع الإ
دخال.المسح الضوئي من رافع الإ

دخال.يشير إلى عدم وجود مستندات في رافع الإ

دخال. توجد مستندات برافع الإيشير إلى أن المخرج الخلفي مفتوح، وأنه لا

دخال.يشير إلى أن المخرج الخلفي مفتوح، وأنه توجد مستندات برافع الإ

عرض مقاييس "نتباه لھا. راجع يشير إلى أنه يلزم استبدال إحدى المواد المستھلكة أو الا
.32" في الصفحةالصيانة

. يعالج دخال يوجد ورق في رافع الإلايشير إلى رسالة معلومات. على سبيل المثال, 
المشغل تلك الرسائل بسھولة. 

وحدة  أو دخال ممتلئرافع الإيشير إلى حالة خطأ يمكن تجاوزه. على سبيل المثال,  .عطلةالتغذية غير موجودة أو مُ

يشير إلى حالة خطأ. على سبيل المثال، قد تكون ھناك ورقة في الناقل، أو أن أدلة 
التصوير تم تركيبھا بطريقة غير صحيحة. 
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ستعداد، يمكنك القيام بما يلي:عندما تظھر شاشة الا

 — يقوم بتنظيف الناقل في جھاز الماسح الضوئي من أي مستندات.تنظيف المسار •

دخال إلى أدنى موضع.— يخفض رافع الإخفض الرافع •

— يتيح لك فتح أو غلق المخرج الخلفي. المخرج الخلفي •

حظات:ملا

يمكن إيجاد إعداد إضافي للمخرج الخلفي وإعداد التراص وخيارات الفرز في الفصل بعنوان -
"الفرز والتراص" من ھذا الدليل. 

 سوف يتجاوز قرار الفرز على أجھزة الماسح الضوئي OCPفتح المخرج الخلفي للوحة -
i5650S/i5850S.

 — يوفر معلومات رمز الخطأ مثل وقت حدوث الخطأ، ورمز الخطأ، ووصف مختصر سجل المشغل•
للخطأ.

 — يوفر معلومات جھاز الماسح الضوئي مثل طراز الماسح الضوئي، وإصدار البرنامج الثابت، المعلومات•
وغير ذلك.

 — تتيح لك عرض محفوظات المسح الضوئي، وفحص مقاييس الصيانة، وإجراء اختبار التشخيصات•
طباعة، وإجراء اختبار ذاتي لجھاز الماسح الضوئي، ووضع جھاز الماسح الضوئي على وضع العد فقط، 

 (فوق الصوتية)، والقيام بمعايرة UDDSوإجراء اختبار تعليمات واختبار قارئ تعليمات، والقيام بمعايرة 
.الفني فقط Kodak Alaris مخصصة لدعم تالتعديلات. لشاشة اللمس، والوصول للتعديلا

 — تتيح لك الوصول للعديد من إعدادات جھاز الماسح الضوئي. من النادر أن يتم تھيئة تلك عداداتالإ•
.44" في الصفحةعداداتشاشة الإ"عدادات. لمزيد من المعلومات، راجع الإ

) فسيتم إظھار 45" في الصفحةعداد المستخدم" (راجع تشغيلا على إذا كان عداد المستخدم مضبوطًحظة:ملا
ا. تسمح لك ھذه ستعداد أيضً على شاشة الاعداد المستند تبديل و إعادة تعيين عداد المستخدم

ضافة إلى إعادة تعيين قيمة عداد المستخدم (يجب الخيارات بتحديد قيمة العداد التي يتم عرضھا بالإ
إعادة تعيين تبديل عداد المستند بواسطة تطبيق المسح الضوئي).

 للسماح لجھاز الماسح الضوئي بإخراج أي مستندات متبقية في الناقل.مسح المسارالمس تنظيف مسار الورق

ضافة المستندات إلى الرزمة. سيتم خفض دخال لإاستخدم ھذا الخيار عندما تحتاج إلى مساحة إضافية في رافع الإخفض الرافع
.خفض الرافع صفحة) عند قيامك بلمس 750دخال إلى أدنى موضع (رافع الإ

ا على ستعداد فقط إذا كان أي من عداد المستخدم أو عداد التراص مضبوطًسيتم إظھار تبديل العداد على شاشة الاتبديل العداد
. عند تحديد ھذا الخيار، سيقوم جھاز الماسح الضوئي بالتبديل بين قيمتي عداد المستخدم وعداد المستند في تشغيل

. 45" في الصفحةعداد المستخدم"منطقة الحالة. لمزيد من المعلومات، راجع 
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استخدم ھذا الخيار إذا كان لديك مستندات تتطلب معاملة خاصة (على سبيل المثال، مستندات ذات خامة رقيقة، المخرج الخلفي
ا ا، يتيح المخرج الخلفي مسارًنواع من المستندات ضوئيًومظاريف الشحن، وغير ذلك). عند القيام بمسح تلك الأ

ا لمرور الورق، والذي يتيح بدوره للمستندات المرور عبر الناقل بطريقة سھلة. في حالة استخدام ھذا مباشرً
الخيار، قم بفتح المخرج الخلفي عن طريق لمس مربع التحديد. سوف تشير شاشة اللمس إلى أن المخرج الخلفي 

.مفتوح

, ستظھر شاشة سجل المشغل. توفر ھذه الشاشة الوقت، ورمز الرسالة، ووصف سجل المشغلعند قيامك بلمس عرض سجل المشغل 
الرسالة. 

تكون الرسائل التي تظھر في السجل تلك الرسائل التي حدثت منذ تشغيل جھاز الماسح الضوئي فقط. عند قيامك 
ستعداد أو الطاقة المنخفضة، سيتم مسح سجل بإيقاف التشغيل أو تحويل جھاز الماسح الضوئي إلى وضع الا

المشغل في شاشة لمس لوحة تحكم المشغل. 

" حھاخطاء وإصلا استكشاف الأ8"لعرض الرسائل التي تم مسحھا من شاشة اللمس للوحة تحكم المشغل، راجع 
.   111في الصفحة

ستعداد. للرجوع إلى شاشة الاقإغلابعد عرض سجل المشغل، المس •
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شاشة المعلومات توفر المعلومات حول جھاز الماسح الضوئي (مثل رقم إصدار البرنامج الثابت، والرقم عرض معلومات جھاز الماسح الضوئي
ا وما إلى ذلك). استخدم شريط التمرير التسلسلي لجھاز الماسح الضوئي، وإجمالي الصفحات الممسوحة ضوئيً

.لعرض جميع المعلومات

ستعداد. للرجوع إلى شاشة الاقإغلابعد عرض ھذه المعلومات، المس •

 لعرض محفوظات المسح الضوئي، وفحص مقاييس الصيانة، وإجراء اختبار طباعة، وإجراء التشخيصاتاختر التشخيصات
اختبار ذاتي لجھاز الماسح الضوئي، ووضع جھاز الماسح الضوئي على وضع العد فقط، وإجراء اختبار 

 (فوق الصوتية)، والقيام بمعايرة لشاشة UDDSالتعليمات، وإجراء اختبار قارئ التعليمات، والقيام بمعايرة 
اللمس.

.يام السبعة الماضية. سيتم عرض محفوظات المسح الضوئي للأمحفوظات المسح الضوئيالمس .1عرض محفوظات المسح الضوئي

.قإغلانتھاء، المس عند الا.2
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استخدم مقاييس الصيانة لعرض أو لتغيير قيم وحدود مقاييس الصيانة (الفاصل الزمني الذي يشير إلى مدى عرض مقاييس الصيانة
 ستبدال المواد المستھلكة.حظة متى تحتاج لاستبدال مادة مستھلكة)، ولملاتكرار الحاجة لا

.. ستظھر شاشة مقاييس الصيانةمقاييس الصيانةاختر .1

حدى المواد المستھلكة أو إعادة تعيين مقاييس الصيانة بعد استبدال إحدى المواد يمكنك تغيير حد الصيانة لإ
المستھلكة.

إذا كنت تريد إعادة تعيين حد الصيانة فقم بما يلي: 

ظھار شاشة حدود الصيانة.لإحدود الصيانة اختر •

 الموجود بجانب المادة المستھلكة والتي تريد تغيير قيمة حد الصيانة الخاص بھا.تحريرالمس رمز •

.موافقسفل لضبط القيمة، ثم المس على/لأاستخدم سھم لأ•

يتيح لك تغيير قيم حد الصيانة.

ظھر شاشة إعادة تعيين المقياس والتي يتيح لك إعادة تعيين مقياس يُ
إحدى المواد المستھلكة. على سبيل المثال، عند تغيير إحدى المواد 

عادة تعيين المقياس عند صفر. المستھلكة، المس ھذا الرمز لإ

ظھر شاشة إعادة تعيين المقياس والتي تشير إلى أنك أوفيت بحد يُ
الصيانة الخاص بك.
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إذا كنت تريد إعادة تعيين مقياس الصيانة:

ا.عند إعادة تعيين مقياس عداد وحدة التغذية، يتم إعادة تعيين مقياس إطار التغذية أيضًحظة:ملا

.المس المادة المستھلكة التي تريد إعادة تعيين قيمة لھا•

ستظھر شاشة إعادة تعيين المقياس. 

عادة تعيين المقياس على صفر. لإنعمالمس •
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ختيارية بشكل صحيح.يقوم اختبار الطباعة بالتحقق من عمل نافثات الحبر في الطابعة المحسنة الاإجراء اختبار طباعة

مامية والخلفية. الطابعتين الأيعمل ھذا الخيار لكلاحظة:ملا

.. ستظھر شاشة اختبار الطباعةاختبار الطباعةاختر .1

دخال.ضع صفحة فارغة في رافع الإ.2

ا، وسيتم عرض نتائج خراج ضوئيً. سيتم مسح المستند الموجود بدرج الإبدء/استئنافاضغط على الزر .3
اختبار الطباعة.

ختبار.خراج، وتقييم شكل نمط الاقم بإزالة المستند من درج الإ.4

ا لبدء المسح الضوئي.في حالة اكتمال النمط، تكون جاھزً•

ختبار غير متوافق، تأكد من تثبيت خرطوشة الحبر بشكل صحيح أو قد تحتاج إلى إذا كان نمط الا•
تنظيف رأس الطباعة أو تغيير خرطوشة الحبر.

قم بتنظيف رأس الطباعة عن طريق إزالته من حامل الطابعة وتنظيف رأس الطباعة بقطعة حظة:ملا
 4"جراءات حول إزالة خرطوشة الحبر أو تغييرھا، راجع قماش رطبة برفق. لمعرفة الإ

. 59" في الصفحةطباعة المستندات

ستعداد.للرجوع إلى شاشة الاإلغاء المس .5

غير مقبول: النمط غير متوافقمقبول
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لتقاط الصور للتأكد من عمله بشكل ختبار الذاتي لجھاز الماسح الضوئي باختبار النظام الفرعي لاسيقوم الاإجراء اختبار ذاتي
صحيح. 

ا بالفعل.ربما تريد احتساب عدد المستندات التي تدخل إلى جھاز الماسح الضوئي بدون مسحھا ضوئيًالعد فقط

.. ستظھر شاشة العد فقطالعد فقطاختر .1

دخال.ضع المستندات المراد احتسابھا في رافع الإ.2

. عند انتھاء جھاز الماسح الضوئي من إجراء المسح الضوئي لجميع بدء/استئنافاضغط على الزر .3
جمالي.المستندات، سيظھر العدد الإ

ستعداد.للرجوع إلى شاشة الاإلغاء المس .4

حظات:ملا

، ستتوقف وحدة التغذية والنقل. يمكنك متابعة اختبار العد إيقاف/إيقاف مؤقتعند قيامك بالضغط على الزر •
.بدء/استئناففقط عن طريق الضغط على الزر 

.التجميع المحسنفتراضي للتعامل مع المستندات إلى عداد الافي وضع العد فقط، سيتم إرجاع الإ•

 يتم تفعيل ميزة "اكتشاف التغذية المتعددة" في وضع العد فقط.لا•
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ا، مع ذلك، سيتوقف جھاز الماسح يتيح لك خيار العد فقط - التغذية المتعددة عد المستندات بدون مسحھا ضوئيًالعد فقط - التغذية المتعددة
الضوئي عند اكتشاف تغذية متعددة.

.. ستظھر شاشة اختبار العد فقطالعد فقط - التغذية المتعددةاختر .1

دخال.ضع المستندات المراد احتسابھا في رافع الإ.2

. عند اكتشاف جھاز الماسح الضوئي لمستند من التغذية المتعددة، ستظھر بدء/استئنافاضغط على الزر .3
الشاشة التالية.

يقاف عملية المسح الضوئي والرجوع إلى شاشة التشخيصات. لإإلغاءاضغط على .4
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ت الخاصة بمجموعة المستندات أو جھاز يمكن إجراء العد فقط مع خيارات الفرز للمساعدة في تشخيص المشكلاالعد فقط - خيارات الفرز
الماسح الضوئي. 

. ستظھر شاشة اختبار الفرز البسيط. العد فقط - الفرز البسيطحدد .1العد فقط - الفرز البسيط

دخال.ختبار في رافع الإضع المستندات للا.2

. سوف تخرج صفحة واحدة للدرج العلوي، وسوف تخرج التالية للدرج بدء/استئنافاضغط على الزر .3
ثة دراج الثلاالسفلي، وسوف تخرج التالية للدرج الخلفي؛ وسوف تستمر الصفحات المتبقية في الخروج للأ

بھذه الطريقة. 

يقاف عملية المسح الضوئي والرجوع إلى شاشة التشخيصات. لإإلغاءاضغط على .4

. ستظھر شاشة اختبار فرز الرمز الشريطي. العد فقط - فرز الرمز الشريطيحدد .1العد فقط - فرز الرمز الشريطي

دخال.ختبار في رافع الإضع المستندات للا.2

سوف تنتقل أي صفحة يوجد بھا أي نوع من أنواع الرمز الشريطي . بدء/استئنافاضغط على الزر .3
وسوف تخرج . مامية أو الخلفية للصفحة، إلى الدرج العلويالمدعومة، في أي اتجاه في الواجھة الأ

خرى إلى الدرج السفلي. جميع الصفحات الأ

يقاف عملية المسح الضوئي والرجوع إلى شاشة التشخيصات. لإإلغاءاضغط على .4
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. ستظھر شاشة اختبار فرز التعليمات التعريفية. العد فقط - فرز التعليمات التعريفيةحدد .1العد فقط - فرز التعليمات التعريفية

دخال.ختبار في رافع الإضع المستندات للا.2

 من رموز التعليمات التعريفية سوف تنتقل أي صفحة تتم قراءة أيٍ. بدء/استئنافاضغط على الزر .3
وسوف تخرج  مامي فقط) إلى الدرج العلوي.المدعومة فيھا من قبل قارئات التعليمات بالجھاز (الجانب الأ

خرى إلى الدرج السفلي.جميع الصفحات الأ

يقاف عملية المسح الضوئي والرجوع إلى شاشة التشخيصات. لإإلغاءاضغط على .4

ختبار أجھزة قراءة تعليمات الكاميرا للتأكد من أنه يمكن اكتشاف أوراق التعليمات.استخدم اختبار التعليمات لاإجراء اختبار التعليمات

.. ستظھر شاشة اختبار التعليماتاختبار تعليماتاختر .1

دخال.ضع مستند(مستندات) مع تعليمة(تعليمات) في رافع الإ.2

. عندما يتم إجراء المسح الضوئي للمستند(المستندات)، ستظھر نتائج اختبار بدء/استئنافاضغط على الزر .3
التعليمات على شاشة اللمس. توضح النتائج عدد التعليمات وأنواع التعليمات التي تم التعرف عليھا بواسطة 

.جھاز الماسح الضوئي

ستعداد.للرجوع إلى شاشة الاإلغاء المس .4
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ختبار قارئ تعليمات الجھاز للتأكد من أنه يمكن اكتشاف أوراق استخدم اختبار أجھزة قارئ التعليمات لاإجراء اختبار قارئ التعليمات
التعليمات.

.. ستظھر شاشة اختبار التعليماتاختبار قارئ التعليماتاختر .1

دخال.ضع مستند(مستندات) مع تعليمة(تعليمات) في رافع الإ.2

. عندما يتم إجراء المسح الضوئي للمستند(المستندات)، ستظھر نتائج اختبار بدء/استئنافاضغط على الزر .3
التعليمات على شاشة اللمس. توضح النتائج عدد التعليمات وأنواع التعليمات التي تم التعرف عليھا بواسطة 

.جھاز الماسح الضوئي
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ا ما  لمعايرة نظام اكتشاف المستندات فوق الصوتي لعمليات التغذية المتعددة. نادرUDDSًيتم استخدام معايرة UDDSإجراء معايرة 
 عند وجود مشكلة في التغذية أو اكتشاف التغذية  يجب إجراء المعايرة إلا. لاUDDSتحتاج إلى إجراء معايرة 

المتعددة. 

. ستظھر شاشة المعايرة. معايرةاختر .1

.UDDS لعرض شاشة معايرة UDDSمعايرة المس .2

فقي. تجاه الأدخال بالا في رافع الإ2 جم/م80 أو  رطلا20ًسيطلب منك وضع ورق خفيف .3

. ستظھر نتائج المعايرة.بدء/استئنافاضغط على الزر .4

 للرجوع إلى شاشة التشخيصات.إلغاءنتھاء، المس عند الا.5

ستعداد. للرجوع إلى شاشة الاقإغلاالمس .6

يتم استخدام معايرة شاشة اللمس للتأكد من عمل نقاط اللمس في شاشة اللمس بشكل صحيح. تتم معايرة شاشة إجراء معايرة شاشة اللمس
 تقم بمعايرة شاشة اللمس ما لم يتم توجيھك للقيام بذلك بواسطة الدعم الفني.اللمس من قبل المصنع. لا

 الفني لفعل ذلك.Kodak Alarisاستخدم ھذا الخيار فقط عند توجيھك من قبل دعم تغييرات
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ستعداد عند تفعيل عملية شاشة الا
الفھرسة في تطبيق المسح الضوئي

/ i5650جهزة الماسح الضوئي لأ(
i5650S/i5850/i5850S فقط(

ستعداد. ستظھر منطقة العداد بأسفل منطقة عند تمكين الفھرسة والتراص، ستتوفر خيارات إضافية في شاشة الا
ا إلى اختيار نوع الفھرسة في تطبيق المسح الضوئي، فإن منطقة المستوى ستظھر بشكل مختلف. الحالة. استنادً

على سبيل المثال:

 (على سبيل المثال، في برنامج التشغيل)، سيظھر ھذا  ختم المعلوماتأوصفحة واحدة في حالة اختيار •
الشكل.

 (على سبيل المثال، في برنامج التشغيل), سيظھر ھذا الشكل.صفحات متعددة في حالة اختيار •

 (على سبيل المثال، في برنامج التشغيل), سيظھر ھذا الشكل.توجيه الصورةفي حالة اختيار •

.i5650 يتوفر ھذا الخيار في جھاز الماسح الضوئي طراز لاحظة:ملا

 عند تمكين التراص فقط. وتعرض عدد المستندات المطلوب عدھا قبل تنفيذ إجراء محدد رمز التراصيتم عرض 
ا. مسبقً

عند تفعيل عملية الفھرسة:

 .1، والمستوى 2، والمستوى 3المستوى ثة أزرار لمستويات الفھرسة في منطقة المستوى: ستظھر ثلا•
ل فترة المسح، يمثل زر المستوى يمكنك زيادة مستوى الفھرسة عن طريق لمس أحد أزرار المستوى. وخلا

الذي تم تمييزه المستوى الذي تم تعيين المستوى عليه للمستند التالي.

ا.ا، ليتيح لك إنھاء عملية التراص يدويً متاحًإنھاء التراصسيكون خيار •

التراص رمز
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، سيتوقف جھاز الماسح الضوئي  لديك مفعلًااكتشاف التغذية المتعددةعند مصادفتك لتغذية متعددة، ويكون خيار التحقق من مستند التغذية المتعددة
ظھر الشاشة التالية، ويتيح لك قبول الصورة كما ھي أو القيام بإعادة المسح الضوئي. ويُ

، وعند اكتشاف التغذية المتعددةستظھر الصورة على لوحة تحكم المشغل وعلى جھاز الكمبيوتر عند تمكين 
 في برنامج التشغيل. المعالجة التفاعلية للتغذية المتعددةتحديد خيار 

إيقاف ، وعند تعيين خيار اكتشاف التغذية المتعددةستظھر الصورة على لوحة تحكم المشغل فقط عند تمكين •
 في برنامج التشغيل.ا - (إنتاج الصور)المسح الضوئي مؤقتً

ستظھر الصورة على جھاز الكمبيوتر لسھولة العرض.•

 وسيكمل جھاز الماسح الضوئي عملية المسح الضوئي.قبولإذا كنت تريد قبول الصورة كما ھي, فحدد •

دخال. سيتم  وأعد وضع المستند في رافع الإإعادة المسحا, فحدد إذا كنت تريد إعادة مسح المستند ضوئيً•
ا.إعادة مسح المستند ضوئيً

 في لوحة تحكم المشغل، سيتم إھمال الصور المعروضة على جھاز إيقاف/إيقاف مؤقتفي حالة الضغط على 
الكمبيوتر، وستنتھي جلسة المسح الضوئي.



A-61868_ar 201643  نوفمبر

 عند اإيقاف المسح الضوئي مؤقتً أو على إيقاف المسح الضوئيمكن تھيئة جھاز الماسح الضوئي لديك إما على يُالخروج من حالة انحشار مستند
انحشار مستند. 

 وحدث انحشار مستندات، إيقاف المسح الضوئيإذا كان جھاز الماسح الضوئي لديك قد تمت تھيئته على •
فسيتوقف جھاز الماسح الضوئي. يمكنك إزالة ما انحشر من داخل جھاز الماسح الضوئي والضغط على زر 

 في تطبيق المسح الضوئي لديك لمتابعة عملية المسح الضوئي. المسح الضوئيا

 وحدث انحشار اإيقاف المسح الضوئي مؤقتًإذا كان جھاز الماسح الضوئي لديك قد تمت تھيئته على •
مستندات، فسيدخل جھاز الماسح الضوئي في حالة التوقف المؤقت. يمكنك إزالة ما انحشر من داخل جھاز 

 في لوحة تحكم المشغل. في حالة تمكين الفھرسة أو المسح الضوئيالماسح الضوئي والضغط على زر 
التراص أو الطباعة، فسيدخل جھاز الماسح الضوئي في حالة التوقف المؤقت، وستتاح الخيارات التالية في 

عداد الموجود في تطبيق المسح الضوئي للمھمة التي تقوم بھا): ا إلى الإلوحة تحكم المشغل (استنادً

ضبط عدادات الفھرسة-

ضبط عداد التراص-

ضبط عداد الطابعة-

عند ظھور أي من ھذه الشاشات، يمكنك ضبط العدادات من لوحة تحكم المشغل.

في تطبيق المسح الضوئي وواجھتك مشكلة انحشار فھرسة: صفحة واحدة على سبيل المثال، إذا تم تحديد 
مر.سفل لضبط عد الفھرسة إذا لزم الأعلى/لأمستندات، يمكنك استخدام سھم لأ



44A-61868_ar 2016  نوفمبر 

ستعداد.  في شاشة الاعداداتالإعدادات عن طريق لمس يتم الوصول إلى شاشة الإعداداتشاشة الإ

 لعرض قائمة خيارات.عداداتالإالمس خيار •

عداد الحالي.تكون القيمة المعروضة ضمن الخيار الإحظة:ملا

عدادات توفر إعدادات جھاز الماسح الضوئي التي لن تحتاج إلى ضبطھا بشكل متكرر.شاشة الإ

— عند تمكينه، يتم احتساب جميع المستندات التي يتم تغذيتھا حتى تقوم بإعادة تعيينه.عداد المستخدم •

ا عند إضافة ورق إلى رافع إدخال فارغ.دخال تلقائيً— عند تمكينه، سيتم رفع رافع الإالرافع التلقائي •

 — عند تمكينه، سيقوم جھاز الماسح الضوئي باكتشاف أي معدن (على سبيل الوقاية من المعادن/الدبابيس•
المثال، الدبابيس، ومشابك الورق، وغير ذلك) في المستندات الخاصة بك. سيؤدي ذلك إلى حماية المستندات 

 الخاصة بك وجھاز الماسح الضوئي لديك من التلف.

 — يسمح لك بضبط صوت تنبيه جھاز الماسح الضوئي.الصوت•

 — تسمح لك بتحديد صوت تريد أن يصدره جھاز الماسح الضوئي عند مواجھة حالة لجھاز الماسح صواتالأ•
الضوئي.

 — يسمح لك تحديد وحدات القياس المستخدمة في خيار إزاحة الطباعة.الوحدات•

 اكتشاف  — يتحكم في عمل جھاز الماسح الضوئي عند لمس زر في التغذية الخاطئةOCPعنصر التحكم •
أثناء عملية المسح الضوئي.التغذية الخاطئة 

خراج أي — عند التمكين، فإنھا تسمح لك باستخدام صفحات التعليمات لإمجموعة تبديل التراص المزدوج •
مجموعة صفحات محددة من الرزمة.

قصى للطول، وبدء المسح يتيح لك تعيين خيارات اللغة، والطباعة، واكتشاف الحد الأ —تجاوزات التطبيق •
ا، والتعامل مع المستندات, ومصدر الورق، والتدوير بعد المسح الضوئي، واكتشاف التغذية الضوئي تلقائيً

الخاطئة، وسرعة جھاز الماسح الضوئي. معظم الشاشات التي يتم الوصول إليھا من شاشة تجاوزات التطبيق 
فتراضي، ويشير إلى أن جھاز يوجد بھا خيار إعدادات التطبيق. إن خيار إعدادات التطبيق ھو الخيار الا

عدادات كما تم تحديدھا في تطبيق المسح الضوئي لديك.الماسح الضوئي سيستخدم الإ

.49" في الصفحةتجاوزات التطبيق"لمزيد من المعلومات حول تجاوزات التطبيق، راجع 

فتراضية.— يعيد تعيين كل الخيارات إلى إعدادات المصنع الاعدادات إعادة تعيين كل الإ•
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، ويزداد لكل مستند تتم 0يسمح ھذا الخيار بتمكين عداد يمكنك التحكم فيه. بمجرد تمكينه، ينتقل العداد إلى عداد المستخدم
تغذيته. يمكنك إعادة تعيين ھذا العداد في أي وقت.

 متاحين من إعادة تعيين عداد المستخدموتبديل العداد , فسيكون خيارا تشغيلا على إذا كان عداد المستخدم معينً
ستعداد. شاشة الا

 في منطقة الحالة ستعداد، فسيظھر رمز عداد المستند على شاشة الاتبديل العداد في حالة قيامك بلمس •
ستعداد بجانب قيمة العداد. لشاشتي المسح الضوئي والا

 ستعداد، فسيظھر رمز عداد المستخدم على شاشة الاإعادة تعيين عداد المستخدم في حالة قيامك بلمس •
ستعداد بجانب قيمة العداد.في منطقة الحالة لشاشتي المسح الضوئي والا

غير متاحين إعادة تعيين عداد المستخدم وتبديل العداد , فسيكون خيارا إيقافا على إذا كان عداد المستخدم معينً
ستعداد والمسح الضوئي. ستظھر قيمة عداد المستند فقط في منطقة الحالة. من شاشتي الا

ا إلى موضع التغذية عندما يتم إضافة الورق دخال تلقائيً، سيرتفع رافع الإتشغيلعندما يكون ھذا الخيار في حالة رافع تلقائي
إلى رافع إدخال فارغ. 

, فسيقوم جھاز الماسح الضوئي باكتشاف إذا كان يوجد بالمستند دبابيس، تشغيلعندما يكون ھذا الخيار في حالة الوقاية من المعادن/الدبابيس
ومشابك الورق، وغير ذلك. سيؤدي ذلك إلى حماية المستندات الخاصة بك وجھاز الماسح الضوئي لديك من 

ي معدن بالمستند، فسيتوقف جھاز الماسح الضوئي مما يتيح لك التلف. عند اكتشاف جھاز الماسح الضوئي لأ
إزالة المعدن من المستند ومتابعة عملية المسح الضوئي. 
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تسنح لك شاشة مستوى الصوت بضبط مستوى الصوت الذي يصدره جھاز الماسح الضوئي عند مواجھة تغيير صوت التنبيه
 منخفضا) إلى مستوى صوت كثر ارتفاعً (الأامرتفع جدًحالة جھاز الماسح الضوئي من مستوى صوت 

فتراضية ھي منخفض. صوت). القيمة الا (بلاإيقافا) أو إلى كثر ھدوءً(الأ

.عدادات لعرض شاشة مستوى الصوت في شاشة الإمستوى الصوتاختر .1

حدد خيارات الصوت المطلوبة. ستصدر نغمة مع كل تحديد..2

عدادات  للرجوع إلى شاشة الإإلغاءعدادات؛ أو المس  لحفظ تحديدك والرجوع إلى شاشة الإموافقالمس .3
دون حفظ التغييرات.

يتم مواجھة حالة جھاز ماسح  يمكنك تحديد مستوى الصوت الذي تريد أن يصدره جھاز الماسح الضوئي عندماتحديد الصوت
ضوئي معينة مثل تكدس مستند أو تغذية متعددة أو غير ذلك.

.صواتلعرض شاشة الأصوات الأاختر .1

حدد الحدث (مثل تحذير، خطأ، غير ذلك) الذي تريد تعيين نغمة له. عند قيامك بتحديد حدث ما، ستظھر .2
ختيار من بينھا.صوات المختلفة التي يمكنك الاشاشة أخرى تعرض مجموعة من الأ

حدد نوع الصوت الذي تريد سماعه. ستصدر نغمة مع كل تحديد. .3

. 3 و2خرى عن طريق تكرار الخطوتين حداث الأصوات لتعيين أصوات أخرى للأارجع إلى شاشة الأ.4

عدادات  للرجوع إلى شاشة الإإلغاءعدادات؛ أو المس  لحفظ تحديدك والرجوع إلى شاشة الإموافقالمس .5
دون حفظ التغييرات.

 إنجليزييتم استخدام خيار الوحدات لتحديد وحدة القياس المستخدمة في خيار إزاحة الطباعة. اختر إما الوحدات
عدادات دون  للرجوع إلى نافذة الإإلغاء لحفظ التغييرات أو موافق(للملليمترات) والمس متري (للبوصات) أو 
.حفظ التغييرات
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 في التغذية الخاطئة يتيح لك التحكم في عمل جھاز الماسح الضوئي عند لمس زر اكتشاف OCPعنصر التحكم  في التغذية الخاطئةOCPعنصر التحكم 
التغذية الخاطئة أثناء عملية المسح الضوئي.

 عند لمس خيار اكتشاف التغذية الخاطئة أثناء عملية المسح الضوئي، يتم تنشيط صفحة واحدةإذا تم اختيار •
خيار إھمال التغذية الخاطئة لصفحة واحدة فقط، ويتم تعطيله بعد تلك الصفحة الواحدة. 

 عند لمس خيار اكتشاف التغذية الخاطئة أثناء عملية المسح الضوئي، يبقى خيار إھمال تبديلإذا تم اختيار •

ا حتى تقوم بالضغط على زر اكتشاف التغذية الخاطئة مرة أخرى، أو يتم تعطيل جھاز التغذية الخاطئة نشطً
 الماسح الضوئي.

عند استخدام ملحق التراص المزدوج المحكم، يسمح لك خيار تعليمات تبديل التراص المزدوج باستخدام أوراق مجموعة تبديل التراص المزدوج
ا عن الرزمة. على سبيل التعليمات عند تجھيز المستندات الخاصة بك لفصل مستند (مستندات) خاصة تلقائيً

ر، يمكنك استخدام ھذا الخيار لفرزھا في جھاز ف دولا آلا10كثر من المثال، إذا كنت بحاجة لحفظ فواتير لأ
ا إخراج جميع ل وضع أوراق التعليمات أمام صفحات الفواتير ھذه وخلفھا. يمكنك أيضًالماسح الضوئي من خلا
لوان.ا عند استخدام مجموعة تبديل الأالمستندات الملونة تلقائيً

.80" في الصفحةمجموعة تبديل التراص المزدوج"ا راجع أيضً
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ثة أنواع من التجاوزات:يوجد ثلاالتجاوزات

نفذ ھذا التجاوز أثناء القيام بالمسح الضوئي. الخيارات الوحيدة التي يمكن تجاوزھا مباشرة  يُتجاوز فوري:•
اكتشاف التغذية الخاطئة، و إھمال الطباعة، و من لوحة تحكم المشغل أثناء القيام بالمسح الضوئي ھي: 

 قصى للطول. السماح بالحد الأوإھمال التعليمات

ا فقط شغل، ويكون نشطً في لوحة تحكم المٌالتجاوزاتنفذ ھذا التجاوز عن طريق لمس زر : يُتجاوز التراص•
 في جھاز إيقاف/إيقاف مؤقتا عند لمس زر لعملية تراص المستندات الحالية. يكون خيار التجاوزات متاحً

الماسح الضوئي. يتيح لك خيار التجاوزات تجاوز إعداد مھمة المسح الضوئي لديك للتغذية المتعددة، و 
 التراص المزدوجو التعامل مع المستندات  قصى للطول، واكتشاف الحد الأ، و مستشعرات التغذية المتعددة
لباقي مھمة المسح الضوئي.

بدء المسح للوصول إلى شاشة تجاوزات التراص في بداية مھمة المسح الضوئي, يجب تعطيل إعداد 
.26" في الصفحةالمسح الضوئي للمستندات" في تطبيق المسح الضوئي. راجع اتلقائيً الضوئي

 لتجاوز إعداد ما:

ا.  في الشاشة المتوقفة مؤقتًالتجاوزالمس .1

سيتم عرض شاشة التجاوز.

استخدم شريط التمرير لعرض كل الخيارات.حظة:ملا

 لمتابعة المسح الضوئي. قإغلاالمس الخيار الذي تريد تجاوزه، ثم المس .2

عدادات. ستبقى تجاوزات التطبيق كما ھي حتى يتم : يتم إعداد ھذا التجاوز عبر خيار الإتجاوز التطبيق•
قصى واكتشاف الحد الأ (في حالة تثبيت الطابعة), والطباعة, اللغةتغييرھا. تجاوزات التطبيق ھذه متاحة لـ: 

ا, والتعامل مع المستندات, ومصدر الورق, والتدوير بعد المسح الضوئي, للطول, وبدء المسح الضوئي تلقائيً
.49" في الصفحةتجاوزات التطبيق". لمزيد من المعلومات، راجع السرعةوواكتشاف التغذية الخاطئة, 

.i5650V وطراز i5250V غير متاح في جھازي الماسح الضوئي طراز للطول قصىاكتشاف الحد الأحظة:ملا
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تتيح لك تجاوزات التطبيق تعيين لغة جھاز الماسح الضوئي، وتعيين أي تجاوزات للتطبيق مرغوب فيھا. تجاوزات التطبيق

ا حتى تقوم بتغييره مرة أخرى.عند تعيين تجاوز للتطبيق، سيبقى ھذا التجاوز مؤثرًحظة:ملا

للوصول إلى أي من خيارات تجاوزات التطبيق: 

ستعداد. من شاشة الاعداداتالإ اختر .1

عدادات.سيتم عرض شاشة الإ

.تجاوزات التطبيقعدادات, اختر من شاشة الإ.2

اختر الخيار الذي تود تغييره..3

قسام التالية للتعرف على وصف . انظر الأموافققم بتمكين أو تعطيل التجاوز الذي تم اختياره والمس .4
خيارات تجاوزات التطبيق.

عدادات. في شاشة تجاوزات التطبيق للرجوع إلى شاشة الإقإغلاالمس .5
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 العديد من اللغات. حدد اللغة التي تريدھا لعرض Kodak i5x50 Seriesتدعم أجھزة الماسح الضوئي طراز تحديد لغة
المعلومات على شاشة اللمس. 

.. سيتم عرض شاشة تجاوزات التطبيقتجاوزات التطبيقعدادات, المس من شاشة الإ.1

 لعرض شاشة اللغة.اللغةاختر .2

ا باللغة التي تختارھا. إذا لم تظھر اللغة التي تريدھا على حدد اللغة المطلوبة. سيتم تحديث الشاشة تلقائيً.3
سفل لعرض اللغة المطلوبة.على ولأالشاشة، فاستخدم السھمين لأ

عدادات  للرجوع إلى شاشة الإإلغاءعدادات؛ أو المس  لحفظ تحديدك والرجوع إلى شاشة الإموافقالمس .4
دون حفظ التغييرات.

ا لجميع لكترونية عبر تطبيق المسح الضوئي، يمكنك تعطيله مؤقتًفي حالة تمكين الطباعة أو التسمية الإطباعة
ا في حالة إعادة المسح الضوئي لمجموعة مر مفيدًالمستندات المتبقية في مھمة المسح الضوئي. قد يكون ھذا الأ

مستندات تمت الطباعة عليھا بالفعل. 

.طباعة، لن تتم طباعة أي مستندات (أو إضافة تعليقات للصور) حتى يتم تمكين الخيار الطباعةبمجرد تعطيل 
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قصى للطول والذي يتم إعداده في تطبيق المسح الضوئي لمھمة يسمح لك ھذا الخيار بتجاوز اكتشاف الحد الأقصى للطول اكتشاف الحد الأ
ا ويعتمد على عدة عوامل منھا دقة قصى للطول المسموح به يكون متغيرًالمسح الضوئي. اكتشاف الحد الأ

خراج وتنسيقه.الإ

خراج المضغوط.ا ويتولى إجراء المسح الضوئي على الوجھين بالإيعتبر المخطط التالي توجيھً

حظات:ملا

 بوصات لكل 10قصى للطول على في حالة تمكين التراص المزدوج المحكم، فسيتم تعيين اكتشاف الحد الأ•
مستويات الدقة.

قصى للطول ، يتم تعيين اكتشاف الحد الأi5650V وKodak i5250Vلطرازي أجھزة الماسح الضوئي •
 يمكن تجاوزه. بوصة، ولا40ا على دائمً

نتاجية.زم إلى تقليل الإقصى للطول على حد أطول من اللاقد يؤدي تعيين اكتشاف الحد الأ•

قصى للطول إلى خطأ انحشار مستند.ستؤدي تغذية مستند أطول من اكتشاف الحد الأ•

قصى للطولالدقة = اكتشاف الحد الأالمسح الضوئي (نقطة في البوصة)

 بوصة180بيض = سود والأالأ300، 240، 200، 150، 100
 بوصة180الرمادي = 

 بوصة58ملون = 

 بوصة100بيض = سود والأالأ400
 بوصة100الرمادي = 

 بوصة32ملون = 

 بوصة64بيض = سود والأالأ500
 بوصة64الرمادي = 

 بوصة18ملون = 

 بوصة43بيض = سود والأالأ600
 بوصة43الرمادي = 

 بوصة13ملون = 
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, وبرنامج تشغيل TWAIN والذي يتم تعيينه في مصدر بيانات البدء التلقائييقوم ھذا الخيار بتجاوز خيار ابدء المسح الضوئي تلقائيً
ISISو ،VRS أدلة إعداد المسح الضوئي لـ. لمزيد من المعلومات، راجع TWAIN، وISIS وVRS .

يقاف المؤقت، ويمكنك ، فسوف ينتقل جھاز الماسح الضوئي إلى وضع الإإيقافا على إذا كان ھذا الخيار معينً
 في لوحة تحكم المشغل لبدء المسح الضوئي.بدء/استئنافالضغط على زر 

ل جھاز الماسح الضوئي. يسمح لك التعامل مع المستند بتحديد كيفية نقل جھاز الماسح الضوئي للمستندات خلاالتعامل مع المستندات
ويؤثر ذلك على طريقة التغذية بالمستندات داخل جھاز الماسح الضوئي، ومدى سرعة نقلھا إلى داخل جھاز 

خراج.الماسح الضوئي، وكيفية وضعھا في درج الإ

يتوفر ھذا الخيار فقط عند تمكين التراص المزدوج المحكم.حظة:ملا

تستند الخيارات المعروضة على ھذه الشاشة إلى ما تم إعداده في تطبيق المسح الضوئي لمھمة المسح الحالية. 
 رقيق.و سميك، ورفيع أوتجميع أفضل، وتجميع عادي محسن الخيارات ھي: 

، فإن  تجميع أفضلأوتجميع عادي محسن ثة التالية: حد الخيارات الثلافي حالة تحديد تطبيق المسح الضوئي لأ
ه).ثة ستظھر على الشاشة (كما ھو موضح أعلاھذه الخيارات الثلا

 — لن يتم إجراء تعامل إضافي. يتم استخدام ھذا الخيار عندما تكون جميع المستندات بالحجم نفسه. عادي•
 يتوفر الوضع دلة الجانبية ومصد المستند عند المسح الضوئي في الوضع "عادي". لايوصى باستخدام الأ

العادي إذا تم تمكين التراص المزدوج المحكم.

خراج لمجموعات  — يساعد في التحكم في كيفية تجميع/ترتيب المستندات في درج الإتجميع محسن•
ا لمجموعات المستند المختلطة.مر مفيدًمستندات مختلطة. يعتبر ھذا الأ

ا مختلفة، فإن ھذا الخيار يوفر أفضل تحكم في  — عندما تضم مجموعة المستندات أحجامًأفضل تراص•
خراج.طريقة رص/ترتيب المستندات في درج الإ
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، حينھا تظھر ھذه  رقيقأوسميك، أو رفيع ثة التالية: حد الخيارات الثلافي حالة تحديد تطبيق المسح الضوئي لأ
ثة على الشاشة.الخيارات الثلا

 — حدد أثناء المسح الضوئي لمستندات سميكة.سميك•

 — حدد ھذا الخيار أثناء المسح الضوئي لمستندات رقيقة.رفيع•

 — يسمح لك بتغذية مستندات بجودة رديئة عبر ناقل جھاز الماسح الضوئي بسرعة أبطأ لمزيد من رقيق•
 حدد ھذا الخيار عندما تقوم بتغذية المستندات بجودة رديئة للغاية.. التجميع الموثوق

دخال.يتيح لك خيار مصدر الورق تجاوز ارتفاع رافع الإمصدر الورق

دخال في أعلى وضع. — رافع الإوحدة تغدية المستندات•

 ورقة100•

 ورقة250•

 ورقة500•

 ورقة750•

لكترونية بعد أن يتم يتيح لك خيار التدوير بعد المسح الضوئي تحديد خيار تدوير ليتم تطبيقه على الصورة الإالتدوير بعد المسح الضوئي
ا.مسحھا ضوئيً

)(بلا•

تلقائي•

90فتراضي إلى تلقائي - الا•

180فتراضي تلقائي - الا•

270فتراضي تلقائي - الا•

 درجة270 أو درجة، 180 درجة، أو 90•
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يوفر ھذا الخيار مجموعة من العديد من خصائص التغذية المتعددة بجھاز الماسح الضوئي تشمل حساسية اكتشاف التغذية الخاطئة 
اكتشاف التغذية المتعددة والحماية الذكية للمستند، واللتين تحددان مدى فاعلية اكتشاف جھاز الماسح الضوئي 

.للمستندات التي تدخل إلى جھاز الماسح الضوئي بطريقة غير صحيحة

جراء التفاعلي للتغذية ، سيتم تمكين اكتشاف التغذية المتعددة مع الإمرتفعأو منخفض أو متوسط عند اختيار 
ثة الموجودة بالوسط. سيتم تمكين خاصية الحماية الذكية للمستندات المتعددة، وسيتم تشغيل المستشعرات الثلا

ا.أيضً

ا.يوفر خيار السرعة قائمة بالخيارات التي تتحكم في السرعة التي يتم بھا مسح الصفحات ضوئيًسرعة جھاز الماسح الضوئي 

يتيح لك ھذا الخيار ضبط إنتاجية جھاز الماسح الضوئي لتطابق سرعتك الشخصية في عمل  —ضبط التغذية •
المسح الضوئي. 

 (أدنى سرعة) لتقليل معدل التغذية بالصفحات لجھاز الماسح الضوئي.9-  إلى 1- اختر من -

جراء المسح لإ 1+ حدد : i5650/i5650V/i5650S/i5850/i5850S جهزة الماسح الضوئيلأ-
الضوئي على أسرع معدل. 

. 1+ ا عند تحديد  تتم تغذية بعض الصفحات أيضًقد لاحظة:ملا
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يتيح لك تحديد أحد الخيارات التالية: — نقطة في البوصة 300أكبر من •

شغل جھاز الماسح الضوئي بسرعة أبطأ، ولكن يعطي أعلى جودة تصوير. يُأعلى جودة:-

 يؤثر شغل جھاز الماسح الضوئي بسرعة أكبر، ولكن يعطي جودة جيدة للصور. ھذا لا يُأعلى جودة:-
على سرعة الناقل في جھاز الماسح الضوئي.

 عبر تطبيق المسح الضوئي، يمكنك أيقاف اكتشاف التغذية المتعددة اكتشاف التغذية المتعددةفي حالة تمكين اكتشاف التغذية المتعددة
لباقي مھمة المسح الضوئي الحالية.

 أي من مستشعرات إيقاف أو تشغيلفي حالة تمكين اكتشاف التغذية المتعددة عبر تطبيق المسح الضوئي، يمكنك مستشعرات التغذية المتعددة
.موافقجھاز الماسح الضوئي الخمسة. عند اختيار المستشعرات, المس 
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عادة المسح ا (على سبيل المثال، عند حاجتك لإيسمح لك خيار إزاحة الطباعة بنقل مكان الطباعة على مستند مؤقتًتغيير إزاحة الطباعة
الضوئي لمستند تمت الطباعة عليه بالفعل). 

ا حتى يرجع جھاز الماسح الضوئي إلى شاشة عندما تقوم بتغيير موضع إزاحة الطباعة، سيظل التغيير قائمً
ستعداد.الا

حظات:ملا

يظھر خيار إزاحة الطباعة على شاشة اللمس فقط في حالة تمكين الطابعة.•

 تؤثر إزاحة الطباعة على التعليق.لا•

في حالة تھيئة جھاز الماسح الضوئي لديك للبدء التلقائي، يوصى بتعطيل البدء التلقائي إذا كنت تريد استخدام •
ول.خيار إزاحة الطباعة للمستند الأ

 اإيقاف المسح الضوئي مؤقتًجراء المسح الضوئي بكفاءة أكثر، يوصى بتعيين جھاز الماسح الضوئي إلى لإ•
ا. (في تطبيق المسح الضوئي) عندما تحدث تغذية متعددة لكي يظل جھاز الماسح الضوئي ممكنً

عد ما يكون أطول من المستند، لن تكون ھناك طباعة على المستند في حالة قيامك بتعيين إزاحة الطباعة إلى بُ•
الخاص بك.

 في تطبيق المسح الضوئي.الطباعةتأكد من تمكين .1

ضافية مما تم تعيينه بواسطة تطبيق زاحة الإيكون الرقم المعروض على شاشة اللمس ھو الإحظة:ملا
 في حالة عدم تغيير إزاحة الطباعة.0المسح الضوئي. ھذا الرقم يكون 

. وسيتم عرض الشاشة التالية.إزاحة الطباعةحدد .2

سفل لزيادة أو تقليل قيمة إزاحة الطباعة (بالبوصة أو الملليمتر). سيتم زيادة/على ولأاستخدم السھمين لأ.3
تقليل الطباعة من القيمة التي تم إعدادھا في تطبيق المسح الضوئي. على سبيل المثال، في حالة إعداد 

 مم من حافة بداية المستند، وقيامك بزيادة موضع إزاحة الطباعة بمقدار 25 بوصة / 1الطباعة لتبدأ عند 
 مم من حافة البداية. 50 بوصة / 2 مم، ستبدأ الطباعة عند 25 بوصة / 1

. موافقنتھاء, المس عند الا.4



A-61868_ar 201657  نوفمبر

يسمح خيار التراص المزدوج المحكم بفصل ورص المستندات باستخدام ملحق التراص المزدوج المحكم من التراص المزدوج
Kodak الفرز 5" على أساس الحجم وصفحات أكواد التعليمات التعريفية. لمزيد من المعلومات، راجع 
.69" في الصفحةوالتراص

 التراص المزدوج. إيقاف تشغيل أو تشغيليمكن 

فتراضية. ستظھر عند التحديد، يقوم بإعادة تعيين كل إعدادات جھاز الماسح الضوئي على إعدادات المصنع الاعداداتإعادة تعيين كل الإ
شاشة تأكيد إعادة التعيين.

فتراضية.عدادات إلى إعدادات المصنع الاعادة تعيين الإ لإنعمالمس •
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 طباعة المستندات4

ستخدام خيار . لاKodakختيارية لـ يقدم ھذا الفصل المعلومات حول استخدام ملحق الطابعة المحسنة الا
 وتثبيته. راجع التعليمات التي تأتي مع ملحق Kodakالطباعة، يجب عليك شراء ملحق الطابعة المحسنة لـ 

الطابعة المحسنة لمعرفة خطوات كيفية تثبيت ھذا الملحق.

ا. تتم الطباعة قبل المسح أو مامي أو الخلفي لكل الصفحات التي تم مسحھا ضوئيًيمكنك الطباعة على الوجه الأ
مامية قبل تصوير الصفحة لكي تكون ا. تحدث الطباعة الأعلى ظھر الصفحة بعد أن يتم مسح الصفحة ضوئيً

مامية او ا للصفحة. يمكنك استخدام طابعة واحدة فقط (سواء الأالطباعة ظاھرة في الصورة الممسوحة ضوئيً
مامية والخلفية، سيتم عرض الخلفية) في كل مرة. في حالة تثبيت خرطوشات الطابعة في كل من الطابعتين الأ

رسالة خطأ.

ة بأقصى سرعة للماسح الضوئي. يمكن للطابعة إضافة تاريخ ووقت وعداد تسلسلي يعمل ملحق الطابعة المحسنّ
للمستندات ورسائل مخصصة.

 تتغير مع كل مستند مثل اسم الدفعة أو المشغل يمكن تكوين سلسلة الطباعة النصية لتضم معلومات تظل ثابتة لا
ا، (مثل العداد التسلسلي للمستندات). ومعلومات يمكن أن تتغير مع كل صفحة يتم مسحھا ضوئيً

 على VRSأو  ،ISIS برنامج تشغيل، أو TWAIN دليل إعداد المسح الضوئي لمصدر بياناتارجع إلى 
 أو وثائق تطبيق المسح الضوئي لديك لمزيد من المعلومات حول تمكين الطباعة وإعداد CD/DVDالقرص 

سل الطباعة.سلا

حظات:ملا

 تتطلب ا خاصية طباعة رقمية، والتي لا أيضKodak i5x50ًتشمل أجھزة الماسح الضوئي طراز •

 من مشتريات إضافية. توفر الطباعة الرقمية كل الخيارات ذاتھا التي توفرھا الطباعة الفعلية، ولكن بدلًا
الطباعة على الصفحة الفعلية، فإن المعلومات يتم تضمينھا في ملفات الصور. لمزيد من المعلومات حول 

.ISIS برنامج تشغيل أو TWAIN دليل إعداد المسح الضوئي لمصدر بياناتالطباعة الرقمية, انظر 

يلزم تمكين الطباعة وتركيب خرطوشة حبر واحدة قبل بدء جلسة مسح ضوئي. •

ا عند استخدام الطابعة.يجب تنظيف مكونات مسار الورق الخاص بجھاز الماسح الضوئي يوميً•

إذا حاولت إجراء مسح ضوئي مع إعداد مھمة حيث تم تمكين الطباعة، ولم تكن قد قمت بتثبيت الطابعة •
المحسنة، فسيظھر خطأ.

/i5250/i5650/i5250Vشكال التوضيحية في ھذا القسم أجھزة الماسح الضوئي طراز  توضح الأ•
i5650Vجھزة الماسح الضوئي . تكون كل عمليات الضبط للطابعة مماثلة لأi5650Sو ،i5850 ،

ف ذلك. ما لم يذكر خلاi5850Sو

. تعليقات i5650V وi5250Vلكترونية متوفرة على أجھزة الماسح الضوئي طراز تعليقات الصور الإ•
 تحتاج ملحق الطابعة المحسنة.لاالصور 
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 لمصدر بيانات دليل إعداد المسح الضوئييمكن العثور على المزيد من المعلومات حول المواصفات التالية في مواصفات الطابعة
TWAIN أو برنامج تشغيل ،ISIS أو ،VRS.

الوصفالسمة

 1أقصى سطور

 (بما في ذلك المسافات)40أقصى حروف

 مجموعة طباعة أمامية يدوية39تصل إلى مواقع الطباعة (أفقية)
 مجموعة طباعة خلفية يدوية 24تصل إلى 

يتم التعيين بواسطة تطبيق المسح الضوئي.مواقع الطباعة (رأسية)

 درجة270، و180، و90، و0اتجاه الطباعة

عادي وأسود عريض وأسود عريض إضافينسق الخط
Roboto Slabخطوط الطابعة الرقمية = 

خطوط الطابعة الفعلية = مخصص
سود العريض وذلك  تدعم جميع اللغات الخط الألاحظة:ملا

حسب درجة تعقيد الحروف، مثل حروف كاتاكانا 
اليابانية ذات نصف العرض. 

)5+ كبر () إلى الأ5- صغر (يمتد من الأحجم الخط

المقدمة (قبل المسح الضوئي)وجه الطباعة
خلفي (بعد المسح الضوئي) 

 بوصة) 0.25 سم (0.64أدنى مسافة طباعة من حافة بداية المستند

HP-C6602Aأسود: خرطوشة الحبر
HP-C6602Rأحمر: 

HP-C6602Gأخضر: 
HP-C6602Bأزرق: 

 2,000,000 إلى 1,500,000حتى الحروف حسب خرطوشة الحبر
(حسب حجم الخط المستخدم).

الرسائل التي يحددھا المستخدم عبر تطبيق المسح الضوئي. الحقول الثابتة المتوفرة

خمسة تنسيقات للوقتالحقول الديناميكية المتوفرة
تسعة تنسيقات للتاريخ

عداد واحد تسلسلي: حتى تسعة أرقام
i5650/i5650Sعدادان للفھرسة :
i5850/i5850Sثة عدادات للفھرسة : ثلا

نجليزية أية لغة منطوقة. على سبيل المثال: الھولندية والإاللغات المعتمدة
سبانية واليابانية يطالية والبرتغالية والإلمانية والإوالفرنسية والأ

(كاتاكانا ذات نصف العرض). 
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 110" في الصفحةالمستلزمات والمواد المستھلكة"يلزم تركيب خرطوشة الحبر قبل استخدام الطابعة. راجع تركيب/استبدال خرطوشة الحبر
للحصول على معلومات حول الطلب.

ت التالية:بعد التركيب المبدئي، يجب استبدال خرطوشة الحبر في الحالا

ظھور الحروف المطبوعة بشكل خفيف أو غير متساوٍ•

الحروف المفقودة ظاھرة•

يكشف اختبار الطباعة جودة الحروف غير المتناسقة•

لم يؤد التنظيف إلى تحسين جودة الطباعة بشكل عام•

عادة تدوير مستلزمات الطباعة أو التخلص من خرطوشة  لإHewlett-Packardارجع إلى موقع ويب مهم:
ية والمحلية.ا لجميع القوانين الفيدرالية والتابعة للولاالحبر الفارغة طبقً

.خراج وافتح غطاء الوصول للطابعةأزل درج الإ.1ماميةالوصول إلى الطابعة الأ

.المتابعة إلى الخطوة الثانية، "تثبيت خرطوشة الحبر" في الصفحة التالية

خراج، ثم ارفع غطاء الوصول مامي لدرج الإخراج، يمكنك رفع الجزء الأإذا لم تقم بإزالة درج الإحظة:ملا
رتفاع.إلى الطابعة وضع غطاء الوصول إلى الطابعة خلف لسان ضبط الا
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الوصول إلى الطابعة الخلفية 
)i5850و i5850S(

رغي الشحن، فقم بإزالته.إذا لم يكن قد تمت إزالة بُ.1

على خارج موضعه.قم بإزالة الباب الخلفي للطابعة برفع الباب لأ.2

 

."تركيب خرطوشة الحبر"تابع مع .3

الوصول إلى الطابعة الخلفية 
 (i5250/i5250V/i5650/

i5650V/i5650S )  

:i5x50لطرازات أجھزة الماسح الضوئي على سطح الطاولة 

رغي الشحن، فقم بإزالته.إذا لم يكن قد تمت إزالة بُ.1

 على خارج موضعه.قم بإزالة الباب الخلفي للطابعة برفع الباب لأ.2

افتح حزمة خرطوشة الحبر وقم بإزالة البطاقة عن خرطوشة الحبر الجديدة..1تركيب خرطوشة الحبر
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. سفل لتدوير حامل الطابعةاضغط على لسان حامل الطابعة لأ.2

ن. قم بإدراج خرطوشة الحبر في حامل الطابعة كما ھو مبيّ.3

قم بتدوير حامل الطابعة مرة أخرى وثبته في مكانه..4

" في تغيير أوضاع الطباعة"اسحب خرطوشة الطابعة إلى موضع الطباعة المرغوب فيه. راجع .5
.64الصفحة

خراج أو إذا كنت تستخدم الطابعة الخلفية، أعد أغلق غطاء الوصول إلى الطابعة، وأعد تثبيت درج الإ.6
تثبيت الباب الخلفي للوصول إلى الطابعة. 

).34" في الصفحةإجراء اختبار طباعة"قم بإجراء اختبار طباعة (راجع .7
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ا.فقي يدويًيلزم تغيير موضع الطباعة الأتغيير أوضاع الطباعة

شكال التوضيحية المعروضة الطابعة مامية والخلفية. توضح الأتلك التعليمات ھي نفسھا للطابعات الأحظة:ملا
مامية. الأ

مامية فقط).خراج (للطابعة الأقم بإزالة درج الإ.1

افتح غطاء الوصول إلى الطابعة..2

حظات:ملا
فقية ظاھرة بواسطة ماسكة صغيرة على قضيب الطابعة. تحتوي الطابعة تكون مواضع الطباعة الأ•

ا.  موضع24ًا للماسكة، وتحتوي الطابعة الخلفية على  موضع39ًمامية على الأ

 سم (½ بوصة) من الحافة السفلية للمستند حتى وإن لم تتم طباعة 1.27ا عند تتوقف الطباعة تلقائيً•
المعلومات بالكامل.

قم بتمرير حامل الطابعة إلى الموضع المطلوب حتى يكون بمحاذاة فتحة حامل الطابعة مع موضع الطباعة .3
فقية المرغوب.الأ

ستعانة بمؤشرات موقع الطباعة عند حافة رافع  يمكن الامامية:بالنسبة إلى الطابعة الأحظة:ملا
فقي. دخال كدليل للتحقق من موضع الطباعة الأالإ

 توجد مواضع الماسكة على الجانب السفلي لحاجز الطابعة، ومن بالنسبة إلى الطابعة الخلفية:حظة:ملا
 يمكن أن تراھا بسھولة.ثم لا

خراج، أو أعد تثبيت باب الوصول إلى مامية، وأعد تثبيت درج الإأغلق غطاء الوصول إلى الطابعة الأ.4
الطابعة الخلفية.
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نقل خرطوشة الحبر بين حامل 
مامية وحامل الطابعة الطابعة الأ
الخلفية

مامية والخلفية، يمكنك الطباعة باستخدام إحداھما فقط في كل مرة. عندما تريد التغيير عند استخدام الطابعات الأ
مامية إلى الخلفية (أو العكس)، اتبع الخطوات التالية:من الطابعة الأ

الوصول "جراءات في مامية أو الخلفية وإزالة خرطوشة الحبر. راجع الإالوصول إلى منطقة الطابعة الأ.1
 أو ")i5850S وi5850الوصول إلى الطابعة الخلفية (" و 61" في الصفحةماميةإلى الطابعة الأ

. 62)" في الصفحةi5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S"الوصول إلى الطابعة الخلفية (

اضغط على لسان حامل الطابعة لتدوير حامل الطابعة وأزل خرطوشة الحبر..2

 يقع مام) حتى لامام إلى الخلف (أو من الخلف للأتوخ الحذر عند نقل خرطوشة الحبر من الأحظة:ملا
 الحبر على يديك.

مام إلى الخلف على المكان الذي تريد الطباعة منه. يعتمد نقل خرطوشة الحبر من الأ.3

ن.قم بإدراج خرطوشة الحبر في حامل الطابعة كما ھو مبيّ.4

قم بتدوير حامل الطابعة ثبته في مكانه..5

" في تغيير أوضاع الطباعة"اسحب خرطوشة الطابعة إلى موضع الطباعة المرغوب فيه. راجع .6
.64الصفحة

خراج، أو أعد تثبيت باب الوصول إلى مامية، وأعد تثبيت درج الإأغلق غطاء الوصول إلى الطابعة الأ.7
الطابعة الخلفية. 

).34" في الصفحةإجراء اختبار طباعة"قم بإجراء اختبار طباعة (راجع .8
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تركيب/استبدال خرطوشة 
أشرطة نشافة الحبر 

مامية فقط)(الطابعة الأ

شرطة في ثة في الماسح الضوئي فائض الحبر من الطابعة. يجب تثبيت ھذه الأتجمع أشرطة نشافة الحبر الثلا
قنوات نشافة الحبر في وقت تثبيت الطابعة. في حالة عدم تثبيتھا، يمكن إجراء الخطوات التالية لتثبيت ھذه 

ولى. شرطة للمرة الأالا

 يلزم استبدال جميع ا لموضع الطباعة، لاشرطة عندما يتجمع فائق الحبر على النشافات. تبعًاستبدل ھذه الأ
" في المستلزمات والمواد المستھلكة"ضافية، راجع شرطة في الوقت نفسه. لطلب أشرطة نشافة الحبر الإالأ

.110الصفحة

 يتطلب نشافات حبر للطابعة الخلفية.لاحظة:ملا

مام لتحرير غطاء الماسح الضوئي ورفعه.ج تحرير غطاء الماسح الضوئي للأاسحب مزلا.1

سود من النقل.قم بإزالة شريط التصريف الا.2

حدد مكان قناة شريط النشافة. توجد ھذه القنوات حيث يتم تثبيت أشرطة النشافة أو استبدالھا..3

ول مرة، . إذا كنت تقوم بتركيب أشرطة نشافة لأ5إذا كنت تقوم باستبدال شريط نشافة، فتابع مع الخطوة .4
.6فاذھب إلى الخطوة 

قم بجمع شريط(أشرطة) النشافة التي يلزم استبدالھا، وسحبھا للخارج من القناة بحذر. قم بالتخلص من .5
ا للوائح المحلية.الشريط التالف طبقً
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ف من شريط نشافة جديد.قم بإزالة الغلا.6

قم بمحاذاة شريط النشافة في القناة..7

قد تؤدي أشرطة النشافة التي يتم محاذاتھا بشكل غير صحيح إلى تكدس المستندات.حظة:ملا

سفل في القناة بقوة.صق لشريط النشافة لأاضغط على الجانب اللا.8

.8-5خرى، أعد الخطوات شرطة الأعند الحاجة إلى استبدال الأ.9

سود.استبدل شريط التصريف الأ.10

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي. قم بإغلا.11

ئحة الموجودة أدناه للتحقق من الحلول المحتملة للمشاكل التي قد تصادفك عند استخدام الطابعة.استعن باللاتحل المشكلا

الحل المحتملالمشكلة

تأكد من أن خرطوشة الحبر غير فارغة.•جودة الطباعة رديئة أو غير ثابتة
تأكد من تركيب خرطوشة الحبر بصورة سليمة.•
تأكد من وجود خرطوشة الحبر في الموضع الصحيح.•
تأكد من أنه تم تمكين الطابعة في تطبيق المسح الضوئي وأنه تم تعيين سلسلة الطباعة النصية •

المتوقعة.
ت الطابعة بإحكام وأنه تم توصيل كبل الطابعة بإحكام.تأكد من تثبيت جميع موصلا•
" إجراء اختبار طباعة"قم بإجراء اختبار طباعة للتأكد من عمل جميع النفاثات بشكل صحيح. راجع •

.34في الصفحة
 أدناه.)"مشاكل الطباعة عند بدء التشغيل بسبب جفاف رأس الطباعة"نظف رأس الطباعة (راجع •

مشاكل الطباعة عند بدء التشغيل بسبب جفاف رأس 
الطباعة

قم بإزالة خرطوشة الحبر من الماسح الضوئي، والمس بقطعة قماش أو قطع إسفنج مبللة نفاثات الحبر 
 تمسحھا) واستبدل خرطوشة الحبر وحاول مرة أخرى.الموجودة في خرطوشة الحبر (لا

تأكد من أنه تم تمكين الطباعة في تطبيق المسح الضوئي.• تتم الطباعةلا
افحص الطابعة للتأكد من تثبيت خرطوشة الحبر في موضع الطباعة المراد.•
تأكد من إزالة الشريط من رأس الطباعة.•
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 الفرز والتراص5

وفر ھذا الفصل معلومات حول استخدام:يُ

.i5850S وi5650Sجھزة الماسح الضوئي دراج لأقدرات التراص والأ•

. i5850S وi5650Sجھزة الماسح الضوئي خيار فرز التعليمات التعريفية الخلفية لأ•

 Kodak i5850 لجھاز الماسح الضوئي طراز Kodakختياري من ملحق التراص المزدوج المحكم الا•
 إذا كنت قد اشتريت ھذا الملحق وقمت بتمكين ھذه الميزة  يمكنك استخدام خيار التراص إلاا بأنه لافقط. علمً

بواسطة ممثل خدمة مؤھل.

جھزة خراج لأضبط أدراج الإ
 i5650Sالماسح الضوئي 

i5850Sو

يمكن ضبط أدراج الخروج الخاصة بجھاز الماسح الضوئي لتفي باحتياجات المسح الضوئي/الفرز الخاصة بك 
دراج أو إعادة إدخالھا لعملية الضبط أو الصيانة.  بوصة. قد تحتاج إلى إزالة الإ17للمستندات ذات طول حتى 

ستثنائية. يوفر مصدر إن المستندات التي يتم تحديدھا بشكل خاص (يتم فرزھا/يتم رصھا) تسمى المستندات الا
 تطبيق المسح الضوئي الخاص بك خيارات حول الكيفية التي تريد بھا ISIS أو برنامج تشغيل TWAINبيانات 

ا إلى الحجم أو أوراق التعليمات التعريفية أو التغذية إخراج المستندات الخاصة بك (على سبيل المثال، استنادً
ستثنائية أن يتم فرزھا إما إلى درج المتعددة) عن طريق استخدام خيار الفرز/التراص والسماح للمستندات الا

).2خراج العلوي (درج ) أو درج الإ1خراج السفلي (درج الإ

 ھو الموضع السفلي حيث تخرج المستندات من جھاز الماسح الضوئي. يتيح ھذا /الدرج السفلي:1درج •
ستثنائية أو خراج. يمكن استخدامه إما للمستندات الاكبر من المستندات في درج الإالموضع العدد الأ

ا ھي مستندات استثنائية، فسينبغي تحديد للمستندات العادية. إذا كانت أغلبية المستندات التي يتم مسحھا ضوئيً
ستثنائي. سوف يتم إخراج المستندات في ھذا الدرج إذا لم يكن لديك أي خراج السفلي للدرج الادرج الإ

خيارات الفرز/التراص للمستندات قد تم تحديدھا في تطبيق المسح الضوئي الخاص بك. إذا كنت تحتاج إلى 
.19" في الصفحةخراجضبط درج الإ"إزالة ھذا الدرج أو ضبطه، فراجع 
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ستثنائية، إذا كانت  للمستندات الاستخدم عادةً: موضوع بشكل أقرب إلى أعلى الجھاز ويُ/الدرج العلوي2درج •
ضبط زاوية الدرج "ستثنائية أقل. إذا كنت تحتاج إلى إزالة ھذا الدرج أو ضبطه، فراجع المستندات الا

. 71" في الصفحةالعلوي

: موضوع في الجھة الخلفية من جھاز الماسح الضوئي.درج المخرج الخلفي•

/الدرج السفلي1درج 

/الدرج العلوي2درج 
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يمكن ضبط الدرج العلوي في خمسة أوضاع مختلفة. سوف يعتمد ارتفاع الدرج العلوي على ما إذا كنت تريد ضبط زاوية الدرج العلوي 
مامية أم حافتھا الخلفية. للمستندات الخاصة بك أن يتم محاذاتھا عن طريق حافتھا الأ

لتغيير زاوية الدرج:

سفل إلى على أو لأاسحب المسمار الموجود على كل جانب من الدرج إلى الخارج وقم بتحريك الدرج لأ.1
الثقب المطلوب.

عندما يكون الدرج عند الموضع الصحيح، قم بتحرير المسامير لتثبيت الدرج في مكانه..2

 في تطبيق المسح الضوئي الخاص بك، ينبغي أن نحسَّالتجميع المُ أو فضلالتجميع الأفي العموم، إذا تم تحديد 
خير في الدرج).يكون الدرج في أعلى موضع (ينبغي أن يكون المسمار في الثقب الأ

أدني موضعأعلى موضع

المسمار
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دلة الجانبية للدرج العلوي أو ضبط الأ
درج المخرج الخلفي

ئل خراج. وربما تحتاج إلى تغيير موضع دلادلة الجانبية بتحسين عملية تراص المستندات في أدراج الإتقوم الأ
الجوانب حتى تصل إلى أفضل نتيجة فيما يتصل برص المستندات.

ا بسھولة لتوائم حجم المستندات ا أو يسارًطة ويمكن تمريرھا يمينًمغنَدلة الجانبية الخاصة بالدرج العلوي مُإن الأ
الخاصة بك. 

دلة الجانبية للدرج السفلي.  مثل الأi5850دلة الجانبية لدرج المخرج الخلفي على الطراز يتم ضبط الأ

على بشكل مستقيم خارج دلة الجانبية، فقم فقط برفعھا لأ: إذا كنت تحتاج إلى إزالة الأi5650Sبالنسبة لطراز 
الدرج. 

 وارفعه خارج جھاز الماسح على قليلاًإذا كنت تحتاج إلى إزالة درج المخرج الخلفي، فقم بإمالة الدرج لأإزالة درج المخرج الخلفي
الضوئي.
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ثة أحجام مختلفة، والتي يمكن تغييرھا طة في ثلامغنَيأتي مع جھاز الماسح الضوئي أذرع معلقة (دانجلر) مُذرع المعلقةاستخدام الأ
ا.ا إلى مجموعة المستندات التي تقوم بمسحھا ضوئيًبسھولة استنادً

عند الرغبة، قم بتوصيل الذراع المعلقة (دانجلر) بأعلى جھاز الماسح الضوئي. (يمكن توصيل الذراع المعلق 
ا للدرج السفلي والمخارج الخلفية.) يساعد الذراع المعلق في محاذاة المستندات عند خروجھا إلى درج أيضً
ا، قم بتوصيل الذراع المعلق بالحجم الذي ا إلى مجموعة المستندات التي تقوم بمسحھا ضوئيًخراج. استنادًالإ

ا للوصول إلى الطول المطلوب.يتناسب مع احتياجاتك. يمكن قطع الذراع المعلق أيضً

 

ت - أجھزة الماسح الضوئي حل المشكلا
i5650Sو i5850S

ت التي قد تواجھك عند استخدام جھاز ئحة الموجودة أدناه كدليل للتحقق من الحلول المحتملة للمشكلااستعن باللا
.i5650S/i5850Sالماسح الضوئي طراز 

الحل المحتملالمشكلة

مة التبويب الفرز في تطبيق المسح الضوئي. يجب أن  في علاالطولتحقق من أنه تم ضبط خيار • يتم فصل المستندات حسب الطول بشكل صحيحلا
 بوصة لكي يتم الفرز حسب الطول بشكل صحيح. 0.5وراق بأكثر من تختلف أحجام الأ

ا.تأكد من طباعة كل التعليمات التعريفية أفقيً• يتم فصل المستندات حسب أوراق التعليمات التعريفيةلا
قم بتشغيل اختبار قارئ التعليمات التعريفية (وليس اختبار التعليمات التعريفية) عبر لوحة تحكم •

ل كما ھو موصوف في الفصل الثالث من ھذا الدليل للتأكد من قيام جھاز الماسح الضوئي بقراءة شغِالمُ
التعليمات التعريفية الخاصة بك. 

نحشار سباب المحتملة لا للتعرف على الأ111" في الصفحةحھاخطاء وإصلا استكشاف الأ8"راجع المستندات تنحشر في منطقة الناقل العلوي
المستندات في جھاز الماسح الضوئي. إذا واجھت حالة انحشار للمستندات في الناقل العلوي، فقم بعمل 

تي:الآ

افتح الغطاء العلوي.•

ابحث عن المستند (المستندات) المحشور وقم بإزالته.•
أغلق الغطاء العلوي وتأكد من اتصاله بالمزاليج؛ ثم استأنف عملية المسح الضوئي. •
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الحل المحتملالمشكلة

 يتم رص المستندات بشكل صحيح في الدرج العلوي لا
أو الدرج السفلي 

 في تطبيق المسح الضوئي الخاص بك.التجميع المحسن أو فضلالأقم بتمكين •
حتياج. دلة الجانبية ومحددات النھاية حسب الااضبط الأ•

ا حسب إعداد درج  بوصات أو أطول، فسوف يتم فرزھا تلقائي10ًإذا كانت صفحة الرمز الشريطي •رسالة "فرز الرمز الشريطي إلى الدرج الخطأ"
. ISIS أو TWAINفتراضي في برنامج تشغيل وراق الاالأ

ثة, قم بتشغيل خراج الثلاللتأكد من قدرة جھاز الماسح الضوئي على إخراج المستندات إلى أدراج الإ يتم نقل المستندات بشكل مناسبلا
ل.شغِ من لوحة تحكم المُالعد فقط - الفرز البسيطاختبار 

.التشخيصاتحدد .1

 العد فقط - الفرز البسيط.حدد .2

دخال. ضع المستندات المراد احتسابھا في رافع الإ.3

. عند انتھاء جھاز الماسح الضوئي من إجراء المسح الضوئي لجميع بدء/استئنافاضغط على الزر .4
جمالي.المستندات، سيظھر العدد الإ

حظات:ملا

خراج السفلي ودرج ختبار قيد التشغيل، سوف يتم نقل المستندات إلى داخل درج الإعندما يكون ھذا الا•
ختبار، فإن ثلث مجموعة المستندات التي تم المخرج الخلفي ودرج المخرج العلوي. عند اكتمال الا

ثة.دراج الثلاعدھا ستنتھي في كل درج من الأ
 مستند في منطقة تجميع المستندات ليتم عدھم.600 تقم بوضع أكثر من ختبار، لاعند إجراء الا•
ختبار عند سرعة مقدرة. يعمل ھذا الالا•
في حالة استمرار المشكلة، اتصل بالخدمة.•
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ملحق التراص المزدوج المحكم 
 أو i5650S غير متوفر في الطراز(

i5850S(

ا على أساس حجم المستند أو كود التعليمات يتيح ھذا الملحق التراص الفعلي للمستندات الممسوحة ضوئيً
التعريفية. كما يمكن لھذا الملحق اختيار موقع تراص مستند يقوم بتشغيل حدث متعدد التغذية. 

 أو وثائق CD/DVDعلى القرص المدمج  ISIS وTWAIN الخاصة بـ ئل إعداد المسح الضوئيدلاراجع 
ستخدام التراص تطبيق المسح الضوئي للمزيد من المعلومات حول تمكين وإعداد جھاز الماسح الضوئي لا

المزدوج المحكم. 

جزاء عند ضبط واستخدام ملحق التراص المزدوج رشادات الواردة أدناه لمساعدتك في تحديد مواقع الأاتبع الإ
المحكم. 

تم تصميم ملحق التراص المزدوج المحكم ليحل محل درج المخرج القياسي في أجھزة الماسح الضوئي طراز مواقع التراص
i5x50 2 والرزمة رقم 1. يوجد موقعان تراص في ملحق التراص المزدوج المحكم، الرزمة رقم.

 توجد بالقرب من أعلى وحدة نقل المستندات حيث تخرج المستندات من جھاز الماسح الضوئي. :1الرزمة رقم 
 بوصات) عن 6قل من  بشكل استثنائي عند الرغبة في فصل المستندات الصغيرة (الأويستخدم ھذا الموضع عادةً

مجموعة مستندات. 

 بشكل استثنائي عند الرغبة في فصل صفحات  توجد في الموضع السفلي، وتستخدم عادةً:2الرزمة رقم 
التعليمات التعريفية عن رزمة مستندات أو فصل مستند متعدد التغذية. 

1

2

3

4

5

6

7

درج مخرج مع محدد نھاية قابل للتوسيع

1ن جانبيان ممغنطان للرزمة رقم دليلا

2ن جانبيان ممغنطان للرزمة رقم دليلا

درج مستندات صغيرة

ن جانبيان ممغنطان للمستندات الصغيرةدليلا

 1درج تمديد للرزمة رقم 

وصلة بديلة لمحدد النھاية

1الرزمة رقم 

2الرزمة رقم 
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 أو تطبيق المسح الضوئي خيارات حول طريقة إخراج ISIS أو برنامج تشغيل TWAINيوفر مصدر بيانات التكوينات المفضلة
المستندات (على سبيل المثال، على أساس الحجم أو صفحات التعليمات التعريفية أو التغذية المتعددة) باستخدام 

 ISIS وTWAIN الخاصة بـ ئل إعداد المسح الضوئيدلاع على طلاميزة التراص المزدوج المحكم. يرجى الا
على القرص المضغوط أو وثائق تطبيق المسح الضوئي للحصول على مزيد من المعلومات.

حظات:ملا

ئل الجوانب في ملحق التراص المزدوج المحكم بعد تكوين ميزة التراص المزدوج المحكم، يمكن ضبط دلا•
ئم إعداد المسح الضوئي.لتلا

ختياري. بوصات، استخدم درج المستندات الصغيرة الا5بالنسبة للمستندات التي تقل عن •

  أن يكون الورق بجودة معينة ليتم تحريره بطريقة حرة لرصه بشكل سليم. فالورق الذي لا2تتطلب الرزمة رقم مواصفات الورق المفضلة
خراج. وسيتسبب في النھاية في حدوث اضطراب في درج الإ2بة الكافية لن يصل إلى الرزمة رقم يتمتع بالصلا

2المستندات المفضلة للتراص المعتمد في الرزمة رقم 

تجاه ا بالا جرام/المتر المربع ويتم مسحھا ضوئي80ً-60 والتي بحالة جيدة وبوزن A4المستندات التي بحجم •
فقي.الأ

 رطل ويتم مسحھا 24-16مريكية والتي بحالة جيدة وورق سندات بوزن حرف الأالمستندات التي بحجم الأ•
فقي.تجاه الأا بالاضوئيً

2 يتم رصھا بشكل سليم في الرزمة رقم المستندات التي قد لا

المستندات التي بھا طيات عمودية في اتجاه وحدة نقل المستندات•

المستندات التي بحالة سيئة•

المستندات ذات التفاف أو تلف بحافة البداية•

 بوصة12طول من  بوصات والأ8قل من المستندات الأ•

 رطل وبأي حجم110ورق فھرس بوزن •

حرف رطل وبحجم الأ28ورق السندات بوزن •

A4 رطل بحجم 70ورق أوفسيت بوزن •

 أو الصور الفوتوغرافيةNCRالورق البصلي بأي حجم أو ورق •

حرف رطل وبحجم الأ200ورق فھرس بوزن •

A4 جرام/متر مربع وبحجم 90ورق بوزن •

 تكون كافية لحدوث التراص بشكل جيد، وقد ه قد لابالرغم من ذلك، فإن الشروط المذكورة أعلاحظة:ملا
تحتاج إلى ظروف خاصة لرصھا بشكل سليم.

خرى التي قد تؤثر في التراصبعض العوامل الأ

قد تؤدي الرطوبة العالية والمنخفضة إلى تراص المستندات بشكل متفاوت•

شخاص بالقرب من جھاز الماسح الضوئي أو المراوح أو ضطرابات الھوائية، مثل أن يسير الأقد تتسبب الا•
 بشكل سليم.2فتحات الھواء، وما إلى ذلك، في عدم رص المستندات في الرزمة رقم 

 رطل في ظروف جيدة) في الرزمة 20 مستند، ورق سندات 200قد تؤدي زيادة طول الرزمة الموصى بھا (•
.2 إلى التراص بشكل جيد في الرزمة رقم 1رقم 

ئل الجوانب الممغنطة إلى تحسين جودة التراص بشكل كبير.يؤدي استخدام دلا•

لتفاف تجاه الاا لا وفق2ًلتفاف في حواف البداية إلى زيادة أو تقليل جودة التراص في الرزمة رقم قد يتسبب الا•
ونوع الورق. 

ثي أو التفاف ثنائي تأثير غير متوقع عند قد يكون للمستندات التي بھا تمزق أو التفاف بالزوايا أو التفاف ثلا•
.2وضعھا في الرزمة رقم 
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تمكين حماية الطول للمسح الضوئي 
العمودي

تم تصميم ملحق التراص المزدوج المحكم للتراص عند تغذية المستندات في اتجاه أفقي. قد يتعذر تراص 
 2 ملم) ويتوقف ذلك على نوع الورق المراد وضعه في الرزمة رقم 215 بوصات (8.5طول من المستندات الأ

فقي، فإن خيار التراص المزدوج المحكم سيتسبب بشكل افتراضي في وحالته. ولتجنب التراص السيء للورق الأ
 ملم) أثناء تمكين التراص.215 بوصات (8.5حشر الورق في حالة مسح ورقة أطول من 

قصى لطول المستند. شارة إلى تفعيل الحد الأ على لوحة تحكم المشغل للإتم تمكين حماية الطول ستظھر رسالة
تصال بالدعم الفني تجاه العمودي)، فيجب عليك الا بوصات (مثال الا8.5وإذا أردت رص مستندات أطول من 

للمساعدة.

 إلى تعطيل اكتشاف طول التراص المزدوج المحكم.السماح بأقصى طول يؤدي تجاوز لاحظة:ملا

اطلع على الجدول التالي للتعرف على الظروف المثلى للتراص:

1الرزمة رقم 

 رطل.20 مستند، إصدار جديد، سند 200  ملم): عادة25ً بوصة (1أقصى حد لرص المستندات

(عند مسح مجموعة متنوعة من الورق بأنواع قصى لطول المستند: أفقي الحد الأ
ت مختلفة)وحالا

مريكي  ملم): حجم الحرف الأ215 بوصات (8.5

 A4 ملم): حرف بحجم 297 بوصة (11.7(عند مسح أنواع الورق المفضل وبحالة جيدة فقط)قصى لطول المستند: عمودي الحد الأ

 A4 ملم): حرف بحجم 297 بوصة (11.7أقصى عرض للورق (أفقي)

 ملم)63 بوصة (2.5أدنى عرض للورق

 ملم)63 بوصة (2.5أدنى طول للورق

 (مع درج مستندات صغيرة)1الرزمة رقم 

 رطل.20 مستند، إصدار جديد، سند 200  ملم): عادة25ً بوصة (1أقصى حد لرص المستندات

 ملم)148 بوصات (5.85أقصى طول للورق

 ملم)297 بوصة (11.7أقصى عرض للورق

2الرزمة رقم 

 رطل.20 مستند، إصدار جديد، سند 200  ملم): عادة25ً بوصة (1أقصى حد لرص المستندات

(عند مسح مجموعة متنوعة من الورق بأنواع قصى لطول المستند: أفقي الحد الأ
ت مختلفة)وحالا

مريكي  ملم): حجم الحرف الأ215 بوصات (8.5

 A4 ملم): حرف بحجم 297 بوصة (11.7(عند مسح أنواع الورق المفضل وبحالة جيدة فقط)قصى لطول المستند: عمودي الحد الأ

 A4 ملم): حرف بحجم 297 بوصة (11.7أقصى عرض للورق (أفقي)

 ملم)139 بوصات (5.5أدنى عرض للورق

 ملم)139 بوصات (5.5أدنى طول للورق
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رشادات الواردة أدناه ، استخدم الإ76" في الصفحةمواصفات الورق المفضلة"رشادات الواردة في إضافة إلى الإإرشادات التراص المعتمد
لتحقيق أفضل نتائج التراص.

ا لمحاذاة حواف المستندات قبل المسح الضوئي.ا ھزازًللحصول على تراص جيد، استخدم جھازً•

 يتم إذا كنت تستخدم صفحات تعليمات تعريفية لفصل المستندات وإذا كانت صفحات التعليمات التعريفية لا•
ا. حيث سيساعد الورق فصلھا بشكل صحيح، يمكنك طباعة صفحات التعليمات التعريفية على ورق أثقل وزنً

 بشكل أفضل.2ا في رص الرزمة رقم كثر وزنًالأ

إذا لم يكن قد تم تركيب ملحق التراص المزدوج المحكم، راجع إجراءات التركيب المرفقة مع الملحق.ضبط ملحق التراص المزدوج المحكم

 1ئل الجوانب للرزمة رقم ضبط دلا
2والرزمة رقم 

ئل الجوانب حتى ئل الجوانب على رص المستندات بشكل أفضل. وربما تحتاج إلى تغيير موضع دلاتساعد دلا
تصل إلى أفضل نتيجة فيما يتصل برص المستندات.

ئل إلى اليسار أو إلى اليمين لتتمكن من ئل الجوانب ممغنطة. وعند إزالة الجوانب، فقد تحتاج إلى دفع الدلادلا
إزالتھا بسھولة أكبر.

ا إلى الخارج.ئل الجوانب دائمًيجب أن يكون اتجاه مقابض دلاحظة:ملا

المقابض
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.1يمكن استخدام درج المستندات الصغيرة عند رص شيكات أو غير ذلك من المستندات الصغيرة في الرزمة رقم درج المستندات الصغيرة

لتركيب درج المستندات الصغيرة:

.1قم بإزالة دليلي الجانبين من الرزمة رقم .1

تجاه الصحيح.قم بإدراج درج المستندات الصغيرة. راجع الشكل التوضيحي الموجود أدناه لتحديد الا.2

 ملم) من حافة ظھر جھاز 50.8يفضل وضع دليلي الجانبين الممغنطين عند حوالي بوصتين (حظة:ملا
الماسح الضوئي. على أية حال، يمكن وضع دليلي الجانبين في أي مكان يساعد في تحسين 

التراص. 
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 ملم) أطول من أطول 38.1 بوصة (1.5ا ضبط محدد النھاية. ويفضل ضبط محدد النھاية بمسافة يمكن أيضًضبط محدد النھاية
 من أجل الضبط. 1بھامي أسفل الرزمة رقم ووظ الإ. استخدم القلا2مستند سيتم وضعه في الرزمة رقم 

.1 البرغيين المثبتين أسفل الرزمة رقم قم بفك كلا.1

قم بسحب محدد النھاية للداخل أو الخارج حتى الحصول على الطول المطلوب..2

 البرغيين بإحكام.قم بربط كلا.3

" في التجاوزات"يمكن تجاوز التراص المزدوج المحكم باستخدام شاشة "تجاوز" في لوحة تحكم المشغل. راجع تجاوز التراص المزدوج المحكم 
 لمزيد من المعلومات.48الصفحة

يمكن تمكين مجموعة تبديل التراص المزدوج من لوحة تحكم المشغل. مجموعة تبديل التراص المزدوج

 باستخدام أوراق التعليمات التعريفية عند تجھيز المستندات تعليمات تبديل التراص المزدوجيسمح لك خيار 
ا عن الرزمة. يتيح لك ھذا الخيار فصل مستند (مستندات) الخاصة بك لفصل مستند (مستندات) استثنائي تلقائيً

ستثنائي وبعده. استثنائي عن طريق الحصول على ورقة تعليمات تعريفية قبل المستند (المستندات) الا

ل ليتم إرسال التعليمات التعريفية إلى درج شغِيجب تمكين فرز التعليمات التعريفية الخلفية في لوحة تحكم المُ
.نعيَّستثنائي المُستثنائية إلى الدرج الاالمخرج الخلفي وإرسال المستند (المستندات) الا
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ت - ملحق التراص المزدوج حل المشكلا
المحكم

ع على الحلول المحتملة للمشاكل التي قد تصادفك عند استخدام محلق طلااستعن بالقائمة الموجودة أدناه للا
التراص المزدوج المحكم.

الحل المحتملالمشكلة

تحقق من تمكين ملحق التراص المزدوج المحكم عن طريق ممثل خدمة ميداني. • يتم فصل المستندات لا

 يتم رص المستندات ذات أكواد التعليمات التعريفية لا
 بشكل صحيح 2في الرزمة رقم 

بة. إن استخدام مخزون ورق جامد حاول نسخ صفحات التعليمات التعريفية على ورق أكثر صلا•
 بشكل أكثر اعتمادية. 2لطباعة صفحات التعليمات سيسمح بإخراج الصفحات إلى الرزمة رقم 

 يتم رصھا بشكل سليم في الرزمة بعض المستندات لا
1رقم 

للحصول على تراص جيد، يمكنك استخدام جھاز ھزاز لمحاذاة حواف المستندات قبل المسح الضوئي.•

تمكين حماية "فقية فقط. راجع يقوم خيار حماية الطول بالسماح لجھاز الماسح الضوئي بالتغذية الأ•المستندات تتوقف في جھاز الماسح الضوئي
 لمزيد من المعلومات.77" في الصفحةالطول للمسح الضوئي العمودي
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 قراءة التعليمات6

ستخدم بشكل متطابق كفواصل مستندات عند المسح تحتوي صفحات التعليمات على أكواد تعليمات والتي تُما ھي صفحات التعليمات؟
شرطة السوداء والمسافات المتوازية والمتبادلة التي تتم الضوئي. إن كود التعليمات عبارة عن نمط من الأ

، تقوم بتوجيه جھاز الماسح الضوئي أو تطبيق اطباعتھا في مستند. صفحات التعليمات، عندما يتم مسحھا ضوئيً
المسح الضوئي لتشغيل خاصية ما في جھاز الماسح الضوئي أو تطبيق المسح الضوئي. قد يكون لصفحات 

شرطة، ويمكن أن تكون ذات تنسيقات مختلفة.التعليمات أنماط مختلفة من الأ

: Kodak Alaris لصفحات التعليمات للتنزيل من موقع ويب PDFتتوفر عينة لملفات 
www.kodakalaris.com/go/IMأجھزة الماسح الضوئي  ثم حدد: مركز الدعممة التبويب . انقر على علا

.  كتيبات المستخدم وحدد)i5650V، وi5250V، وi5650، وi5850)  i5250نتاج>للمستندات>الإ

 US أو ورق A4 تلك تم تحجيھما بغرض الطباعة على ورق بحجم PDFإن إصدارات حظة:ملا
lettersize كما يتوفر مصدر .TIFF يمكن استخدامه لتخصيص التعليمات التعريفية لتناسب 

أعمالك. فالرجاء اتباع التعليمات المذكورة لضمان طباعة الصفحات بشكل سليم بواسطة طابعتك.

http://www.kodakalaris.com/go/IM
http://www.kodakalaris.com/go/IM
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 في ھذا المستند تعني محاذاة رأسيا.  استخدام الكاميرات لقراءة التعليمات التعريفية رأسيًولى:الطريقة الأ•قرأ صفحات التعليمات؟أين تُ
أشرطة أنماط التعليمات مع الطريقة التي يتم بھا إدخال المستند إلى جھاز الماسح الضوئي. تتيح طريقة قراءة 
التعليمات ھذه للتعليمات أن تتواجد في أي مكان من أعلى المستند وفي مقدمة أو مؤخرة المستند. العيب في 

مامية قبل المسح ھذه الطريقة ھو أن الصفحة التي يوجد بھا نمط التعليمات سيتم طباعتھا (بالطابعة الأ
 يمكن تعديل الطباعة في الصفحة على أساس وجود تعليمات بتلك الضوئي) قبل قراءة التعليمات وبذلك لا

الصفحة. 

 في ھذا المستند تعني أن تكون أفقيا.  استخدام الكاميرات لقراءة التعليمات التعريفية أفقيًالطريقة الثانية:•
أشرطة أنماط التعليمات عمودية على الطريقة التي يتم بھا إدخال المستند إلى جھاز الماسح الضوئي. عند 

فقي، باستخدام الكاميرا يقوم جھاز الماسح الضوئي بإنشاء أربع قارئات تجاه الأقراءة التعليمات في الا
ربعة. يجب أن تتواجد التعليمات في افتراضية للتعليمات التعريفية في نفس مواقع قارئات التعليمات الفعلية الأ
ربعة.مكان من الصفحة يمر بالناقل في نفس موقع قارئات التعليمات الفعلية الأ

تتيح طريقة قراءة التعليمات التعريفية للتعليمات وجود أشرطة أفقية وقراءة تعليمات تعريفية في مقدمة أو آخر 
الصفحة. العيب في ھذه الطريقة ھو أن الصفحة ذات نمط التعليمات التعريفية سيتم طباعتھا بالفعل قبل قراءة 

 يمكن تعديل الطباعة للصفحة على أساس وجود تعليمات تعريفية لتلك الصفحة. التعليمات التعريفية وبذلك لا

ا. يجب أن تتواجد استخدام قارءات التعليمات التعريفية للجھاز لقراءة التعليمات التعريفية أفقيًالطريقة الثالثة: •
التعليمات التعريفية في مكان من الصفحة يمر به النقل في نفس موقع قارءات التعليمات التعريفية الفعلية 

ربعة. الميزة في ھذه الطريقة ھي أنھا تتيح لجھاز للماسح الضوئي المزود بإمكانيات فھرسة/عنونة الأ
الصورة لطباعة رقم محدد مواقع المستند الصحيح (عنوان الصورة) في كل صفحة. يجب أن توجد أنماط 

التعليمات التعريفية في مقدمة الصفحة.

 كإزاحة من منتصف الناقل بجھاز الماسح الضوئي.i5850مواقع قارئ التعليمات بجھاز الماسح الضوئي طراز 

ا لطراز جھاز الماسح  أنماط التعليمات بشكل مختلف تبعKodak i5x50ًتقرأ أجھزة الماسح الضوئي طراز 
الضوئي لديك والخصائص التي تم تمكينھا.

 i5250V/i5650Vأجھزة ماسح ضوئي 

جھزة  عن طريق قارئات تعليمات الأ6 و5 و3 و2 و1 يتم قراءة التعليمات الطباعة الذكية – عد التعليمات:•
فقي فقط.تجاه الأفي جھاز الماسح الضوئي في الا

ا عن طريق تجاه الرأسي، أو أفقيً يتم قراءة تعليمات تبديل اللون عن طريق الكاميرات في الاتبديل اللون:•
قارئات التعليمات بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي الذي يمنع الطباعة على صفحات التعليمات.

 عن طريق قارئات 15 و14 و13 و12 و11 و10 يتم قراءة التعليمات التحكم في جھاز الماسح الضوئي:•
فقي فقط.تجاه الأالتعليمات التعريفية بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي في الا

 بوصة1/8 4- اليسرى

 بوصة7/16 2- منتصف اليسار

 بوصة7/16 2+ منتصف اليمين

 بوصة1/8 4+ اليمنى
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  i5250  /i5650/i5650Sأجھزة ماسح ضوئي 

جھزة  عن طريق قارئات تعليمات الأ6 و5 و3 و2 و1 يتم قراءة التعليمات الطباعة الذكية – عد التعليمات:•
فقي فقط.تجاه الأفي جھاز الماسح الضوئي في الا

 عن طريق قارئات التعليمات بالجھاز في 6 و5 و3 و2 و1 تتم قراءة التعليمات الطباعة الذكية – الفھرسة:•
فقي فقط.تجاه الأجھاز الماسح الضوئي في الا

ا عن طريق تجاه الرأسي، أو أفقيً يتم قراءة تعليمات تبديل اللون عن طريق الكاميرات في الاتبديل اللون:•
قارئات التعليمات بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي الذي يمنع الطباعة على صفحات التعليمات.

 عن طريق 15 و14 و13 و12 و11 و10يتم قراءة التعليمات التعريفية التحكم في جھاز الماسح الضوئي: •
فقي فقط.تجاه الأقارئات التعليمات بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي في الا

 i5850/i5850Sأجھزة الماسح الضوئي 

جھزة  عن طريق قارئات تعليمات الأ6 و5 و3 و2 و1 يتم قراءة التعليمات الطباعة الذكية – عد التعليمات:•
فقي فقط.تجاه الأفي جھاز الماسح الضوئي في الا

 عن طريق قارئات التعليمات بالجھاز في 6 و5 و3 و2 و1يتم قراءة التعليمات الطباعة الذكية – الفھرسة: •
فقي فقط.تجاه الأجھاز الماسح الضوئي في الا

 عن طريق قارئات التعليمات 6 و5 و3 و2 و1يتم قراءة التعليمات الطباعة الذكية – عنونة الصورة: •
فقي فقط.تجاه الأبالجھاز في جھاز الماسح الضوئي في الا

ا عن طريق تجاه الرأسي، أو أفقيً يتم قراءة تعليمات تبديل اللون عن طريق الكاميرات في الاتبديل اللون:•
قارئات التعليمات بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي الذي يمنع الطباعة على صفحات التعليمات.

 عن طريق قارئات 15 و14 و13 و12 و11 و10 يتم قراءة التعليمات التحكم في جھاز الماسح الضوئي:•
فقي فقط.تجاه الأالتعليمات بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي في الا

 6 و5 و4 و3 و2 و1 تتم قراءة التعليمات  المزود بھذا الملحق):i5850التراص المزدوج المحكم (لطراز •
تجاه  عن طريق قارئات التعليمات بالجھاز في جھاز الماسح الضوئي في الا15 و14 و13 و12 و11 و10و
فقي.تجاه الرأسي أو الأفقي فقط، أو عن طريق الكاميرات في الاالأ
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متطلبات رمز التعليمات 
التعريفية

توجد بعض المتطلبات الخاصة لحجم وموقع أنماط التعليمات، لذلك يجب توخي الحذر لضمان إنشاء صفحات 
التعليمات بشكل سليم. 

للحصول على معلومات حول تمكين خصائص الماسح الضوئي التي يتم استخدامھا مع صفحة حظة:ملا
 أو وثائق تطبيق المسح ISIS وTWAINلـ  إرشادات إعداد المسح الضوئيالتعليمات، انظر 
الضوئي لديك. 

لتمكين التغذية في أي اتجاه، فمن المعلوم أنه يتم إنشاء صفحات التعليمات التعريفية بأنماط تعليمات تعريفية على 
كل حافة من الصفحة.

شرطة  مع أنماط الأKodakا إنشاء صفحة تعليمات يمكن استخدامھا في أي جھاز ماسح ضوئي من يمكن أيضًالتعليمات التعريفية لتثبيت اللون
التي تتم قراءتھا بشكل متسق مع قراءة التعليمات للكاميرا أو قراءة التعليمات للجھاز.
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تفاصيل أنماط التعليمات 
التعريفية

ثة تصنيفات للتعليمات:يوجد ثلا

ا بالتعليمات التعريفية لعنوان الصورة):  (ويشار إليھا أحيانًالتعليمات التعريفية لفصل الدفعات/المستندات
جراء المسح الضوئي للعديد من المستندات المختلفة في وقت واحد  لإستخدم ھذه التعليمات التعريفية عادةًوتُ

 (فصل المستندات) 2باستخدام صفحات التعليمات التعريفية كفواصل. وھذه التعليمات التعريفية من النوع 
. (الذي يمكن استخدامه إما لفصل المستندات أو الدفعات)..T (فصل الدفعات) والنوع 3والنوع 

2النوع 
رأسي

3النوع 
رأسي

(5) T  النوع
رأسي

أفقيأفقيأفقي
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 لفصل المستندات. ولكن يمكن ستخدم ھذه التعليمات التعريفية عادةً تُ: لاالتعليمات التعريفية لتشغيل الميزات
لوان أو التحكم في الكشف استخدام ھذه التعليمات التعريفية لتشغيل ميزات جھاز الماسح الضوئي (مثل تبديل الأ

 4 والنوع 1المتعدد التغذية) أو يمكن استخدامھا لتشغيل ميزات البرامج. ھذه التعليمات التعريفية ھي النوع 
...6لوان) والنوع (تبديل الأ

ستخدامھا في جھاز الماسح الضوئي. فعينة ه لايرجى عدم طباعة أنماط التعليمات التعريفية أعلاحظة:ملا
 قابلة للطباعة يمكن PDFنتاجي. وتتوفر إصدارات ستخدام الإنماط ھذه لم يتم ضبط أحجامھا للاالأ

 على ويب.Kodak Alarisتزيلھا من موقع 

6النوع 
رأسي

1النوع 
رأسي

لوان) (تبديل الأ4النوع 
رأسي

أفقيأفقيأفقي
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 — صفحات التعليمات تلك جديدة مع أجھزة الماسح التعليمات التعريفية للتحكم في جھاز الماسح الضوئي•
ستخدامھا في التحكم في خصائص جھاز الماسح الضوئي.، وتم إنشاؤھا لاKodak i5x50الضوئي طراز 

.15، والنوع 14، والنوع 13، والنوع 12، والنوع 11، والنوع 10وتلك التعليمات ھي: النوع 

ستخدامھا في جھاز الماسح الضوئي. فعينة ه لايرجى عدم طباعة أنماط التعليمات التعريفية أعلاحظة:ملا
 قابلة للطباعة يمكن PDFنتاجي. وتتوفر إصدارات ستخدام الإنماط ھذه لم يتم ضبط أحجامھا للاالأ

 على ويب.Kodak Alarisتزيلھا من موقع 

10النوع 
رأسي

11النوع 
رأسي

12النوع 
رأسي

أفقيأفقيأفقي

13النوع 
رأسي

14النوع 
رأسي

15النوع 
رأسي

أفقيأفقيأفقي
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شرطة والمسافات المتوازية والمتبادلة التي تتم طباعتھا في مستند. لمنع التعليمات التعريفية عبارة عن نمط من الأشرطةتفاصيل أنماط الأ
خرى الواردة في المستند كتعليمات تعريفية، فإن جھاز الماسح الضوئي سيتعرف فقط على اكتشاف البيانات الأ

شرطة والمسافات بينھا بشكل جيد شرطة المكون بشكل صحيح كتعليمات تعريفية. ويجب التحكم في الأنمط الأ
شرطة. لضمان أن جھاز الماسح الضوئي يكتشف نمط الأ

 مم). 0.25 بوصة (0.01 + مم) 5 بوصة (0.20شرطة العريضة يجب أن يكون عرض الأ•

 ملم). 0.25 بوصة (0.01 ملم) + 2.03 بوصة (0.08شرطة الضيقة ويجب أن يكون عرض الأ•

ي نمط تعليمة محدد.شرطة العريضة والضيقة لأقصى لكود التعليمات يعتمد على عدد الأالعرض الأ•

 ملم). 50 بوصة (2جمالي طول أشرطة التعليمات التعريفية دنى لإبينما الحد الأ•

:Kodakلخص الجدول التالي أنماط كود التعليمات المستخدمة بواسطة أجھزة الماسح الضوئي طراز يُ

:WWnn عي 1على سبيل المثال، التعليمات رقم 

شريط عريض تتبعه مسافة ثم شريط عريض آخر تتبعه مسافة ثم شريط 
ضيق تتبعه مسافة ثم شريط ضيق.

قصىالعرض الأالوصفالنمط الرسومينوع كود التعليمات

لم يتم الكشف عن أي كود0

1WWnn كود التعليمات منKodak 1 رقم

0.8  +/- 0.01 

2WnnW كود التعليمات منKodak 2 رقم

3WnWn كود التعليمات منKodak 3 رقم

4nWWn كود التعليمات منKodak 4 رقم

5nWnW كود التعليمات منKodak 5 رقم

6nnWW كود التعليمات منKodak 6 رقم

7WWWn كود التعليمات منKodak 0.01 -/+  70.92 رقم

8WWnW كود التعليمات منKodak 8 رقم

9WnWW كود التعليمات منKodak 9 رقم

10nWWW كود التعليمات منKodak 10 رقم

11nnnW كود التعليمات منKodak 0.01 -/+  110.68 رقم

12nnWn كود التعليمات منKodak 12 رقم

13nWnn كود التعليمات منKodak 13 رقم

14Wnnn كود التعليمات منKodak 14 رقم

15WWWW كود التعليمات منKodak 0.01 -/+  151.04 رقم
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أكواد تعليمات عنوان الصورة أو الفھرسة

أكواد التعليمات للخواص

2التعليمات 
: يمكن استخدامه لزيادة التعليمات أو إعادة تعيينھا.عد التعليمات•استخدام الطباعة الذكية

 ھي التعليمات الوحيدة التي يمكن استخدامھا 2: التعليمات الفھرسة•
لعمل الفھرسة.

.الحالي للمستند 2: تعيين مستوى الصورة توجيه الصور الكامل•

3التعليمات 
: يمكن استخدامه لزيادة التعليمات أو إعادة تعيينھا.عد التعليمات•استخدام الطباعة الذكية

 ھي التعليمات الوحيدة التي يمكن استخدامھا 2: التعليمات الفھرسة•
لعمل الفھرسة.

.الحالي للمستند 3: تعيين مستوى الصورة توجيه الصور الكامل•

 / تعليمات النقل / Tالتعليمات 
5التعليمات 

استخدام الطباعة الذكية
: يمكن استخدامه لزيادة التعليمات أو إعادة تعيينھا.عد التعليمات•
 ھي التعليمات الوحيدة التي يمكن استخدامھا 2: التعليمات الفھرسة•

لعمل الفھرسة.
 للمستند 3 أو 2: تعيين مستوى الصورة توجيه الصور الكامل•

.التالي

1التعليمات 
يمكن استخدامھا لتشغيل الخواص الفريدة لتطبيق المسح الضوئي.استخدام الطباعة الذكية

: يمكن استخدامه لزيادة التعليمات أو إعادة تعيينھا.عد التعليمات•
: غير مستخدمة.الفھرسة•
: غير مستخدم.توجيه الصور الكامل•

4تعليمات تثبيت اللون / التعليمات 
يمكن استخدامھا لتشغيل الخواص الفريدة لتطبيق المسح الضوئي.استخدام الطباعة الذكية

: يمكن استخدامه لزيادة التعليمات أو إعادة تعيينھا.عد التعليمات•
: غير مستخدمة.الفھرسة•
: غير مستخدم.توجيه الصور الكامل•

6التعليمات 
يمكن استخدامھا لتشغيل الخواص الفريدة لتطبيق المسح الضوئي.استخدام الطباعة الذكية

: يمكن استخدامه لزيادة التعليمات أو إعادة تعيينھا.عد التعليمات•
: غير مستخدمة.الفھرسة•
: غير مستخدم.توجيه الصور الكامل•
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أكواد تعليمات التحكم في جھاز الماسح الضوئي

يمكن استخدامھا للتحكم في خواص جھاز الماسح الضوئي.
استخدام الطباعة الذكية:

غير مستخدمة.عد التعليمات: 
غير مستخدمة.الفھرسة: 

 غير مستخدم.توجيه الصور الكامل:

11التعليمات 10التعليمات 

13التعليمات 12التعليمات 

15التعليمات 14التعليمات 
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ا للحصول على قراءة صحيحة للتعليمات فقي والعمودي لكود التعليمات التعريفية مھم جدًيعتبر الموضع الأموضع التعليمات التعريفية 
التعريفية. فإذا تم وضع كود التعليمات التعريفية بشكل غير صحيح في المستند، فقد يفشل جھاز الماسح الضوئي 

في قراءة التعليمات التعريفية.

 مم) من المساحة 12.7 بوصة (0.5قل يجب وضع التعليمات التعريفية الرأسية مثل وجود على الأأ
) وبداية أنماط الشريط البيضاء بين حافة البداية للمستند (الحافة التي تمر عبر جھاز الماسح الضوئي أولاً

المطبوع.

 مم) من المساحة 6.35 بوصة (0.25قل فقية مثل وجود على الأيجب وضع التعليمات التعريفية الأ
) وبداية أنماط الشريط البيضاء بين حافة البداية للمستند (الحافة التي تمر عبر الماسح الضوئي أولاً

المطبوع.

 مم) من المساحة بين رمز التعليمات التعريفية وحافة المستند.6 بوصة (0.25قل يجب وجود على الأب

  ملم) من حافة البداية للمستند. يجب ألا50.8 بوصة (2.0ينتھي إطار قراءة التعليمات التعريفية عند ج
فقية إطار التعليمات التعريفية.تتجاوز التعليمات التعريفية الأ

 مم) من رمز التعليمات 19 بوصة (0.75قل يجب أن يظھر في التعليمات التعريفية الرأسية على الأد
التعريفية في منطقة قراءة التعليمات التعريفية.

ختيار المفضل لقراءة التعليمات التعريفية. وإذا أردت أن تزيد من رؤية بيض ھو الا— الورق الألون الورق •تفاصيل الورق
شخاص الذين يجھزون المستندات للمسح الضوئي، ويمكنك صفحات التعليمات التعريفية بواسطة العمال أو الأ

قل من مصدر  على الأ%65  ورق أصفر خفيف أو لون فاتح يعكس استخدام ألوان ساطعة للورق. فمثلاً
ا. بينما قد يتسبب الورق الغامق لصفحات التعليمات التعريفية إلى عدم قراءة الضوء ينبغي أن يعمل جيدً

التعليمات التعريفية بشكل صحيح. 

شرطة السوداء سود. ويجب أن تعكس الأا طباعة أشرطة التعليمات التعريفية باللون الأ — يجب دائمًطباعة•
 من مصدر الضوء. يجب الحرص عند نسخ التعليمات التعريفية. تميل ناسخات التصوير %20  يقل عن ما لا

شرطة السوداء والمساحات البيضاء، وبالتالي تغيير لي للمستند الذي قد يؤثر على حجم الأإلى القياس الآ
 ستكون مقبولة للناسخ الضوئي %100 عد على مواصفات الطباعة. ناسخة التصوير ذات المقياس المُ

i5850 .

 بوصات 5.5قل  — يجب أن يكون طول وعرض صفحات التعليمات التعريفية على الأحجم الورق•
 ملم). 139.7(

 — إذا أردت إعادة استخدام صفحات التعليمات التعريفية بعد الفرز، يجب أن يكون وزن الورق وزن الورق•
مواصفات ". لمزيد من المعلومات راجع 2نتقال بانسيابية في الرزمة رقم  بالقدر الذي يسمح له بالاثقيلاً

. 76" في الصفحةالورق المفضلة
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 الصيانة7 

. Kodak i5x50جھزة الماسح الضوئي طراز يتناول ھذا الفصل إجراءات التنظيف والصيانة المطلوبة لأ
ف بيئات المسح الضوئي وأنواع الورق ومتطلبات معالجة جراءات باختلايتفاوت عدد مرات تنفيذ ھذه الإ

الصور. يتطلب المسح الضوئي بكميات كبيرة عدد مرات أكبر من تنظيف جھاز الماسح الضوئي واستبدال 
نشطة. ارجع إلى المواد المستھلكة بشكل متكرر. سيتيح خفض أحجام المسح الضوئي أوقات أطول بين ھذه الأ

عمال "تنظيف مخطط التكرار" في الصفحة التالية لمعرفة توجيھات التنظيف. ومع ذلك، ستحتاج إلى تحديد الأ
التي تناسبك. لقد تبين من الخبرات الطويلة في المسح الضوئي باستخدام المنتجات أن التنظيف السليم والصيانة 
الصحيحة لجھاز الماسح الضوئي يؤديان إلى التمكن من إجراء المسح الضوئي لعدد أكبر من الورق في وقت 

 التي تتم صيانتھا بصورة i5x50أقل مع التعرض لمشاكل أقل. سوف يوفر جھاز الماسح الضوئي الطراز 
ئمة سنوات عمل خالية من المشاكل.ملا

طارات، وسادة ما قبل الفصل، وما إلى ذلك) وتتوفر وسائل التنظيف لدى مورد ك الماسح الضوئي (الإاستھلا
أجھزة المسح الضوئي. تباع المواد المستھلكة في مجموعات بأحجام مختلفة. وتحتوي المجموعات على 

طارات والبكرات ووسادات ما قبل الفصل بحيث يمكن استبدالھا بسھولة بالمعدل المجموعة الصحيحة من الإ
ا إلى التأثير على طارات فقط وعدم استبدال بكرة الفصل مطلقًالموصي به. فعلى سبيل المثال، يؤدي استبدال الإ

أداء جھاز الماسح الضوئي في النھاية. يكفل استبدال المواد المستھلكة بالمعدل الموصي به الحصول على 
أفضل أداء.

/i5250/i5650شكال التوضيحية في ھذا القسم أجھزة الماسح الضوئي طراز  توضح الأحظة:ملا
i5250V/i5650Vجھزة الماسح الضوئي . تكون كل عمليات الضبط مماثلة لأi5650S ،

ف ذلك. ما لم يذكر خلاi5850S، وi5850و

تتضمن سلسلة تنظيف مقترحة تفريغ نقل جھاز الماسح الضوئي، وتنظيف المخلفات من إطارات وحدة التغذية، تنظيف مخطط التكرار
قراص، وتنظيف أدلة التصوير. وإطارات بكرة الفصل، وبكرات محرك الأ

استخدم المخطط أدناه كدليل يوضح عدد مرات قيامك بتنظيف الماسح الضوئي.

بداية جراءالإ
اليوم

منتصف الفترة 
الفاصلة

بداية فترة فاصلة 
جديدة

دخال خراج ومناطق الإتفريغ درج الإ
دخال والنقل)(رافع الإ

س

سستنظيف كل البكرات

سسستفريغ منطقة النقل

سسستنظيف أدلة التصوير

سستشغيل صفحة تنظيف النقل
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 تستخدم سوى أدوات ومواد التنظيف ھذه عند إجراء الصيانة الدورية لجھاز الماسح الضوئي. فقد يؤدي لاأدوات ومواد التنظيف
استخدام أي مواد تنظيف أخرى إلى تلف جھاز الماسح الضوئي. 

Kodak Digital Science قطع التنظيف المخصصة لسير النقل ماركة•

Kodak Digital Science قطع تنظيف البكرات ماركة•

 Staticide قطع التنظيف المبللة (Kodakجھزة الماسح الضوئي  لأStaticideقطع التنظيف المبللة •
)غير متاحة في كل البلدان

Kodakجھزة الماسح الضوئي  لأBrillianze Detailerقطع التنظيف المبللة •

مكنسة كھربائية وأدوات تفريغ ھوائي •

فتح غطاء جھاز الماسح 
الضوئي

خراج.دخال ودرج الإقم بإزالة أي مستندات من رافع الإ.1

ا. مام. يتم فتح غطاء جھاز الماسح الضوئي جزئيًج تحرير غطاء جھاز الماسح الضوئي للأاسحب مزلا.2
.على لفتح الغطاء بالكامل للوصول إلى المكونات الداخليةارفع الغطاء لأ

نتھاء من تنظيف جھاز الماسح الضوئي أو استبدال أي من المواد المستھلكة، أغلق غطاء جھاز عند الا.3
الماسح الضوئي بكلتا يديك.
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يلزم تنظيف جھاز الماسح الضوئي وإجراء صيانة وقائية بشكل منتظم لضمان الحصول على أفضل جودة ممكنة إجراءات التنظيف
للصور. 

ا.يخرج من بعض أنواع المستندات أتربة وأوساخ وقد يستلزم إجراء التنظيف بشكل أكثر تكرارً

راجع المعلومات التالية قبل تنظيف جھاز الماسح الضوئي أو استبدال المواد المستھلكة:

وساخ طارات المطاطية على وحدة التغذية وبكرة الفصل أمر طبيعي. فھذه الأوساخ الناتجة من الإبعض الأ•
طارات للتأكد من عدم وجود تآكل، طارات بالية أو تالفة. بعد التنظيف، افحص الإا أن الإ تعني دومًلا

مر.مر، واستبدل بكرة الفصل أو وحدة التغذية إذا لزم الأواستبدلھا إذا لزم الأ

ا قبل المسح الضوئي.طارات حتى تجف تمامًطارات، دع البكرات/الإعند تنظيف البكرات/الإ•

 تستخدم سوى لوازم التنظيف الموصي بھا. قد يؤدي استخدام مذيبات أو سوائل التنظيف غير المعتمدة لا•
طارات المطاطية.إلى تلف الإ

ماكن ذات التھوية الكافية.ماكن المغلقة — وإنما يجب استخدامھا في الأ تستخدم المنظفات في الألا•

سطح حتى تبرد وتعود إلى درجة الحرارة المحيطة قبل سطح الساخنة. دع الأ تستخدم المنظفات على الأولا•
التنظيف.

تربة داخل نظام  تستخدم الھواء المضغوط / المعبأ. قد يؤدي استخدام الھواء المضغوط إلى إقحام الألا•
ستقرار في منطقة تسبب مشاكل في جودة الصور ويتعذر تنظيفھا التصوير بجھاز الماسح الضوئي والا

دون إزالة الكاميرا.

شتعال على جھاز الماسح الضوئي أو حوله.يروسول المضغوطة القابلة للا تستخدم منظفات الألا•

وساخ من جھاز ضافة إلى لوازم التنظيف الموصى بھا، يمكنك استخدام المكنسة الكھربائية في إزالة الأبالإ•
الماسح الضوئي.

ا في العين وجفاف البشرة. يزوبروبانول والتي تسبب ھيجانً على مادة الأStaticideتحتوي قطع تنظيف •
مة الخاصة ببيانات المواد اغسل يدك بالماء والصابون بعد تنفيذ إجراءات الصيانة. راجع ورقة السلا

)MSDS لمزيد من المعلومات. يتوفر (MSDS :على موقع الويب على 
www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs .

ساسية للمستلزمات. راجع ، يلزم توفير رقم الكتالوج أو الكلمة الأMSDSللوصول إلى ورقة حظة:ملا
رقام الكتالوجات. لأ110" في الصفحةالمستلزمات والمواد المستھلكة"

تحتوي وسادة تنظيف البكرات على كبريتات إيثير لوريل الصوديوم وسيليكات الصوديوم التي يمكن أن •
) لمزيد من المعلومات.MSDSمة المواد (ا في العين. راجع ورقة بيانات سلايسبب ھيجانً

http://www.kodakalaris.com/en-us/about/ehs
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قم بإيقاف تشغيل جھاز الماسح الضوئي..1دخالخراج ورافع الإتفريغ درج الإ

خراج.قم بإزالة درج الإ.2

ا. دخال تمامًخراج ومنطقة رافع الإخراج ومنطقة درج الإقم بتفريغ درج الإ.3

يشمل تنظيف البكرات جميع أجزاء البكرات في مساحة سير النقل وإطارات بكرة الفصل وإطارات وحدة التغذية.تنظيف البكرات

افتح غطاء الماسح الضوئي..1

.ا وامسحھا بوسادة تنظيف البكراتقم بتدوير البكرات يدويً.2

 Brillianize أو قطع التنظيف المبللة Staticide تستخدم قطع التنظيف المبللة لاحظة:ملا
Detailer.لتنظيف البكرات 

لياف.جفف البكرات بقطعة قماش خالية من الأ.3
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مام وقم بإزالة بكرة الفصل.اسحب غطاء بكرة الفصل للأ.1تنظيف إطارات بكرة الفصل

غطاء بكرة الفصل محمل على نوابض. قم بتعليق غطاء بكرة الفصل للخلف حتى تقوم بإزالة حظة:ملا
بكرة الفصل، ثم اخفض غطاء بكرة الفصل في مكانه برفق.

ا وامسحھا بوسادة تنظيف البكرات. وللحصول على أفضل النتائج، قم بتدوير إطارات بكرة الفصل يدويً.2
ع حتى تتم إزالة أي بقايا عنھا.ضلاامسح بالتوازي مع الأ

طارات. راجع طارات، فاستبدل الإمات البلى والتآكل أو التلف على الإطارات. إذا ظھرت علاافحص الإ.3
.102" في الصفحةستبدالإجراءات الا"

ل محاذاة الفتحات على بكرة الفصل مع الحوامل.أعد تركيب بكرة الفصل من خلا.4
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ا ومسحھا بوسادة تنظيف البكرات. قم بتنظيف إطارات وحدة التغذية بتدوير إطارات وحدة التغذية يدويً.1تنظيف إطارات وحدة التغذية
زالة  داعي لإع حتى تتم إزالة أي بقايا عنھا. لاضلاوللحصول على أفضل النتائج، امسح بالتوازي مع الأ

طارات.وحدة التغذية لتنظيف الإ

 Brillianize أو قطع التنظيف المبللة Staticide تستخدم قطع التنظيف المبللة لاحظة:ملا
Detailerت وحدة التغذية. لتنظيف عجلا

طارات، فاستبدل إطارات وحدة مات البلى والتآكل أو التلف على الإطارات. إذا ظھرت علاافحص الإ.2
.102" في الصفحةستبدالإجراءات الا"التغذية. راجع 

 Brillianize Detailer أو Staticideقم بتنظيف أشرطة الخلفية العلوية والسفلية بقطعة تنظيف .1تنظيف أشرطة الخلفية البيضاء المعكوسة
".1"الخطوة 

 تلمس بكرات الناقل.توخ الحذر حتى لاحظة:ملا

 شبه جافة أو قطعة تنظيف Staticideامسح أشرطة الخلفية العلوية والسفلية مرة أخرى بقطعة تنظيف .2
Brillianize زالة أي خطوط." لإ2 "الخطوة
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 Brillianize Detailer أو Staticideقم بتنظيف موجھات التصوير العلوية والسفلية بقطعة تنظيف .1تنظيف أدلة التصوير 
".1"الخطوة 

 شبه جافة أو قطعة تنظيف Staticideامسح أدلة التصوير العلوية والسفلية مرة أخرى بقطعة تنظيف .2
Brillianize زالة أي خطوط." لإ2 "الخطوة

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي.قم بإغلا.3

نتھاء من إجراءات التنظيف، قم بتشغيل جھاز الماسح الضوئي.عند الا.4

يجب تنظيف سير النقل عدة مرات بواسطة قطع تنظيف مخصصة له.تمرير قطعة تنظيف على سير النقل 

قم بإزالة التغليف عن قطعة التنظيف المخصصة لسير النقل..1

خراج إلى أوسع موضع.دلة الجانبية لدرج الإدخال والأاضبط رافع الإ.2

دخال باتجاه عرضي على أن يكون الوجه ضع قطعة التنظيف المخصصة لسير النقل في منتصف رافع الإ.3
على.ا لأصق متجھًاللا

قم بعمل مسح ضوئي لقطعة التنظيف المخصصة لسير النقل..4

دخال باتجاه خراج وضعھا في منتصف رافع الإقم بإزالة قطعة التنظيف المخصصة لسير النقل من درج الإ.5
سفل وقم بإجراء المسح الضوئي.ا لأصق متجھًعرضي على أن يكون الوجه اللا

 حتى يتم تنظيف البكرات.5 - 3أعد الخطوات .6

عندما تصبح ورقة تنظيف سير النقل متسخة و/أو تفقد لزوجتھا، تخلص منھا واستخدم ورقة جديدة.حظة:ملا

نتھاء من استخدام قطعة التنظيف المخصصة لسير النقل:عند الاخطوات التنظيف النھائية

افتح غطاء الماسح الضوئي..1

لياف.امسح أدلة التصوير العلوية والسفلية بقطعة قماش خالية من الأ.2

أغلق غطاء جھاز الماسح الضوئي وقم بعمل مسح ضوئي لصورة تجريبية لضمان جودة الصور..3
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ستبدال.يتناول ھذا القسم إجراءات استبدال القطع التالية. استعن بالقائمة الموضحة أدناه لمعرفة مدى تكرار الاستبدالإجراءات الا

 لـ Ultra-lightweightإطارات وحدة التغذية وإطارات بكرة الفصل بما في ذلك وحدة التغذية •
Kodak ھتمام بالنظافة. عمر طار على حسب أنواع الورق والبيئة والافتراضي للإ— يتفاوت العمر الا

 مستند، وتتفاوت النتائج. يستدل من تدھور أداة وحدة التغذية 500,000عتباري يبلغ نحو طار الاالإ
طارات. قد تتآكل إطارات بكرة الفصل بشكل نسداد وغيرھا على ضرورة تغيير الإوالتغذيات المتعددة والا

ربعة طارات الأأسرع من إطارات وحدة التغذية. عند استبدال إطارات وحدة التغذية، يجب استبدال جميع الإ
طارات في الوقت نفسه.في الوقت نفسه. عند استبدال إطارات بكرة الفصل، يجب استبدال كل الإ

 وبكرة الفصل لـ Ultra-lightweightوحدة التغذية وبكرة الفصل، بما في ذلك وحدة التغذية •
Kodak طار الرابع. قم بتركيب وحدة — يوصى بتثبيت وحدة تغذية وبكرة فصل جديدة عند كل تغيير للإ

تغذية وبكرة فصل جديدة في آن واحد.

— يوصى  Kodak لـ Ultra-lightweightوسادة ما قبل الفصل، بما في ذلك وسادة ما قبل الفصل •
قل عندما تقوم بتغيير وحدة التغذية/إطارات بكرة الفصل.بتغيير وسادة ما قبل الفصل على الأ

 — قم باستبدالھا عندما يتم خدش أدلة التصوير وظھور العيوب في الصورة.أدلة التصوير•

ا للمادة المستھلكة التي تقوم  تبعًشكال التوضيحية الواردة في ھذا القسم مختلفة قليلاًقد تكون الأحظة:ملا
 عن وحدة التغذية القياسية. بتغييرھا. على سبيل المثال، تبدو وحدة التغذية خفيفة الوزن مختلفة قليلاً

ومع ذلك، تكون إجراءات التثبيت نفسھا.

 يتم إعادة تعيين المقاييس يجب صيانة المقاييس بواسطة المشغل وإعادة تعيينھا عند تغيير المواد المستھلكة. لا
ا. لمزيد من المعلومات حول ا عند تغيير مادة مستھلكة. توضح المقاييس عدد الصفحات الممسوحة ضوئيًتلقائيً

.32" في الصفحةعرض مقاييس الصيانة"عرض مقاييس الصيانة واستخدامھا راجع 

جزاء، قم بإيقاف تشغيل جھاز الماسح الضوئي.عند استبدال الأحظة:ملا

استبدال وحدة التغذية أو إطارات وحدة 
التغذية 

 ھناك طريقتان لتحرير وحدة التغذية.، حرر وحدة التغذية.أولاً

ولى: الطريقة الأ

افتح غطاء الماسح الضوئي..1

اضغط على لسان التحرير إلى اليمين لتحرير وحدة التغذية من جھاز الماسح الضوئي..2
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الطريقة الثانية:

خراج.قم بإزالة درج الإ.1

ارفع غطاء الوصول إلى الطابعة ثم افتحه. .2

خراج، ثم ارفع غطاء الوصول مامي لدرج الإخراج، يمكنك رفع الجزء الأإذا لم تقم بإزالة درج الإحظة:ملا
 رتفاع.إلى الطابعة وضع غطاء الوصول إلى الطابعة خلف لسان ضبط الا

. وتحرير وحدة التغذيةإلغاء القفلقم بتحويل مقبض تحرير وحدة التغذية إلى رمز .3

طارات، فتابع . إذا كنت تقوم باستبدال الإ11إذا كنت تقوم باستبدال وحدة التغذية فقط، فانتقل إلى الخطوة .4
.5مع الخطوة 



104A-61868_ar 2016  نوفمبر

خرى. اسحب اضغط بيد واحدة على ألسنة القفل (لسان على كل جانب) مع إمساك المبيت السفلي باليد الأ.5
ا عن البكرات.على بعيدًالمبيت العلوي لأ

 البكرتين.أزل كلا.6

ا عن مجموعة القلب.طار بعيدًقم بإزالة كل إطار بواسطة إزاحة الإ.7

طارات في أي  يلزم تركيب الإل سحبه برفق فوق مجموعة القلب. لاقم بتركيب كل إطار جديد من خلا.8
اتجاه معين. 

طار، فقد يتمزق.فراط في شد الإتجنب الإمهم:

لسنة على المبيت العلوي مع الفتحات استبدل كل بكرة في مبيت وحدة التغذية السفلي وقم بمحاذاة الأ.9
.الموجودة على المبيت السفلي

ا حتى يستقرا في مكانھما.اضغط على المبيت العلوي والمبيت السفلي معً.10

مجموعة القلب



A-61868_ar 2016105  نوفمبر

)؛ وقم بمحاذاة اللسان العلوي مع الفتحة 1يسر لوحدة التغذية مع القضيب (أدخل المسمار على الجانب الأ.11
)؛ وقم بتدوير مقبض تحرير 3يمن لوحدة التغذية مع القضيب ()؛ وقم بمحاذاة المسمار على الجانب الأ2(

عادة تعشيق وحدة التغذية. تأكد ) لإ4 على اليسار (إلغاء القفلوحدة التغذية الخضراء حتى يشير إلى رمز 
. من تثبيت وحدة التغذية في مكانھا وتتحرك بحرية بعد تثبيتھا

أغلق غطاء الماسح الضوئي وغطاء الوصول إلى الطابعة..12

خراج.أعد تثبيت درج الإ.13

إذا كنت تريد إعادة تعيين "نتھاء، قم بالوصول إلى مقاييس الصيانة في لوحة تحكم المشغل (راجع عند الا.14
 من أجل إعادة تعيين مقياس إطارات التغذية/إعادة تعيين) والمس رمز 33" في الصفحةمقياس الصيانة:

وحدة التغذية.



106A-61868_ar 2016  نوفمبر

استبدال بكرة الفصل أو إطارات بكرة 
الفصل

افتح غطاء الماسح الضوئي..1

مام وقم بإزالة بكرة الفصل.اسحب غطاء بكرة الفصل للأ.2

غطاء بكرة الفصل محمل على نوابض. قم بتعليق غطاء بكرة الفصل للخلف حتى تقوم بإزالة حظة:ملا
بكرة الفصل، ثم اخفض غطاء بكرة الفصل في مكانه برفق.

. إذا كنت تريد استبدال إطارات بكرة 4 و3إذا كنت تريد استبدال وحدة الفصل، فقم بتنفيذ الخطوتين 
.5الفصل، فانتقل إلى الخطوة 

قم بتركيب بكرة الفصل الجديدة. تأكد من محاذاة الفتحات الموجودة على بكرة الفصل مع الحوامل..3

قم بتحرير غطاء بكرة الفصل برفق في مكانه وأغلق غطاء الماسح الضوئي..4
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طارات:ستبدال الإلا

ا عن القلب.طار بعيدًل تحريك الإاستبدل كل إطار من خلا.5

ل سحبه برفق فوق القلب.قم بتركيب كل إطار جديد من خلا.6

طار، فقد يتمزق.فراط في شد الإتجنب الإمهم:

أعد تركيب بكرة الفصل. تأكد من محاذاة الفتحات الموجودة على بكرة الفصل مع الحوامل..7

قم بخفض حامل بكرة الفصل في مكانه. .8

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي.قم بإغلا.9

إذا كنت تريد إعادة تعيين "نتھاء، قم بالوصول إلى مقاييس الصيانة في لوحة تحكم المشغل (راجع عند الا.10
 من أجل إعادة تعيين إطارات بكرة الفصل/إعادة تعيين) والمس رمز 33" في الصفحةمقياس الصيانة:

مقياس بكرة الفصل.

قم بتغيير وسادة ما قبل الفصل عند زيادة تكرار المستندات التي تتم تغذيتھا بصورة متعددة.استبدال وسادة ما قبل الفصل

افتح غطاء الماسح الضوئي..1

على خارج موضعھا.قم بإزالة وسادة ما قبل الفصل برفع الوسادة لأ.2

.زالتھاوسادة ما قبل الفصل تستقر في مكانھا بإحكام؛ وبالتالي قد تحتاج إلى قوة بسيطة لإحظة:ملا

قم بتركيب وسادة ما قبل الفصل الجديدة. تأكد من استقرارھا في مكانھا..3

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي.قم بإغلا.4

إذا كنت تريد إعادة تعيين "نتھاء، قم بالوصول إلى مقاييس الصيانة في لوحة تحكم المشغل (راجع عند الا.5
 من أجل إعادة تعيين مقياس وسادة ما قبل إعادة تعيين) والمس رمز 33" في الصفحةمقياس الصيانة:

الفصل.
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يجب استبدال أدلة التصوير عندما يتم خدشھا بشدة وظھور العيوب في الصورة.استبدال أدلة التصوير

دلة. تضع بصمات أصبعك على الأقم بالتعامل مع أدلة التصوير بحذر لكي لاحظة:ملا

افتح غطاء الماسح الضوئي..1

.ك المسامير الموجودة على كل طرف من دليل التصوير السفلي وقم بإزالته من مكانهفُ.2

قم بتثبيت دليل التصوير الجديد وربط المسامير بإحكام لتثبيت دليل التصوير..3

ستبدال دليل التصوير العلوي. لا3 و2كرر الخطوتين .4

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي.قم بإغلا.5
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استبدال شريط (أشرطة) الخلفية البيضاء 
المعكوسة

ت النادرة التي قد تحتاج فيھا إلى استبدال شريط (أشرطة) الخلفية البيضاء المعكوسة، اتبع الخطوات في الحالا
المشروحة أدناه.

قم بإيقاف تشغيل الماسح الضوئي..1

افتح غطاء الماسح الضوئي..2

عن طريق استخدام أصابعك أو مفك البراغي المزود، قم بفك المسمارين على كل طرف لشريط الخلفية .3
.العلوي وإزالتھما من موضعھما

افصل موصل شريط الخلفية..4

قم بتوصيل موصل شريط الخلفية الجديد بالكبل. تأكد من تثبيته في مكانه..5

 المسمارين بإحكام على كل جانب لتثبيت شريط الخلفية.قم بتثبيت شريط الخلفية الجديد وربط كلا.6

لسنة في إطار الماسح الضوئي. تأكد من شريط الخلفية تأكد من محاذاة النوابض أعلى الأحظة:ملا
سفل بحرية.على ولأيتحرك لأ

ستبدال شريط الخلفية السفلي. لا5 - 2كرر الخطوات .7

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي.قم بإغلا.8
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 مدادات.تصال بمورد جھاز الماسح الضوئي لتزويدك بالإقم بالاالمستلزمات والمواد المستھلكة 

رقم الفئةالمستلزمات/المواد المستھلكة

Kodak 832  7538 مجموعة المواد المستھلكة لوحدة التغذية

7938  838 الكبيرة Kodak مجموعة المواد المستھلكة لوحدة التغذية

2415  146 الكبيرة للغاية Kodak مجموعة المواد المستھلكة لوحدة التغذية

8054  834 (بدون الطابعة المحسنة)Kodakمجموعة دليل التصوير لـ 

4438  871 (مع الطابعة المحسنة)Kodakمجموعة دليل التصوير لـ 

9500  162 (بدون طابعة)Kodak i5x50Sأدلة تصوير 

2244  143 (بطابعة)Kodak i5x50Sأدلة تصوير 

7641  166 (بدون طابعة محسنة)Kodak i4x50/i5x50 خلفية بيضاء معكوسة طراز 

2605  161 (بطابعة محسنة)Kodak i4x50/i5x50 خلفية بيضاء معكوسة طراز 

Kodak i5X50S(بدون طابعة) 8979  190 خلفيات

Kodak i5x50S(بطابعة) 8933  146 خلفيات

5280  844فائق الخفة   للورقKodakمجموعة أدوات وحدة التغذية لـ 

i5250/i5650(167  3953رف التغذية اليدوية (للماسحات الضوئية طراز 

i5850(169  4256رف التغذية اليدوية (للماسح الضوئي طراز 

Kodak118  5859مامية من ملحق درج المخرج لمحاذاة الحافة الأ

i5250/i5650 165  0621جھزة الماسح الضوئي طراز ملحق درج المخرج الخلفي لأ

8756  140ملحق الطابعة المحسنة 

3743  121 (أمامي وخلفي)i5850نة ملحق الطابعة المحسّ

Kodak i5x50S197  5168ملحق الطابعة المحسنة 

Kodak125  7633نشافات حبر الطابعة لـ 

3386  818خرطوشة حبر أسود للطابعة المحسنة 

6832  159خرطوشة حبر أحمر للطابعة المحسنة 

) HP-C6602B) وزرقاء (HP-C6602Gيمكن استخدام خراطيش حبر خضراء (
 فقط.Hewlett-Packardا، ومع ذلك تتوفر من بائع تجزئة أيضً

غير متاح

3218  176الطابعة المحسنة: حامل خرطوشة الحبر

3946  183 لكل صندوق)1 بوصة) (الكمية 26 سم (66.04عناصر امتداد المستند 

6803  162 لكل صندوق)1 بوصة) (الكمية 30 سم (76.2عناصر امتداد المستند 

8476  149 لكل صندوق)1 بوصة) (الكمية 34 سم (86.36عناصر امتداد المستند 

0783  169 ورقة)50 (عدد Kodak Digital Science قطع لتنظيف مخصصة لسير النقل ماركة

5981  853 وسادة)24 (عدد Kodak Digital Science وسادات تنظيف البكرات ماركة

5519  896 منديل)144 (عدد Kodakجھزة الماسح الضوئي  لأStaticideقطع تنظيف 

6488  826 الضوئيةKodak الخاصة بماسحات Brillianize Detailer Wipesممسحات 
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حھاخطاء وإصلا استكشاف الأ8 

استخدم الجدول المبين أدناه كدليل للتحقق من الحلول المحتملة للمشاكل التي قد تصادفھا عند استخدام أجھزة تحل المشكلا
 .Kodak i5x50الماسح الضوئي طراز 

الحل المحتملالمشكلة

تأكد مما يلي:انحشار المستندات أو تغذية عدة مستندات

جميع المستندات مطابقة لمواصفات الحجم والوزن والنوع وغيرھا كما ھو مشروح في الملحق أ، •
.المواصفات

إزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق من المستندات.•

جراءات في طارات وصحة تركيب بكرة الفصل ووحدة التغذية. راجع الإنظافة جميع البكرات والإ•
.95" في الصفحة الصيانة7"

تقوم بالتحقق من مقاييس الصيانة على لوحة تحكم المشغل لمعرفة إذا كان الوقت قد حان لتغيير •
طارات.البكرات و/أو الإ

مس كل مستند الحواف البادئة لجميع دفعة المستندات موجودة في منتصف وحدة التغذية بحيث يلا•
بكرات التغذية.

 للتعامل مع المستنداتا أو باستخدام إعداد آخر يتم تغذية المستندات بنسيج أو سطح غير عادي يدويً•
، أو مصدر بيانات ISIS لبرنامج تشغيل دليل إعداد المسح الضوئي(مثال ھش، سميك، رقيق). انظر 

TWAIN أو ،VRS.لمزيد من المعلومات 

لم يتم الضغط على مفتاح تبديل تحرير سد الثغرات.•

قم بنشر المستندات للمساعدة في تغذية المستند.•

 في شاشة المسح الضوئي في حالة المسح الضوئي للمستندات مع حالة تجاھل التغذية المتعددةحدد •
تغذية متعددة معروفة لتجاھل اكتشاف التغذية المتعددة.

للتخلص من انحشار المستندات:

قم بإزالة أي مستندات من منطقة وحدة التغذية.•
افتح غطاء الماسح الضوئي.•
ابحث عن المستند (المستندات) المحشور وقم بإزالته.•
أغلق غطاء جھاز الماسح الضوئي واستأنف المسح الضوئي.•

خراج لتوفير الدعم للمستندات الطويلة أو استخدم دخال وعناصر امتداد درج الإتأكد من سحب رافع الإ•لم تتم تغذية المستندات الطويلة أو في حالة انحشار
ختيارية. عناصر امتداد المستند الا

الحد تأكد من تعيين : i5250/i5650/i5650S/i5850/i5850Sجھزة الماسح الضوئي لأ•
ا للدقة وعمق قصى لطول المستند تبعً. سيختلف الحد الأ إلى مرتفع بشكل كافٍقصى لطول المستندالأ

المسح الضوئي.

قصى لطول المستند إلى : يتم تعيين الحد الأi5250V/i5650Vجھزة الماسح الضوئي طراز لأ•
 يمكن تعيين ذلك عن طريق المستخدم.بوصة. لا40

قم بتعيين دقة إخراج منخفضة أو تنسيق إخراج بديل.•

رسالة "اكتشاف عنصر معدني عند وحدة التغذية" على 
OCP

 لھذه الرسالة، إذا OCPسبب الدبابيس ومشابك الورق توقف جھاز الماسح الضوئي وعرض سوف تُ•
تم تمكين اكتشاف الدبابيس. 

سوف تتم قراءة الرقائق المعدنية، مثل التصويرات التجسيدية بالرقائق المعدنية على الشيكات من قبل •
مستشعر المعادن على أنھا دبوس. 

.الصيانةتأكد من نظافة جھاز الماسح الضوئي وأدلة التصوير. راجع الفصل السابع، جودة الصورة رديئة أو تالفة
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الحل المحتملالمشكلة

نحشار الورق أو تغذية ت "خاطئة" لاحدوث حالا
متعددة

تأكد من نظافة مساحة سير النقل.•

، أو ISIS لبرنامج تشغيل دليل إعداد المسح الضوئي. انظر للتعامل مع المستندحدد إعداد مختلف •
 لمزيد من المعلومات.VRS، أو TWAINمصدر بيانات 

.UDDSإعادة معايرة •

دليل إعداد المسح  في تطبيق المسح الضوئي لديك. انظر حساسية التغذية المتعددةضبط إعداد •
 لمزيد من المعلومات.VRS، أو TWAIN، أو مصدر بيانات ISIS لبرنامج تشغيل الضوئي

 يقوم جھاز الماسح الضوئي بإجراء المسح لا
الضوئي/تغذية المستندات

تأكد مما يلي:

توصيل السلك الكھربائي وتشغيل الجھاز.•

خضر. يضيء باللون الأLEDالضغط على زر التشغيل ومؤشر •

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي بالكامل.إغلا•

مس وحدة التغذية وتغطي مستشعر الورق الحالي.المستندات تلا•

مطابقة المستندات لمواصفات الحجم والوزن والنوع وغيرھا.•

للمستندات السميكة، قم بتبديل مفتاح تبديل سد الثغرات أثناء التغذية.•

مات التآكل والبلي واستبدال ا عن علافحص وحدة التغذية وبكرة الفصل ووسادة ما قبل الفصل بحثً•
مر.جزاء إن لزم الأھذه الأ

يمكن كذلك إيقاف تشغيل جھاز الماسح الضوئي وتشغيله مرة أخرى.

زمة للماسح الضوئي.دنى من المتطلبات اللا يفي بالحد الأقد يكون الكمبيوتر المضيف لا•يعمل جھاز الماسح الضوئي ببطء
.115" في الصفحةالملحق أ المواصفات"راجع 

تؤدي بعض وظائف معالجة الصور إلى تقليل سرعة الماسح الضوئي.•
ربما تم تعيين إعداد الدقة (نقطة لكل بوصة) على قيمة عالية.•
. يتم تعيين إعداد الضغط إلى مرتفع بشكل كافٍربما لا•
.JPEG أو TIFFربما يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بفحص جميع ملفات •
قراص المحلي.تأكد من أنه يتم المسح الضوئي إلى محرك الأ•
قلل خيارات الفرز من سرعة جھاز الماسح الضوئي.قد تُ•

تأكد مما يلي:عوجاج أثناء المسحتتعرض المستندات إلى الا

ئم المستندات التي تتم تغذيتھا.دخال لتلادلة الجانبية لرافع الإضبط الأ•

تغذية المستندات بشكل رأسي بالنسبة لوحدة التغذية.•

إزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق من المستندات.•

نظافة وحدة التغذية وبكرة الفصل وبكرات المحرك.•

ق غطاء جھاز الماسح الضوئي بإحكام.إغلا•

ا بصورة زائدة يتوقف جھاز الماسح الضوئي مؤقتً
أثناء المسح الضوئي

تأكد مما يلي:

زمة للمسح الضوئي. دنى من المتطلبات اللاالكمبيوتر المضيف يفي بالحد الأ•
.115" في الصفحةالملحق أ المواصفات"راجع 

قراص الصلبة.توفر مساحة خالية كافية على محرك الأ•

خرى.ق جميع التطبيقات الأإغلا•

.USB 2.0استخدام وصلة •

خراج وغيره) في تطبيق يمكن كذلك تجريب تغيير خيارات المسح الضوئي (الضغط والدقة وتنسيق الإ
المسح الضوئي.

مات البكرة على المستندات ظھور خطوط أو علا
بعد المسح الضوئي

.الصيانةطارات. راجع الفصل السابع، قم بتنظيف وحدة التغذية وبكرة الفصل والإ

.الصيانةقم بتنظيف أدلة التصوير. راجع الفصل السابع، •ظھور خطوط رأسية على الصورة

 في تطبيق المسح الضوئي أو زيادة القوة.فلتر الخطوطقم بتمكين الخيار •
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: جھاز الماسح الضوئي في وضع جاھز. أخضر ثابترشاديةزر الطاقة/المصابيح الإ

: جھاز الماسح الضوئي في وضع الطاقة المنخفضة.أصفر وامض

: جھاز الماسح الضوئي في وضع استعداد.أصفر ثابت

 بتحديث برامج التشغيل والبرامج الثابتة لتصحيح المشاكل وإضافة ميزات جديدة. إذا Kodak Alarisتقوم ترقية البرنامج
خير قبل اتصالك بالدعم الفني. انتقل واجھت أخطاء، تأكد من قيامك بتشغيل إصدار برنامج الماسح الضوئي الأ

، ثم  i5x50برنامج وبرامج تشغيل ، قم بالوصول إلى www.kodakalaris.com/go/IMsupportإلى: 
قم بتنزيل أحدث ترقية.

 للحصول على أحدث رقم ھاتف www.kodakalaris.com/go/IMcontactsتفضل بزيارة الموقع .1تصال بالخدمةالا
خاص ببلدك.

تصال، يرجى توفير المعلومات التالية:عند الا.2

شرح المشكلة.•

طراز جھاز الماسح الضوئي والرقم التسلسلي له.•

تكوين الكمبيوتر.•

ستخدام.تطبيق المسح الضوئي قيد الا•

الحل المحتملالمشكلة

، يكون ترتيب تشغيل i5x50عند استخدام جھاز ماسح ضوئي مستوي السطح مع جھاز الماسح الضوئي OCP" على USBخطأ في اتصال "
ا. أجھزة الماسح الضوئي مھمً

 قم بتشغيل جھاز الماسح الضوئي مستوي السطح، أولاً•
.i5x50 قم بتشغيل جھاز الماسح الضوئي ثم•
.OCP على USBفي حالة استخدام تسلسل التشغيل الخطأ، قد تظھر رسالة خطأ اتصال •

تتم تغذية صفحة (صفحات) التغذية المتعددة إلى 
المخرج الخطأ

ستجابة للتغذية المتعددة في حالة ضبط صفحات التغذية المتعددة للذھاب إلى المخرج الخلفي، وتم ضبط الا
 تذھب صفحة التغذية المتعددة للمخرج  لاقدعلى "حفظ الورق في المسار"، (سواء إيقاف أو إيقاف مؤقت)، 

الخلفي. 

 "حفظ الورق في المسار". ليستستجابة للتغذية المتعددة تأكد من أن الا•

http://www.kodakalaris.com/go/IMsupport
http://www.kodakalaris.com/go/IMsupport
http://www.kodakalaris.com/go/IMcontacts
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الملحق أ المواصفات

لوان على الوجھين لسطح المكتب الذي : جھاز الماسح الضوئي بالأ i5250/i5250Vجھاز الماسح الضوئي •نوع / سرعة جھاز الماسح الضوئي
 نقطة في البوصة، أسود وأبيض/ملون/تدرج 200/300 صفحة في الدقيقة (150يقوم بالمسح الضوئي حتى 

. A4الرمادي، اتجاه أفقي)، التعامل العادي مع المستندات لمستندات بحجم 

لوان على الوجھين لسطح : جھاز الماسح الضوئي بالأ i5650/i5650V/i5650Sجھاز الماسح الضوئي •
 نقطة في البوصة، أسود 200/300 صفحة في الدقيقة (180المكتب الذي يقوم بالمسح الضوئي حتى 

. A4وأبيض/ملون/تدرج الرمادي، اتجاه أفقي)، التعامل العادي مع المستندات لمستندات بحجم 

لوان على الوجھين المستقل الذي يقوم : جھاز الماسح الضوئي بالأ i5850/i5850Sجھاز الماسح الضوئي •
 نقطة في البوصة، أسود وأبيض/ملون/تدرج 200/300 صفحة في الدقيقة (210بالمسح الضوئي حتى 

.A4الرمادي، اتجاه أفقي)، التعامل العادي مع المستندات لمستندات بحجم 

 المزدوجةCCDتقنية المسح الضوئي

 نقطة في البوصة600 و500 و400 و300 و250 و240 و200 و150 و100مستويات دقة المخرجات

 TIFF  ،JPEGمخرجات تنسيقات الملفات

 سم 457.2 × 30.5: تقوم بإجراء مسح ضوئي حتى i5250/i5650/i5650S/i5850/i5850Sمساحة المسح الضوئي
 بوصة)180 × 12(

i5250V/i5650V بوصة)40 × 12 سم (101.6 × 30.5: يقوم بإجراء مسح ضوئي حتى 

سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات 
)ADF(

) 2 جم/م80 ( رطلا20ً  صفحة من ورق عادي750

 حدودبلاالحجم اليومي الموصى به

LEDمؤشر ضاءةالإ

 ھرتز50/60 فولت (دولي)، 240 - 100المتطلبات الكھربائية

أبعاد جھاز الماسح الضوئي
 أجهزة الماسح الضوئي

i5250/i5650/i5650S
 أجهزة الماسح الضوئي طراز

i5250V/i5650V

i5850/i5850S أجهزة الماسح الضوئي

مع رافع إدخال مفتوح:
 بوصة)17.1 سم (43.4: رتفاعالا

 بوصة)27.3 سم (69.3: العرض
 بوصة)25.7 سم (65.3: العمق

مع رافع إدخال مغلق:
 بوصة)17.1 سم (43.4: رتفاعالا

 بوصة)27.3 سم (69.3: العرض
 بوصة)20.1 سم (51: العمق

 بوصة)51.5 سم (130.8 بوصة) - 42.0 سم (106.7: رتفاعالا
 بوصة)27.3 سم (69.3: العرض
 بوصة)32.4 سم (82.3: العمق

وزن الماسح الضوئي (بعد إزالة التغليف)

وزن الماسح الضوئي (بالتغليف)

 رطل)127 كجم (i5250/i5650/i5250V/i5650V : 57.6أجھزة الماسح الضوئي 
 رطل)143.3 كجم (i5650S  :65.0جھاز الماسح الضوئي 

 رطل)410 كجم (i5850  :185.9جھاز الماسح الضوئي طراز 
 رطل)425 كجم (i5850S  :192.8جھاز الماسح الضوئي 

 رطل)152 كجم (i5250/i5650/i5250V/i5650V : 69.0أجھزة الماسح الضوئي 
 رطل)199.1 كجم (i5650S  :90.3جھاز الماسح الضوئي 

 رطل)567 كجم (i5850  :257.2جھاز الماسح الضوئي طراز 
 رطل)622 كجم (i5850S  :282.1جھاز الماسح الضوئي 

 متوافقUSB 3.0 عالي السرعة، USB 2.0اتصال المضيف

 فھرنھايت)95 إلى 59 درجة مئوية (35 إلى 15درجة حرارة التشغيل

 رطوبة نسبية %76  إلى 15الرطوبة

Energy Starأجھزة ماسح ضوئي متوافقة مع معيار العوامل البيئية
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.Kodak i5x50يوصى باستخدام تكوين النظام التالي لتشغيل أجھزة الماسح الضوئي طراز متطلبات النظام

 وات (كل الطرازات)115: < تصويرخامل - بلاك الطاقة - جھاز الماسح الضوئياستھلا
:قيد التشغيل - تصوير

)i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5650S وات (أجھزة الماسح الضوئي 215<
)i5850/i5850S وات (أجھزة الماسح الضوئي 250<

 وات3.5: <وضع الطاقة المنخفضة
 وات0.5: <ستعدادالا

الضجيج الصوتي
(مستوى ضغط الصوت في موضع المشغل)

 ديسيبل (معامل التقدير أ)65: أقل من المسح الضوئي
 ديسيبل (معامل التقدير أ) 42.3: أقل من ستعدادالا

جھزة الماسح الضوئي طراز لأ
i5250/i5650/i5850

 جيجا ھرتز أو أكثر; 2.7 أو أحدث) يعمل بسرعة Intel® Core™ i5)   Sandy Bridge      الكمبيوتر: 
USB 3.0ًجيجا بايت أو أكثر4 (سرعة عالية); ذاكرة وصول عشوائي 2.0ا) أو  (سرعة عالية جد 

جھزة المسح الضوئي طراز لأ
i5250V/i5650V

 أو أعلىUSB 2.0 جيجابايت, 4 جيجاھرتز, ذاكرة وصول عشوائي Intel® Core™ Quad  ،3الكمبيوتر: 

 فقط)TWAIN (مصدر بيانات Microsoft Windows XP, SP3•أنظمة التشغيل المعتمدة

•Microsoft Windows Vista; SP1 

•Microsoft Windows Vista x64 Edition

•Microsoft Windows 7)  32بت)64 بت و 

•Microsoft Windows 8)  32بت)64 بت و 

•Microsoft Windows 8.1)  32بت) 64 بت و 

•Microsoft Windows 10)  32بت) 64 بت و 

WIA وISIS وWindows: TWAINأنظمة تشغيل برامج التشغيل المضمنة
VRSجھزة الماسح الضوئي  (لأi5250Vو i5650V من Kodak(فقط 
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يات المتحدة وكندا فقطالملحق ب الضمان - الولا

 Kodak مصممة لتوفير أفضل أداء وموثوقية للمستخدم النھائي. جميع أجھزة الماسح الضوئي Kodak . أجھزة الماسح الضوئيKodakتھانينا على شراء جھاز الماسح الضوئي 
مشمولة بالضمان المحدود التالي.

Kodakجھزة الماسح الضوئي الضمان المحدود لأ
ل  (باستثناء قطع الغيار والعناصر المستھلكة) والتي يتم توزيعھا من خلاKodak. الضمان المحدود التالي على أجھزة الماسح الضوئي Kodak Alaris Incتوفر شركة 

Kodak Alaris أو قنوات التوزيع المعتمدة من Kodak Alaris:

 من عيوب مواد أو التصنيع ومطابقتھا Kodakا من تاريخ البيع حتى فترة الضمان المحدود السارية على المنتج خلو جھاز الماسح الضوئي . بدءKodak Alaris Incًتضمن شركة 
 بعينه.Kodakداء السارية على جھاز الماسح الضوئي لمواصفات الأ

 يتبين وجود عيب به أو غير مطابق Kodakح أي جھاز ماسح ضوئي  إلى استثناءات الضمان المشروحة أدناه. سوف يتم إصلاKodakتخضع جميع أجھزة الماسح الضوئي 
.Kodak Alarisلمواصفات المنتج أو استبداله بمنتج جديد أو تم تصليحه حسب خيار 

لكتروني  التي تم شراؤھا عن طريق زيارة الموقع الإKodakجھزة الماسح الضوئي من قد يحدد المشترون فترة الضمان المحدود المطبقة لأ
www.kodakalaris.com/go/IMsupport أو بمراجعة بطاقة ملخص الضمان المحدود المرفقة مع جھاز الماسح الضوئي Kodak.

ويلزم توفير ما يثبت الشراء لبيان استحقاق المشتري لخدمة الضمان.

استثناءات الضمان
 من كارثة أو حادثة أو القضاء والقدر  تعرض للتلف المادي بعد الشراء الناجم مثلاKodakً على أي جھاز الماسح الضوئي Kodak Alaris ينطبق الضمان المحدود الذي توفره لا

Kodakا لتعليمات  مرة أخرى لتلقي خدمة الضمان طبقKodak Alarisًأو النقل بما في ذلك (أ) عدم تغليف وشحن جھاز الماسح الضوئي بصورة سليمة عند إعادته إلى  Alaris 
ستخدام و(ب) التلف الناجم عن تركيب المستخدم أو دمج الحالية بشأن التغليف والشحن بما في ذلك عدم استبدال حواجز الشحن قبل الشحن أو نتيجة عدم إزالة حواجز الشحن قبل الا

نظمة أو تغيير المكان أو إعادة إنشاء البيانات أو إزالة المنتج أو أي مكون (بما النظام أو البرمجة أو إعادة تثبيت أنظمة التشغيل أو برامج التطبيقات الخاصة بالمستخدم أو ھندسة الأ
 أو موفر صيانة معتمد Kodak Alaris تتم بواسطة ح لافي ذلك كسر وصلة أو غطاء أو زجاج أو مسامير أو مانع تسرب) أو (ج) التلف الناجم عن الصيانة أو عملية تعديل أو إصلا

ستخدام  أو (د) التلف الناجم عن سوء الاKodak Alaris أو العبث أو استخدام مكونات أو مجموعات أو ملحقات أو وحدات نمطية مقلدة أو ليست من شركة Kodak Alarisمن 
شراف أو الصيانة المناسبة بما في ذلك استخدام منتجات التنظيف أو ملحقات أو التعامل بصورة غير معقولة أو الصيانة أو سوء معاملة أو خطأ من جانب المشغل أو عدم توفير الإ

جراءات أو المواصفات الموصى بھا أو (ھـ) بسبب الظروف البيئية (مثل الحرارة الزائدة أو بيئة تشغيل أخرى ستخدام بما يخالف الإ أو الاKodak Alaris توفرھا شركة أخرى لا
لكتروستاتيكية أو (و) بسبب عدم تثبيت تحديث البرامج الثابتة أو عمال الكھربائية الخارجية للمنتج أو عدم توفير الحماية من تفريغ الشحنات الإغير مناسبة) أو التآكل أو البقع أو الأ

.www.kodakalaris.com/go/IMsupportنترنت على الموقع خر على الإخرى التي تنشر من حين لآضافية الأستثناءات الإصدارات المتوفرة للمنتج و(ز) بسبب الاالإ

مريكية وكندا. ويتعين على مشتري المنتجات من قنوات توزيع أجنبية يات المتحدة الأ أي ضمان محدود على المنتجات التي تم شراؤھا من بلدان غير الولاKodak Alaris توفر لا
صلي.طلب تغطية الضمان إن وجد عبر مصدر الشراء الأ

 أي ضمان محدود على المنتجات التي تم شراؤھا كجزء من منتج أو نظام كمبيوتر أو جھاز إلكتروني آخر من شركة مصنعة من جھة خارجية.Kodak Alaris توفر لا

صلية للجھاز) كجزء من ذلك المنتج أو النظام الخاص بالشركة المصنعة. (الشركة المصنعة الأOEMيتم توفير أي ضمان لھذه المنتجات من قبل 

جلين أطول.ا أيما الأ) يوم30ًثين (يخضع المنتج البديل للضمان طوال الفترة المتبقية من فترة الضمان المحدود الساري على المنتج المعيب أو لمدة ثلا

ء المسؤولية والتحذير بشأن التركيبإخلا
 أية مسؤولية عن أي أضرار عارضة أو مترتبة أو ناجمة عن بيع أو تركيب أو استخدام أو صيانة أو تشغيل غير سليم لھذا المنتج بغض النظر عن KODAK ALARIS تتحمل لا

رباح أو خسارة البيانات أو تكاليف تعطيل يرادات أو الأ الحصر خسارة الإ مسؤولة عنھا على سبيل المثال لاKODAK ALARIS تكون شركة ضرار التي لاالسبب. وتشمل ھذه الأ
ضرار.ء عن ھذه الأالعمل أو خسارة استخدام المنتج أو تكاليف أي منتج بديل أو تجھيزات أو خدمات أو مطالبات العملا

خرى في ھذا الملحق والضمان المحدود، فإن شروط الضمان المحدود ھي التي تسود.قسام الأفي حالة وجود أي تعارض بين الأ
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كيفية الحصول على خدمة الضمان المحدود 
ع بعناية على دليل المستخدم ليجد أجوبة طلاعداد والتركيب والتشغيل. يتعين على المستخدم النھائي الا مزودة بمعلومات حول إزالة التغليف والإKodak تأتي أجھزة الماسح الضوئي

سئلة الفنية التي تدور في ذھنه بخصوص تركيب المنتج وتشغيله وصيانته بصورة سليمة. ومع ذلك في حالة الحاجة إلى دعم فني إضافي، يجوز لك زيارة موقعنا على معظم الأ
Kodak Alaris: (800) 822-1414ستجابة الخاص بـ أو اتصل على: مركز الا www.kodakalaris.com/go/IMsupportلكتروني على: الإ

يات المتحدة  بالتوقيت الشرقي للولاا إلى الخامسة مساءً) من الساعة الثامنة صباحKodak Alarisًت الرسمية لشركة ثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلاستجابة أيام الايتوفر مركز الا
).ESTمريكية (الأ

ورقم الجزء والرقم التسلسلي وإثبات الشراء. كما يتعين على المشتري كذلك  Kodakتصال توفير رقم طراز جھاز الماسح الضوئي يتعين على المشتري المؤھل قبل إجراء الا
ستعداد لشرح المشكلة.الا

غ بلاختبارات البسيطة التشخيصية والإستجابة يد المساعدة للمستخدم النھائي في حل المشكلة عبر الھاتف. وقد يطلب من المستخدم النھائي تشغيل بعض الايقدم الموظفون بمركز الا
 أو في مكون آخر وما إذا كان Kodakستجابة على الوقوف على ما إذا كانت المشكلة في جھاز الماسح الضوئي مر مركز الاعن الحالة الناجمة ورسائل رمز الخطأ. يساعد ذلك الأ

ستجابة وجود مشكلة بالجھاز مشمولة في الضمان المحدود أو في اتفاقية الصيانة التي تم شراؤھا، فسوف يتم تخصيص رقم . وإذا قرر مركز الايمكن حل المشكلة عبر الھاتف أم لا
ستبدال.ح أو الاصلا) حسب الحاجة ويتم إنشاء طلب للخدمة ويتبع ذلك تنفيذ إجراءات الإRMAاعتماد المواد المرتجعة (

التعليمات الخاصة بالتغليف والشحن
على المشتري القيام بشحن جميع المرتجعات المشمولة في الضمان على نحو يكفل الحماية الكاملة للمنتج من أضرار الشحن. وسوف يبطل الضمان على جھاز الماسح الضوئي 

Kodak إذا لم يتم القيام بذلك. تنصح Kodak Alarisغراض التخزين أو الشحن. صلي ومواد التغليف لأحتفاظ بالصندوق الأ المشتري بالاKodak Alaris غير مسؤولة عن 
ضافية (أي حتفاظ بجميع العناصر الإ فقط. وقبل الشحن، يجب على المشتري إزالة والاKodakالمشاكل المرتبطة بأضرار الشحن. يتعين على المشتري إعادة جھاز الماسح الضوئي 

حه  الذي تم إصلاKodak أية مسؤولية تجاه ھذه العناصر ولن تتم إعادتھا مع الماسح الضوئي Kodak Alaris تتحمل ستخدام وغيرھا). لات والبرامج وأدلة الاالمھايئات والكبلا
صلية أو صندوق تعبئة معتمد للوحدات المرتجعة. على المشتري تركيب حواجز الشحن قبل قيامه  في حاوية الشحن الأKodak Alarisأو استبداله. يجب إرجاع جميع المنتجات إلى 

 للحصول 1414-822 (800)  على الرقم Kodak Alarisستجابة التابع لشركة صلية، اتصل بمركز الا تتوفر مواد التغليف الأ. وعندما لاKodakبشحن جھاز الماسح الضوئي 
على أرقام قطع الغيار، وكذا الحصول على معلومات حول طلب مواد تغليف بديلة.

رجاعإجراءات الإ
”) RMA المشمولة في الضمان المحدود ھذا الحصول على رقم اعتماد المواد المرتجعة (“Kodakجھزة الماسح الضوئي على المشترين المؤھلين والراغبين في طلب خدمات لأ

 على العنوان Kodak إرجاع جھاز الماسح الضوئي RMA) من تاريخ إصدار رقم 10 ويتعين عليھم في غضون عشرة أيام عمل (1414-822 (800) تصال بالرقم بالا
 بشأن الشحن والتغليف.Kodak Alarisا للتعليمات الحالية التي تضعھا  على حساب المستخدم النھائي الخاص وتحمله للمخاطر طبقRMAًالمخصص في 

.Kodak Alarisا لشركة  باستبدالھا ملكKodak Alarisًتصبح أي منتجات أو أجزاء معيبة قامت 

مسؤولية العميل
ء المسؤولية وتحديد المسؤولية. قبل طلب الخدمة، على المستخدم النھائي عمل نسخة ل طلب الخدمة، يقر المشتري المؤھل بشروط الضمان المحدود بما في ذلك أحكام إخلامن خلا

، بدون تحديد، مسؤولة عن البيانات أو الملفات التي تتعرض للتلف أو الضياع.KODAK ALARIS تكون احتياطية من أي بيانات أو ملفات قد تتعرض للتلف أو الضياع. لا

وصف خدمة الضمان 
عتناء به ("أساليب الخدمة").  والاKodakء على استخدام جھاز الماسح الضوئي  مجموعة متنوعة من برامج الخدمة لدعم الضمان المحدود ومساعدة العملاKodak Alarisتوفر 

نتاجية نتاجية المطلوبة للخوض في غمار المنافسة. فقد يؤثر فقدان ھذه الإ الإKodak ستثمار الھامة. توفر أجھزة الماسح الضوئي أحد أشكال الاKodakيمثل جھاز الماسح الضوئي 
ح وإنما من حيث خسارة الوقت كذلك. صلالتزامات. إن تعطيل العمل أمر مكلف للغاية ليس فحسب من حيث تكلفة الإالمفاجئ حتى وإن كان بصورة مؤقتة على القدرة على الوفاء بالا

ا لنوع المنتج في توفير الخدمة بموجب الضمان المحدود الذي  أحد أساليب الخدمة المسرودة أدناه تبعKodak Alarisًا على المساعدة في التغلب على ھذه المشاكل، قد تستخدم حرصً
توفره.

 المحددة. بطاقة ملخص الضمان المحدود خاصة بالطراز. فھي تحتوي Kodakيتم إرفاق بطاقة تسجيل الضمان المحدود وبطاقة ملخص الضمان المحدود مع أجھزة الماسح الضوئي 
على معلومات مھمة حول الضمان، بما في ذلك رقم الطراز والضمان المحدود. راجع بطاقة ملخص الضمان المحدود للوقوف على أساليب الخدمة المتوفرة والسارية على جھاز 

 المحدد.Kodakالماسح الضوئي 

ضافية حول المنتج بما في ذلك الضمان في حالة عدم القدرة على تحديد موقع بطاقة تسجيل الضمان المحدود أو بطاقة ملخص الضمان المحدود، فيمكن الحصول على المعلومات الإ
.www.kodakalaris.com/go/IMsupportنترنت المحدث ومعلومات برنامج الخدمة والتقييدات على موقعنا على الإ

 المستخدم النھائي باستيفاء وإعادة بطاقة تسجيل الضمان المحدود المرفقة عند أول فرصة. إذا لم تستطع تحديد موقع بطاقة تسجيل Kodak Alarisلتجنب تأخر الخدمة، تنصح 
.www.kodakalaris.com/go/IMsupportنترنت على العنوان التالي الضمان المحدود، يمكنك التسجيل عبر الإ

عتناء به.  والاKodak مجموعة متنوعة من برامج الخدمة التي يمكن شراؤھا للمساعدة في استخدام الماسح الضوئي Kodak Alarisوة على ذلك، توفر علا

ئھا بموجب الضمان المحدود.داء والموثوقية والخدمة لعملالتزام بتوفير الجودة وحسن الأ بالاKodak Alarisتتعھد 

قل بعد توقف تصنيع المنتج. سنوات على الأ5نتوقع الحصول على تجھيزات من قطع الغيار والمواد المستھلكة لمدة 
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الخدمة في الموقع
ستجابة بالتحقق من وجود مشكلة بالجھاز، يتم فتح وتسجيل أمر استدعاء للخدمة. يتم إرسال مھندس ميداني تابع لشركة  وبعد قيام مركز الاKodakبالنسبة لجھاز الماسح الضوئي 

Kodak Alarisية وفي مناطق معينة في ) ولا48يات المتحدة القريبة والبالغ عددھا ثمانية وأربعين (ا داخل الولاح إذا كان المنتج موجودًصلاجراء خدمة الإ إلى موقع المنتج لإ
مة أو المتطلبات الفعلية التي تعوق وصول المھندس الميداني إلى الماسح الضوئي. لمزيد من المعلومات حول المناطق التي تتوفر من أو السلاسكا وھاواي، وإذا لم توجد متطلبات الأآلا

 ا حتى الخامسة مساءً. سيتم تقديم الخدمة في الموقع من الساعة الثامنة صباحwww.kodakalaris.com/go/IMًلكتروني على: فيھا خدمة الصيانة، تفضل بزيارة موقعنا الإ
).Kodak Alarisثنين إلى الجمعة (شامل أجازات شركة بالتوقيت المحلي من الإ

)AURاستبدال وحدة المتقدمة (
 المعينة، سوف تستبدل Kodakتعد ھذه الخدمة أحد أسھل عروض الخدمة وأكثرھا شمولية في ھذا المجال الصناعي. في حالة وجود عيب في بعض ماسحات ضوئية 

Kodak Alaris.ذلك المنتج في غضون يومي عمل لمشتري الماسحات الضوئية المؤھل 

، يتعين على المشتري AURستفادة من خدمة ستحقاق الا المكسور أو المعطل. لاKodakبموجب ھذه الخدمة يحصل المستخدم على استبدال مسبق على جھاز الماسح الضوئي 
 في حالة الضرورة RMAحتفاظ برقم ئتمان لضمان الحصول على المنتج البديل. يجب الاستبدال المسبق وتقديم وديعة عبر بطاقة الا والتوقيع على اتفاق الاRMAالحصول على رقم 

إلى التحقق من حالة المنتج البديل. وسوف يطلب من المشتري تحديد العنوان الذي يتم إليه شحن المنتج البديل. وسيتم إرسال فاكس إلى المشتري المؤھل يحتوي على تعليمات بشأن 
تفاق الموقع. يجب  للاKodak Alarisم التغليف والشحن للمنتج المعطل. وفي غضون يومي عمل، سوف يستلم المشتري المؤھل المنتج البديل بعد إنشاء استدعاء الخدمة واستلا

ئتمانية. سيتم شحن م المستخدم النھائي للمنتج البديل أو تحصيل سعر المنتج البديل من بطاقته الا) أيام من استلا10 في غضون عشرة (Kodak Alarisإرسال المنتج المعطل إلى 
 وعبر شركة الشحن Kodak Alarisا لتوجيھات  وعبر شركة الشحن التي تختارھا. قد يبطل الضمان المحدود إذا لم يتم الشحن طبقKodak Alarisًمنتج الصور البديل على نفقة 

التي تختارھا.

، تأكد من إزالة جميع الخيارات والملحقات (والتي قد تشمل سلك الكھرباء والوثائق وغيرھا) غير المشمولة بالضمان المحدود. يلزم استخدام Kodak Alarisقبل إرجاع المنتج إلى 
رجاع المنتج المعطل. قد يبطل الضمان المحدود إذا لم يتم إرجاع المنتج المعطل في الصندوق ومواد التغليف التي تم الصندوق ومواد التغليف التي استخدمت في شحن المنتج البديل لإ

م واعتماد المنتج المعيب.ستلا") بوضوح على الجزء الخارجي من الصندوق لضمان صحة الاRMAفيھا شحن المنتج البديل. يلزم كتابة رقم اعتماد المواد المرتجعة ("

ح في المركزصلاخدمة الإ
ح في المركز. يطلب من المشتري المؤھل صلاستفادة من خدمة الإ أو الخدمة بالموقع، يجوز للمشتري الاAURستبدال المسبق  بشروط الاKodak جھاز الماسح الضوئي إذا لم يفِ

ح على نفقة المشتري المؤھل مع تحمله مخاطر الشحن. قبل إرجاع المنتج إلى مركز صلاح معتمد. ويتعين شحن المنتج إلى مركز الإالقيام بشحن المنتج إلى أقرب مركز إصلا
ح، تأكد من إزالة جميع الخيارات والملحقات (والتي قد تشمل سلك الكھرباء والوثائق وغيرھا) غير المشمولة بالضمان المحدود. يتعين إرجاع جميع المنتجات إلى صلاالإ

Kodak Alarisصلية أو في صندوق تعبئة موصي به. يلزم تركيب حواجز الشحن في جھاز الماسح الضوئي  في حاوية الشحن الأKodakتتوفر مواد  قبل شحنه. وعندما لا 
 للحصول على معلومات حول طلب مواد تغليف بديلة. على المشترين 1414-822 (800)  على الرقم Kodak Alarisستجابة التابع لشركة صلية، اتصل بمركز الاالتغليف الأ

 ويتعين عليھم 1414-822 (800) تصال بالرقم ") بالاRMA الحصول على رقم اعتماد المواد المرتجعة ("Kodakجھزة الماسح الضوئي المؤھلين والراغبين في طلب خدمات لأ
 على حساب المستخدم النھائي الخاص RMA على العنوان المخصص في Kodak إرجاع جھاز الماسح الضوئي RMA) من تاريخ إصدار رقم 10في غضون عشرة أيام عمل (

م واعتماد المنتج المعيب.ستلا") بوضوح على الجزء الخارجي من الصندوق لضمان صحة الاRMAوتحمله للمخاطر. يلزم كتابة رقم اعتماد المواد المرتجعة ("

ا بالبريد السريع حه مرة أخرى إلى المشتري المؤھل مجانً) أيام عمل. يتم شحن المنتج الذي تم إصلا10ح المنتج في غضون عشرة (ح بإصلاصلام المنتج، يقوم مركز الإفور استلا
الذي يستغرق يومين.

قيود مھمة
) 48يات المتحدة، والخدمة بالموقع متوفرة في ثمانية وأربعين (ية بالولا) ولا50ح بالمركز للمشترين في خمسين (صلاستبدال المسبق وخدمة الإمتوفر برنامج الااستحقاق المشتري: 

 أية خدمة تتوفر Kodak. لن تستحق الماسح الضوئي Kodak Alarisسكا وھاواي للمنتجات التي تم شراؤھا من موزعين معتمدين من ية قريبة وفي مناطق معينة من آلاولا
 Kodak Alaris بما في ذلك عدم قيام المشتري بإرجاع المنتجات المعيبة إلى Kodak Alarisبموجب الضمان إذا انطبق على المنتج أي من استثناءات الضمان الحالية التي تقرھا 

صل  في الأKodak إذا قاموا بشراء جھاز الماسح الضوئي فراد "مشترين مؤھلين" أو "مستخدمين نھائيين" إلا يعد الأا لتعليمات الشركة الحالية بخصوص التغليف والشحن. لاطبقً
ستخدام الشخصي أو المھني وليس لغرض البيع.بغرض الا

 يغطي الضمان المحدود ستخدام العادي ويلزم استبدالھا بواسطة المستخدم النھائي حسب الحاجة. لاالعناصر المستھلكة ھي العناصر التي تبلى وتتآكل بسبب الاالعناصر المستھلكة: 
خرى القابلة للنفاد وتلك التي تم تعريفھا بأنھا تقع تحت مسؤولية المستخدمين في دليل المستخدم بموجب الضمان المحدود.العناصر المستھلكة والمستلزمات والعناصر الأ

.Kodak Alarisا لشركة  باستبدالھا ملكKodak Alarisًتصبح أي منتجات أو أجزاء معيبة قامت 
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Kodak Alarisتصال بـ الا
:Kodakللحصول على معلومات حول الماسحات الضوئية 

www.kodakalaris.com/go/IMلكتروني: الموقع الإ

يات المتحدة عبر الھاتف:ح والخدمة والمساعدة الفنية في الولاصلاالصيانة والإ

1414-822 (800) . الھاتف: Kodak Alarisت الرسمية لشركة ا باستثناء العطلا مساء5ًا إلى  صباح5ًل الساعات من ثنين إلى الجمعة خلاالدعم الفني عبر الھاتف متوفر أيام الا

سئلة الشائعة المتوفرة على مدار الساعة:للحصول على الوثائق الفنية والأ

www.kodakalaris.com/go/IMلكتروني: الموقع الإ

للحصول على معلومات حول برنامج الخدمة

www.kodakalaris.comلكتروني: الموقع الإ

1414-822 (800) الھاتف: 
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